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RETIRAR GRAMA SINTÉTICA
EXISTENTE, REALIZAR LIMPEZA E
INSTALAR NOVA

INSTALAR GRADIL EM CIMA DO
MURO EXISTENTE - MESMA ALTURA
DO GRADIL FRONTAL

EXECUTAR CALÇADA DE
CONCRETO ARMADO COM MEIO FIO
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO

RETIRAR GRADIL EXISTENTE E
INSTALAR NOVO GRADIL NA MESMA
ALTURA DO EXISTENTE

RETIRAR GRADIL EXISTENTE E INSTALAR NOVO
GRADIL NA MESMA ALTURA DO EXISTENTE

INSTALAR NOVO PORTÃO NO ACESSO DE
PEDESTRES COM MESMO GRADIL DO MURO

INSTALAR NOVO PORTÃO DE CORRER NO ACESSO DE
VEÍCULOS COM MESMO GRADIL DO MURO

REBAIXO DA GUIA PARA ACESSO DE VEÍCULOS -
VER DETALHE ESPECÍFICO

REBAIXO DA GUIA CONFORME NBR
9050 - VER DETALHE ESPECÍFICO

RETIRAR TELHA CERÂMICA EXISTENTE, REVISAR
MADEIRAMENTO E INSTALAR NOVA TELHA METÁLCA
SANDUÍCHE TRAPEZOIDAL TP40 TIPO COLONIAL LARANJA

REVISAR E ALINHAR MADEIRAMENTO EXISTENTE,
ESPECIALMENTE NOR BEIRAIS

RUFOS E CALHAS DE ENCONTRO (RINCÃO) E
CALHAS DE BEIRAL NOVOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO
LEGENDA DEMOLIR/CONSTRUIR

CONSTRUIR CALÇADA EM CONCRETO ARMADO

TELHA METÁLICA SANDUÍCHE TIPO TELHA COLONIAL

TROCAR GRAMA SINTÉTICA

RETIRAR GRADE EXISTENTE E INSTALAR NOVO GRADIL

SÍMBOLO DESCRIÇÃO
LEGENDA

GRADIL: MALHA 5X25CM

TRILHO EMBUTIDO

ROLDANA PARA PORTÃO DESLIZANTE

PORTÃO COM TELA GRADIL MORLAN REVESIDA
COM PVC COR VERDE

MALHA GRADIL - PERSPECTIVA
sem escala

POSTE GRADIL - PERSPECTIVA
sem escala

GRADIL ACIMA DO MURO

GRADIL - VISTA ESQUEMÁTICA
sem escala

PORTÃO VEÍCULOS GRADIL -
VISTA ESQUEMÁTICA
sem escala

TELA GRADIL MORLAN REVESIDA
COM PVC COR VERD

MURO - NÃO MEXER

MURO EXISTENTE

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO,
TUBO 60x40x1,25mm COM PINTURA
ELETROSTÁTICA VERDE

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA VERDE PORTÃO COM TELA GRADIL

MORLAN REVESIDA COM PVC
COR VERDE

PORTÃO VEÍCULOS GRADIL -
VISTA ESQUEMÁTICA
sem escala

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO,
TUBO 60x40x1,25mm COM PINTURA
ELETROSTÁTICA VERDE
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