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LISTA DE EQUIPAMENTOS - CLIMATIZADORES

ITEM QTDE. DESCRICAO
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Cassete e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 36.000
UE 4pc btu/h. Alimentagao elétrica monofasica, 220 V, 3,15 kW. Ref.: CARRIER. (MANTEM~A POSICAO DO PRO,JETO
108 a 111 INICIAL PARA AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ALTERAM DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A
ALTERACAO DOS DIAMETROS DA TUBULACAO FRIGORIGENA CONFORME INDICACAO DE PROJETO)
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Parede e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 18.000
UE 1pe btu/h. Alimentagao elétrica monofasica, 220 V, 2,00 kW. Ref.: DAIKIN. (MAN1:EM A POSICAO DO Fl'ROJETO
112 INICIAL PARA A EVAPORADORA E CONDENSADORA ALTERA DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A
ALTERACAO DO ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGCAO FRIGORIGENA CONFORME INDICAGCAO DE PROJETO)
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Parede e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 24.000
UE 2 po btu/h. Alimentag&o elétrica monofasica, 220 V, 2,50 kW. Ref.: DAIKIN. (MANTEM A‘POSIQAO DO PROJETO
113 a114 INICIAL PARA AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ALTERAM DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A
ALTERAGAO DO ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGCAO FRIGORIGENA CONFORME INDICAGAO DE PROJETO)
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Cassete e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 48.000
UE 8 po btu/h. Alimentagao elétrica monofasica, 220 V, 4,26 kW. Ref.: CARRIER. (MANTEM :A POSICAO DO PRO\!ETO
201 a 208 INICIAL PARA AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ALTERAM DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A
ALTERAGCAO DOS DIAMETROS DA TUBULAGAO FRIGORIGENA CONFORME INDICAGAO DE PROJETO)
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Cassete e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 36.000
UE 3pc btu/h. Alimentacgao elétrica monofasica, 220 V, 3,15 kW. Ref.: CARRIER. (MANTEM~A POSICAO DO PRO’JETO
209a111 INICIAL PARA AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ALTERAM DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A
ALTERAGAO DOS DIAMETROS DA TUBULAGAO FRIGORIGENA CONFORME INDICACAO DE PROJETO)
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Parede e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 24.000
UE 1pc btu/h. Alimentagao elétrica monofasica, 220 V, 2,50 kW. Ref.: DAIKIN. (MAN'I:EM A POSICAO DO PlROJETO
212 INICIAL PARA A EVAPORADORA E CONDENSADORA ALTERA DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A
ALTERAGCAO DO ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGCAO FRIGORIGENA CONFORME INDICAGAO DE PROJETO)
Unidade Climatizadora tipo split, evaporadora Parede e condensadora Inverter quente e frio. Capacidade: 9.000 btu/h.
UE 1pg Alimentagéo elétrica monofasica, 220 V, 1,00 kW. Ref.: DAIKIN. (MA[\ITEM A POSICAO DQ PROJETO INICIA~L
213 PARA A EVAPORADORA E CONDENSADORA ALTERA DE POSICAO, SENDO NECESSARIO A ALTERAGCAO DO

ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGAO FRIGORIGENA CONFORME INDICAGAO DE PROJETO)
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FLUXO DE AR
%INSUFLAMENTO %RETORNO

42900 EXPURGO  ~48%e> AR EXTERIOR  miiéidmc: DESCARGA

INSTALAGOES REFERENTES AO PROJETO INICIAL - PERMANECEM CONFORME ESCOPO INICIAL

INSTALAGOES REFERENTES AO PROJETO INICIAL - DEVERAO SER REALOCADAS CONFORME INDICAGOES
DE PROJETO

INSTALAGOES REFERENTES AO PROJETO INICIAL - SERAO EXCLUIDAS DO ESCOPO INICIAL

fmj DUTOS FLEXIVEIS DE AR EXTERNO
COM ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO - SONODEC

DUTOS DE AR EXTEI?ND EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
SEM ISOLAMENTO TERMICO

TLIBLILA@;&EI FRIGCIRi,GENA - SISTEMA SPLIT

——————— COM ISOLAMENTO TERMICO EM TUBOS DE POLIETILENO EXPANDIDO

ESPESSURA DE 10MM - BLINDADO - INVERTER

TUBULAGADO FRIGOR{GENA EXISTENTE - SISTEMA SPLIT
COM ISOLAMENTO TERMICO EM TUBOS DE POLIETILENO EXPANDIDO
ESPESSURA DE 10MM - BLINDADO - INVERTER

PONTOS DE FORCA PONTOS DE AGUA

&1 -1F/220V/60Hz /0,10 kW
&2 -1F/220V/60Hz /0,25 kW

@1 - DRENAGEM DE CONDENSADO @25 mm
NO NICHO DO EQUIPAMENTO

@2 - DRENAGEM DE CONDENSADO @25 mm
&3 - 1F/220V/60Hz /0,40 kW 30 cm ABAIXO DO TETO DO EQUIPAMENTO

&4 - 1F 220V /60Hz/ 1,00 kW @3 - DRENAGEM DE CONDENSADO @25 mm
&5 - 1F /220V / 60Hz / 2,00 kW ACIMA DO FORRO, JUNTO AO EQUIPAMENTO

&6 - 1F / 220V /60Hz / 2,50 kW @4 - DRENAGEM DE CONDENSADO @25 mm
&7 -1F/220V/60Hz / 3,15 KW NA PAREDE, ABAIXO DO FORRO

&8 -3F/380V/60Hz /4,26 kW
&9 -3F/380V/60Hz/1,00 kW
& 10- 3F / 380V / 60Hz / 4,00 kW
@®11-1F / 220V / 60Hz / 0.19 kW

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-05_ARQ_TUB_SESC_TUBARAO_RO: Projeto Arquitetdnico
-05_DET_TUB_SESC_TUBARAO_RO: Detalhamento
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