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DETALHAMENTO TRELIÇA 01=02=03
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 CONTRAVENTOS
CANTONEIRAS  L 1.3/4 X 18 " DUPLO "U"

EMENDA 2XPERFIL U127X50X3.04

Telha metálica trapezoidal com núcleo  em PU,
com Espessura total 30mm, e chapas inferior e
superior com espessura de 0.5 mm.

BANZO SUPERIOR PERFIL     U127X50X3.04

BANZO INFERIOR PERFIL     U127X50X3.04
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Telha metálica trapezoidal com núcleo  em PU,
com Espessura total 30mm, e chapas inferior e

superior com espessura de 0.5 mm.

BANZO SUPERIOR PERFIL     U127X50X3.04

(4 X) PARABOLT
 Ø 58'' x 7"-Ref. XA58175

TERÇA CR150x60x20x2.28

PARAF. E PORCA ASTM A-307 9,5mm
ARRUELA ASTM F-436

CANTONEIRA DE FIXAÇÃO
L 150x50x3

FUROS Ø10mm
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FIXAÇÃO DAS TERÇAS

CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DAS TERÇAS NAS TRELIÇAS
L 150x50x3 L=100mm 
S/ESC

Banzo superior da treliça

TERÇA T01 PERFIL CR150x60x20x2.28 L=4630mm
TOTAL=20 peças
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TERÇA T02 PERFIL CR150x60x20x2.28 L=4120mm
TOTAL=10 peças
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LIGAÇÕES SOLDADAS EM ESTRUTURA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
NORMA:

AutoCAD SHX Text
ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de
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edificios. Artículo 6: Condições específicas para o dimensionamento de ligações metálicas.
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AutoCAD SHX Text
- Perfis (Material base): A-36 250Mpa.
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- Garganta efectiva: é igual à menor distância medida desde a raiz à face plana teórica da soldadura
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- Lado do cordão: é o menor dos dois lados situados nas faces de fusão do maior triângulo que pode
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ser inscrito na secção da soldadura (artigo 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
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- Raiz da soldadura: é a intersecção das faces de fusão (artigo 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
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- Comprimento efectivo do cordão de soldadura: é igual ao comprimento total da soldadura com
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dimensões uniformes, incluídos os retornos (artigo 6.2.2.2 c) ABNT NBR 8800:2008).
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- Os aços das peças a unir têm um limite elástico não superior a 100 ksi [690 MPa] (artigo 1.2 (1)
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- As espessuras das peças a unir são pelo menos de 1/8 in [3mm] (artigo 1.2 (2) AWS
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- As peças soldadas não são de secção tubular.
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2) Em soldaduras de topo de penetração total ou parcial verifica-se que:
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- O comprimento efectivo das soldaduras de penetração total ou parcial é igual ao seu
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comprimento total, o qual é igual ao comprimento da parte unida (artigo 6.2.2.1 b) ABNT NBR
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8800:2008).
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- Em soldaduras de penetração total, a garganta efectiva é igual à menor espessura das peças

AutoCAD SHX Text
unidas (artigo 6.2.2.1 c) ABNT NBR 8800:2008).
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- Em soldaduras de penetração parcial, a espessura mínima da garganta efectiva cumpre com os
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valores da seguinte tabela:
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- A espessura de garganta efectiva das soldaduras de penetração parcial determina-se segundo
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a tabela 5 ABNT NBR 8800:2008.
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3) Em soldaduras de ângulo verifica-se que:

AutoCAD SHX Text
- O tamanho mínimo do lado de uma soldadura de ângulo cumpre com os valores da seguinte

AutoCAD SHX Text
tabela:
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Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008
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- O tamanho máximo do lado de uma soldadura de ângulo ao longo dos bordos de peças
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soldadas cumpre com o artigo 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:
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- ao longo de bordos de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual que
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- ao longo de bordos de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou
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igual que a espessura do material menos 1.5 mm.

AutoCAD SHX Text
- O comprimento efectivo de um cordão de soldadura de ângulo cumpre que é maior ou igual que
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de ângulo exposta a qualquer solicitação de cálculo não é inferior a 40 mm (artigo 6.2.6.2.3
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4) No pormenor das soldaduras indica-se o comprimento efectivo do cordão (comprimento sobre o
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5) As soldaduras de ângulo de ligações em 'T' com ângulos menores que 30° não se consideram
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como efectivas para a transmissão das cargas aplicadas (artigo 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2002).
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6) Nos processos de fabricação e montagem deverá cumprir-se com os requisitos indicados no
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capítulo 5 de AWS D1.1/D1.1M:2002. No que respeita à preparação do metal base, exige-se que as

AutoCAD SHX Text
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- A resistência de cálculo dos cordões de soldadura determina-se de acordo com o artigo 6.2.5
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ABNT NBR 8800:2008.
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- O método utilizado para a verificação da resistência dos cordões de soldadura é aquele em que as
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cálculo de 45kN (artigo 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).
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Para a representação dos símbolos de soldaduras consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS
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A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE
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MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDADURAS
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Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldaduras utilizados neste projecto, se
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3: símbolo de soldadura
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AutoCAD SHX Text
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6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.
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L: comprimento efectivo do cordão de soldadura
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