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CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

NOME DA EDIFICACAO
PROPRIETARIO

ENDERECO
CLASSIFICACAO

AREA TOTAL

1. INTRODUCAO

SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC
CNPJ 03.603.595/0001-68

Rua Antonio Hulse — Dehon — Tubardo — SC
Comercial

2.457,30 m?2

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificacBes, detalhamentos e servicos das

instalacGes do sistema preventivo de incéndio de um.

Este Memorial Descritivo é parte integrante do projeto.

2. CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO AO RISCO

Conforme IN-001 (Parte 2) em seu anexo B — Tabela 1 — Classificac6es das Ocupacdes, temos o que

segue:
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BLOCO UNICO "ATIVIDADES E RESTAURANTE"

OCUPACAO DIVISAO

Local de
Reunido de
Publico
Educacional e

cultura fisica

Educacional e

cultura fisica

F-8

E-2

E-3

DESCRICAO

Local para Refeicao

Escola Especial

Espaco para cultura
fisica

DESTINACAO

Restaurante

Escola de
Linguas e
assemelhados

Academia

Carga de incéndio = 300 MJ/m?;

3. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

CARGA AREA
300 MJ/m? 798,50 m?
300 MJ/m? 1.024,40 m?
300 MJ/m?2 634,40 m?

Estas especificacdes referem-se as instrucbes basicas para as Instalacbes do sistema preventivo contra

incéndio e panico para a aprovacao junto ao Corpo de Bombeiros.

Com base nas caracteristicas acima, este projeto/memorial descritivo define os procedimentos para a

implantacdo dos seguintes sistemas de protecao, conforme IN-001 (Parte 2) em seu anexo C:

e Controle de Materiais e Acabamentos — IN 18

e Sistema de Protecdo por Extintores — IN 06

e Safdas de Emergéncia — IN 09

e lluminacdo de Emergéncia — IN 11

e Sinalizagdo para abandono de local = IN 13

e Alarme de Incéndio — IN 12

e Instalacdo Elétrica de Baixa Tensao — IN 19

e Instalacdo de Gas Combustivel = IN 08

e Sistema Hidraulico Preventivo — IN 07
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e Acesso de Viatura —IN 35
e Protecao Estrutural (TRRF) —IN 14

Toda a execugdo dos sistemas devera seguir rigorosamente as normas citadas acima, bem como as

normas pertinentes a cada parte da execucao, mesmo quando nao citado em projeto.

4. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

De acordo com o Anexo B da IN-18, estabelece os requisitos minimos exigidos para os materiais de
acabamento, materiais de revestimento e materiais termo acusticos, abaixo, demonstra em vermelho o

Grupo/Divisao na qual a referida edificacéo se enquadra:

Anexo B - Enquadramento

Tabela 4 - Requisitos minimos para a classe dos materiais a serem utilizados em funcdo do grupo/divisdo e da aplica¢do.

Parede e Diviséria' Teto e forro
Piso® Cobertura (face superior) Fachada
(sem gotejamento flamejante) (sem gotejamento)
” . revestimentos - Classe (VoA revestimentos - Classe IlI-A cozinhas - Classe II-A Classe IIl-B
A2 e A3 acabamentos - Classes IV-A demais - Classe lI-A
acabamentos - Classe V-A = - . 2 sem gotejamento flamejante
sem gotejamento flamejante | sem gotejamento flamejante
B,D,C-1,E,F-1aF-4, revestimentos - Classe II-A Classe II-A Classe lII-B Classes II-B
F-6, F-8a F-10, G, H, “Classe IV-A "acabamentos - Classes 1lI-A sem gotejamento sem gotelamento sem gotejamento
Grupo/ -1 J-1° J-2 sem Eole amento flamejante & 8ote}
Divisdo
@, ¢3, 5,57, -1, z “Classes II-A Classe II-A Classe II-B
1-2,1-3,J-3, 13-4, L-1, Classe IV-A 3 X s Z :
M-22 M-3 sem gotejamento flamejante sem gotejamento sem gotejamento
12,13 Classe | Clicil Classe | Classg -8 Clas;e 1
sem gotejamento sem gotejamento sem gotejamento

5. SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES

O sistema foi dimensionado para atender as especificacdes da Instrucdo Normativa 006 — Sistema

Preventivo por Extintores, sequndo critérios estabelecidos para a classe de risco da edificacao.

Foi previsto um tipo de combate a incéndio com extintores manuais, onde segundo a Tabela 01, para

edificacdes com risco de incéndio até 1.200 MJ/m?, a distancia maxima a ser percorrida entre as unidades

extintoras é de 30 metros. Com base nisso, os extintores foram distribuidos da seguinte maneira:

e Extintores de pd BC com capacidade de 20-B:C cada, com uma distancia maxima a ser percorrida

de 30 metros entre as unidades extintoras;

Os extintores devem ser instalados conforme locacdo em projeto, devendo-se seguir os seguintes

critérios:
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e E proibido o depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
e Devem ser instalados de maneira que sua alca de transporte esteja, no maximo, 1,60 m acima

do piso acabado;

Para a sinalizacdo de coluna, deve ser prevista sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas em

amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Para a sinalizacao de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da NBR 16820 imediatamente

acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do pictograma ao piso acabado.

Para a sinalizacao de piso, quando necessaria, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100

c¢m de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

O proprietario da edificacdo deve estar atento as boas condi¢cdes dos extintores, sendo motivo de
indeferimento nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se, qualquer uma das seguintes

alteracdes:

e Despressurizacao;

e Lacre rompido;

e Recipiente com corrosdo ou deformacéo;

e Componentes externos (mangueira, difusor, alca de transporte, etc.) danificados;
o Etiqueta de instrucdo ilegivel ou ausente; ou

e Teste hidrostéatico vencido.

6. SAIDAS DE EMERGENCIA
6.1. Caracteristicas

Conforme a Instrucdo Normativa 009 — Sistemas de Saida de Emergéncia, deve-se assegurar condi¢ées
minimas nas edificacdes a fim de que sua populacdo possa abandona-las, em caso de incéndio,
completamente protegida em sua integridade fisica; e para permitir o facil acesso de auxilio externo

(bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populacao.
Os acessos devem satisfazer as seguintes condicdes:

e Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;
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e Permanecer desobstruidas em todos os pavimentos;

e Possuir largura dimensionada conforme IN 009;

e Teriluminacdo de emergéncia, conforme IN 11;

e Ser sinalizada, com indicacao clara do sentido de saida, conforme IN 13;

e Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme IN 18;

6.2. Segundo Pavimento

AMBIENTE AREA DIVISAO DENSIDADE = POPULACAO

Pilates 64 E3 Conforme Uso 25
Solo/Ginastica

Pilates Studio 46,8 E3 Conforme Uso 10
Danca 76,8 E3 Conforme Uso 25
Ginastica 76,4 E3 Conforme Uso 25
Reserva 45 E2 Conforme Uso 25
Idiomas 04 35,25 E2 Assentos 16
Idiomas 03 39,96 E2 Assentos 20
Idiomas 02 35 E2 Assentos 17
Idiomas 01 23 E2 Assentos 10
Copa 11 1 pessoa/7 m? 2
TOTAL 175
6 47 3533-4764 jrtengenharia@hotmail.com
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e Populagao:

Utilizou-se uma populacdo baseada no /ayout de distribuicdo de assentos bem como a

capacidade de cada sala baseada na IN-09.
Populacao = 175 pessoas;
e Escada:
Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte formula:
N =P/ Ca
Onde:
N = NUmero de unidades de passagem;
P = Populacao;

Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =175/60

N = 3 unidades de passagem

A escada protegida possui uma largura de 1,65 metros, atendendo assim o exigido pela IN-09.

e Portas:
Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte férmula:
N =P/ Ca
Onde:
N = Numero de unidades de passagem;

P = Populacao;
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Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =175 /100

N = 2 unidades de passagem
A porta da escada possui uma largura de 1,00 metros, atendendo assim o exigido pela IN-09.

Como o pavimento possui uma saida, a distancia maxima a ser percorrida, segundo Tabela 7 do Anexo

D, é de 30 metros.

6.3. Primeiro Pavimento

AMBIENTE AREA DIVISAO DENSIDADE POPULACAO
Musculagdo  267,72* E3 Conforme Uso 134
Sala de 10,08 D1 1 pessoa/7m? 2

avaliacao
Mundo 68,17 E2 Assentos 21
Digital
Cursos 1 39,96 E2 1 pessoa/ 2m? 10
Cuidados 35 H6 1 pessoa/7m? 5
Terapeuticos
Tecnicos 23 D1 1 pessoa/7m? 4
TOTAL 176

* Area real=294,46m2. Area considerada p/ dimensionamento :267,72m?2 .Sendo

descontada a area de acesso da academia (catracas).
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e Populagao:

Utilizou-se uma populagdo baseada no /gyout de distribuicdo de assentos bem como a

capacidade de cada sala baseada na IN-09.
Populacao = 176 pessoas;
e Escada:
Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte formula:
N =P/ Ca
Onde:
N = NUmero de unidades de passagem;
P = Populacao;

Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =176/ 60

N = 3 unidades de passagem

A escada protegida possui uma largura de 1,65 metros, atendendo assim o exigido pela IN-09.

e Portas:
Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte férmula:
N =P/ Ca
Onde:

N = Numero de unidades de passagem;
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P = Populagao;

Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =176 /100

N = 2 unidades de passagem
A porta da escada possuil uma largura de 1,00 metros, atendendo assim o exigido pela IN-09.

Como o pavimento possui uma saida, a distancia maxima a ser percorrida, seqgundo Tabela 7 do

Anexo D, é de 30 metros.

e Porta Academia:
Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte férmula:
N =P/ Ca
Onde:
N = Numero de unidades de passagem;
P = Populacéo;

Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =77/100

N = 2 unidades de passagem

A porta de saida da academia possui uma largura de 1,80 metros, atendendo assim o exigido
pela IN-09.
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0.4. 7érreo

AMBIENTE AREA

Saldo do 314,55
Restaurante
Relacionamento = 54,53
com cliente
Administrativo 16,5

Geréncia 16,65

Preparos 15,2
Sobremesas

Coccgao 86
Higienizacao 9

Panelas

Higienizacdo 10,87

Loucas
Nutricionista 8,49
Generos 46,82
(Deposito)
Controle 6
(Deposito)

Recebimento 1214
(Depdsito)

11

DIVISAO

F8

D1

D1

D1

F8

F8

F8

F8

D1

J2

J2

J2

47 3533-4764
47 99988-5050

DENSIDADE

Assentos

1 pessoa/7m?

1 pessoa/7m?
1 pessoa/7m?

1 pessoa/7m?

1 pessoa/7m?

1 pessoa/7m?

1 pessoa/7m?

1 pessoa/7m?

1
pessoa/30m?
1
pessoa/30m?
1
pessoa/30m?
TOTAL

POPULACAO

156

12

193
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e Populagao:

Utilizou-se uma populagdo baseada no /gyout de distribuicdo de assentos bem como a

capacidade de cada ambiente baseada na IN-09.
Populagdo = 193 pessoas;
o Portas de Salda Restaurante:
Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte formula:
N =P/ Ca
Onde:
N = NUmero de unidades de passagem;
P = Populacao;

Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =156 /100

N = 2 unidades de passagem

O restaurante possuf duas portas de saida principais cada uma delas com uma largura de 1,90

metros cada, atendendo assim o exigido pela IN-09.

Como o pavimento possui mais de uma saida, a distancia maxima a ser percorrida, segundo

Tabela 7 do Anexo D, é de 50 metros.

12 47 3533-4764 Jjrtengenharia@hotmail.com
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Portas de Saida Cozinha do Restaurante:

Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte férmula:
N =P/Ca

Onde:

N = NUmero de unidades de passagem;

P = Populacao;

Ca = capacidade da unidade de passagem.

Sendo assim:
N=P/Ca
N =18 /100

N = 1 unidades de passagem

O restaurante possui portas de saida com as respectivas larguras: duas de 1,70 metros cada e

uma com 0,90 metros, atendendo assim o exigido pela IN-09.

Como o pavimento possui mais de uma saida, a distancia maxima a ser percorrida, segundo

Tabela 7 do Anexo D, é de 50 metros.

Portas de Saida principal:

Conforme artigo 19 da IN 009, a largura das saidas de emergéncia é dada pela seguinte formula:
N =P/ Ca

Onde:

N = NUmero de unidades de passagem;

P = Populacao (considerando o pav. Com maior populacao);

Ca = capacidade da unidade de passagem.
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Sendo assim:
N=P/Ca
N =175 /100

N = 1 unidades de passagem

O edificio possui uma porta de saida principal de escoamento de 1,90 metros, atendendo assim

o exigido pela IN-09.

Como o pavimento possui mais de uma saida, a distancia maxima a ser percorrida, segundo

Tabela 7 do Anexo D, é de 50 metros.

7. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O Sistema de lluminacdo de Emergéncia é o conjunto de componentes e equipamentos que, em
funcionamento, proporcionam a iluminacao suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura
do publico para o exterior, no caso de interrup¢do da alimentacdo normal, como também, a execucao
das manobras de interesse da seguranca e intervencdo do socorro e garante a continuacao do trabalho

naqueles locais onde ndo pode haver interrupcdo da iluminagéo.

7.1. Caracteristicas

Conforme a Instrucao Normativa 011 — Sistemas de iluminacdo de emergéncia:

Os pontos de instalacao das luminarias deve enfatizar, de acordo com Art. 7°:

| - locais com desnivel (escadas, degraus, rampas ou obstaculos no piso);

Il - mudancas de direcdo e intersecdes de corredores na rota de fuga;

Il - portas de acesso as rotas de fuga;

IV - trecho da rota de fuga situado entre o ponto de saida da Ultima porta e o local externo seguro;

V - equipamentos de combate a incéndio e alarme (extintores, hidrantes do SHP, acionadores manuais,

central de alarme, etc));
VI - sinalizacBes para abandono de local e outras sinalizacdes de emergéncia julgadas pertinentes;
VII - areas de resgate para pessoas com deficiéncia (PcD);
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VIII - desvios na rota de fuga por conta de obstaculos (por exemplo, maquinas de grande
porte); e

IX - areas com dispositivos de controle de acesso que impecam ou diminuam a livre movimentacao

para a evacuagdo das pessoas.
Admitem-se as seguintes maneiras de instalagdo dos pontos de iluminacao de emergéncia:

| - na parede, abaixo da posicdo superior da saida/exaustdo da fumaca (portas, janelas ou elementos
vazados), isto é, em altura inferior ao ponto mais baixo do colchdo de fumaca possivel de se formar no

ambiente;

Il - no teto de escadas enclausuradas ou a prova de fumaca, de areas de reflgio e de redutos resistentes

ao fogo; e

Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagdo, corredores, hall, escadas, rampas, etc.),
a iluminacdo convencional destes ambientes deve ter acionamento automatico (por exemplo com o

uso de sensor de presenca);

As luminarias de emergéncia nao podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminacao

refletiva;

O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no fornecimento

da energia elétrica convencional

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a

sinalizacdao para abandono de local;

O SIE alimentado por conjunto de blocos autbnomos deve possuir uma tomada exclusiva para cada

bloco autébnomo.
Todo o sistema deve ser executado sequindo a instru¢cao normativa vigente.
7.2 Checklist dos modelos empregados no projeto

e MODELO COM 2 FAROIS DE LED
v Tipo de lampada: Led
v' Tensdo de funcionamento (em volts): 100-240 volts

15 47 3533-4764 jrtengenharia@hotmail.com
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Fluxo luminoso (Iumens): 2000

Fusiveis de prote¢do incorporador (nos casos obrigatorios): Possui
Projecao do nivel de iluminancia para o ambiente (lux): 5 lux

Modos e locais de instalacdo das luminarias: indicado na planta baixa
Forma de acionamento automatico do Sl: falta de energia

Fonte de energia de segurancga utilizada: bateria de litio

A N N RN

Tempo de autonomia do SIE: 1 horg;

e MODELO COM 30 LEDS
v Tipo de lampada: Led
Tensdo de funcionamento (em volts): 100-240 volts
Fluxo luminoso (Itmens): 100
Fusiveis de protecdo incorporador (nos casos obrigatorios): Possui
Projecdo do nivel de iluminancia para o ambiente (lux): 3 lux
Modos e locais de instalagcao das luminarias: indicado na planta baixa
Forma de acionamento automatico do Sl: falta de energia
Fonte de energia de seguranca utilizada: bateria de litio

NS N N N N NN

Tempo de autonomia do SIE: 1 hora;

8. SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

Conforme a Instrucao Normativa 013 — Sinalizacao para Abandono de Local, a SAL deve assinalar todas
as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de

SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

O dimensionamento das placas, bem como a distancia maxima entre dois pontos de instalacao sdo

dados pela Tabela a seguir:

DISTANCIA
TAMANHO VISUALIZACAO
PLACA EM METROS
20 x 10 cm 6,3
24 x12 cm 7.6
30x15cm 9,5
40 x 20 cm 12,6
16 47 3533-4764 Jjrtengenharia@hotmail.com
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60 x 30 cm 19
70 x 35 cm 22,1

Serdo utilizadas para a sinalizacdo de abandono de local, placas fotoluminescentes, seguindo a rigor os

detalhes que foram estabelecidos no projeto.

9. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
9.1. Reservatorio

Os reservatorios serdo de fibra, com duas unidades de 7.500 litros cada, com sua aducao feita

por gravidade. A localizacdo do reservatoério e sua altura consta no projeto.
9.2. Reserva técnica de incéndio

O volume d" &gua da RTI é definido em funcdo da carga de incéndio e da area total construida

do imoével, conforme Tabela 4, da IN 007.

Para a edificagdo, levando-se em conta a sua carga de incéndio menor que 1.200,00 MJ/m? e

também a sua area menor que 2.500,00 m?, & necessaria uma RTl = 5 m3.
9.3. Canalizacoes e Conexbes

A tubulagdo sera em ferro galvanizado, com diametro interno de 2.1/2" e com resisténcia
superior a 15 Kgf./cm? em qualquer situacdo. As canalizacdes, quando se apresentarem expostas,
aéreas ou ndo, deverdo ser pintadas de vermelho. Todos os registros e conexdes serao de

bronze ou liga de bronze, suportando a mesma pressao prevista para a canaliza¢éo.
9.4 Hidrante de parede (recalque)

O hidrante de parede tem saida singela e é dotado de registro de comando (registro angular)
no mesmo diametro da canalizacao, apresentando  “adaptador rosca Storz” com reducdo para

38 mm.

9.5. Abrigos e linha de mangueira
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Os abrigos serdo do tipo sobrepor, com as dimensGes maximas de 60 X 90 X 30 cm e tém, nas
portas, viseiras de vidro com a inscricdo "INCENDIO", em letras vermelhas nas dimensdes: traco

0,5 cm e moldura 3 X4 cm.

As mangueiras terdo 2 lances de 15 metros, do tipo 2, dotadas de juntas de unido, tipo Storz,
deverdo resistir a presséo minima de trabalho de 140 mca. Tém diametro de 38 mm (1.1/2") e
esguicho agulheta para todos os hidrantes. Devem ser flexiveis, de fibra resistente a umidade e
com revestimento interno de borracha. As mangueiras estao acondicionadas nos abrigos e
desconectadas do hidrante de modo a facilitar o seu emprego imediato e conservacao

(decorrente de possiveis vazamentos na rede danificando a mangueira conectada).

9.6. Dimensionamento
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Vazao minima: A vazdo medida na saida do esguicho do hidrante hidraulicamente menos
favoravel deve ser de no minimo 70 I/min. Devera ser considerado o uso simultaneo de dois

hidrantes, tendo em vista que a edificacdo possuf um total de quatro hidrantes.

e Diametro do requinte: 13mm

e Diametro da tubulacdo: 2.1/2" = 63 mm
e Diametro da mangueira: 1.1/2" = 40 mm
e Comprimento da mangueira: 30,00m

e Material da tubulacao: Aco galvanizado
Calculo Pressao Ponto  "A”
Vazdo no Hidrante mais desfavoravel  “H;”
Q=70 1/min = 0,001167 m3/s
Pressdo no Hidrante mais destavoravel “"H;”
Hi= (Q:/0,2046 . d%)? = (70 /0,2046 . 13%)? = 4,1 m.c.a.
Perda de Carga Esquicho  "H;”
V = Q/A = 0,001167/0,0001267 = 9,212 m/s

Je =K. (V32 .G)?=0,1.(9,2122/2.9,81)2 = 0,4325 m.ca.
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Perda de Carga Mangueira "H,” (30 m)
Jor =10,643 . Q18 / C'8> D487 = 10,643 . 0,001167"% / 140'% . 0,040%87
Jm = 0,02733 m/m
Al = 30.0,02733 = 0,82 m.ca.
Perda de Carga Tubulagdo "H;”
J =10,643 . Q448> / C18>  D*87 = 10,643 . 0,001167'8> / 120"8> . 0,063487

Jn1 = 0,00398 m/m

Quant. | Conexao Comp. Eq. | Comp. Total
L Registro Angular 2.1/," 10,00 10,00
1 Té Passagem Lateral 2.'/," 3,43 3,43
L Redugdo 2.'," x 1.1/." 0,71 0,71
14,14 m
Tubulacdo 2.," 0,20 m

Ay = (14,14 + 0,2) . 0,00398 = 0,057 m.caa.
Pressdo no Ponto A"
Pa=Hi+ Al + Ay + Jo = 4,10 + 0,82 + 0,057 + 0,4325
P, = 54095 m.ca.
VVazdo no sequndo Hidrante mais destavoravel “"H-"
Q. = 0,2046 . d° .(H,)"? = 0,2046 . 13 .(4,1 +3,85)"2
Q, = 97,4935 I/min = 0,001624 m3/s
Vazdo RT]— Ponto "A”
QroraL = Q1+ Q. = 0,001167 + 0,001624
QroraL = 0,002791 m3/s
Calculo Altura “X"

Perda de Carga Tubulacdo RT1 - Ponto "A”
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Jy=10,643 . Q4" / C'® . D*87 = 10,643 . 0,002791'8> / 120'8> . 0,063

Jw = 0,0201 m/m

Quant. | Conexao Comp. Eq. | Comp. Total
1 Entrada de Borda 2./," 1,90 1,90
1 Registro de Gaveta 2.1/," 0,40 0,40
1 Valvula de Retencéo Horizontal 2.7/5" 5,20 5,20
4 Cotovelo 90° 2.1/, 2,35 9,40
16,90 m
Tubulacdo 2.," 9,85m

Al = (Leg + L + X) . J: = (16,9 + 9,85 + X) . 0,0201
AJ; = (0,5377 + 0,0201 . X) m.c.a.
Calculo Altura  "X”
P,=X-A) =X-(05377 + 0,0201 . X)
54095 = X - 0,5377 - 0,0201 . X
54095 + 0,5377 = 0,9799 . X
X =5,9472/0,9799
X = 6,069 m

Xadotado = 6/10 m

11. TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO
1.1, TRRF

Conforme tabela 1 do anexo B da IN-14, TRRF para a estrutura da edificacéo, devera ser de 60 min.

12. INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

A IN-19, estabelece parametros minimos exigidos para execucao das instalacGes elétricas em baixa

tensao, bem como para a realizacdo de inspecado visual destas instalacdes.
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Deverdo ser atendidos todos os artigos pertinentes, dispostos nesta Instrugdo Normativa.

E importante ressaltar que a inspecdo visual exigida pelo CBMSC, nos termos desta IN, ndo dispensa o
cumprimento de demais prescricdes normativas e legislaces pertinentes, pelas proprias caracteristicas

dessa inspec¢do, que € parcial.

Cabe ao profissional técnico contratado, a responsabilidade quanto ao projeto, a execucao, a verificacdo

e a manutencao da instalacdo elétrica, conforme prescricbes normativas e legislacdes pertinentes.

Cabe ao proprietario ou ao responsavel pelo imovel a manutencdo e a utilizacdo adequada das

instalacGes elétricas.

13. ACESSO DE VIATURA A EDIFICACAO

Conforme a IN 35, deve ser previsto acesso de viaturas a edificacdo nos locais que possuam hidrante
de recalque com distancia superior a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de recalque e a via

publica, a contar do meio fio.

A edificacdo neste caso, situa-se junto ao passeio, Ndo possuindo Muros ou cercas que impecam o

acesso ao hidrante de recalque ou até mesmo a propria edificacdo.
14. SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

14.1. Generalidades

1411 Classiticacao

Por se tratar de uma edificacao pertencente a divisao F-3, de acordo com o anexo A da IN-12,
o tipo de SDAI é 2 ou superior, com no maximo 01 lacos. A classe adotada € do tipo  “B” com

no maximo 20 dispositivos por laco.
14.1.2 Fontes de energia

A fonte principal de energia sera por meio da concessionaria 127/220 V(CA). A fonte reserva de
energia sera por meio de baterias de 12V, que lhe garantem uma com autonomia minima de 24
horas em regime de supervisdao, e, ao termino do periodo, ter capacidade para operar todos 0s

avisadores de alarme geral por 5 minutos.
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14.2 Componentes

14.2.1 Equipamento de Controle e Indicagdo — £EC/

A ECI é Unica para toda a edificacdo e devera ser instalada em local de permanente vigilancia e

de facil visualizacao.

O ECI devera ativar todas as saidas mandatorias dentro de 3 segundos da indicacdo de uma

condicdo de alarme de incéndio.

A indicacao sonora deve: | - admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual,

jamais automaticamente; e Il - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso

tenha sido silenciada.

O ECI deve ser restabelecido a partir da condi¢ao de alarme de incéndio por meio de um

controle manual dedicado (botdo de reset).

Entra em condicao de alarme de incéndio em até 10 segundos no recebimento de qualquer
sinal. Entra na condi¢do de aviso de falha em até 100 sequndos da ocorréncia da falha ou da

recepcao de um sinal de falha

14.2.2 Detectores de Incéndio

Os detectores automaticos de incéndio foram instalados nos locais indicados na tabela do anexo
A, que sdo: depositos, escritorios, cozinhas, pisos técnicos, casa de maquinas, locais com carga
de incéndio superior a 300 MJ/m?, locais onde exista forro falso com revestimento combustivel,

ambientes com equipamentos elétricos para sonorizacado e iluminacao.

Foi previsto a instalacdo de detectores auténomos com sirene incorporada, bateria com carga

de longa duracdo, no minimo, 2 anos.

14.2.3 Acionadores manuais

Os acionadores do sistema serdo do tipo Botoeira "push button", em cor vermelha e terao
inscri¢ao instruindo o seu uso. O nimero de acionadores de alarme sera calculado de forma que
0 operador nao percorra mais de 30m, no pavimento ou na area setorizada, para aciona-los.

Instalados entre 0,90 e 1,35 m acima do piso acabado.

14.2.4 Avisadores sonoros e/ou visuais

22
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Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura minima de 1,8 m,
e devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo SDAI, enquadrando-se no nivel de

instalagdo superior dos ambientes, conforme a NBR 16820.

O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area protegida pelo SDA|,
devendo a poténcia sonora ser: | - entre 90 e 115 dBA, medido a 1 metro de distancia da fonte
sonora; e Il - no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA
acima do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 metros de distancia da
fonte. Sera possivel silenciar os avisadores somente de forma manual, apds o silenciamento, é

possivel a reativacdo manual.
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