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BAIXA -

NOTAS

SEGUNDO PAVIMENTO

01-0S ELETRODUTOS UTILIZADOS DEVERAO DO TIPO ANTICHAMA BITOLA #1°.

03—-0 CABO UTILIZADO PARA A REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SERA DO TIPO UTP CAT—6.
04—PARA CADA PONTO (CONECTOR RJ—45) DEVERA SER LANGADO 1 CABO UTP CAT6.

05-0 SISTEMA DE COMUNICAGAO COMPOSTO POR ELETROCALHAS E PERFILADOS SERA INSTALADO AO LADO DO
DISTANCIA MINIMA DE 20cm ENTRE OS MESMOS E 5cm EM RELAGAO AS VIGAS.

06—PARA CADA PROJETOR INSTALADO NAS SALAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVERA SER INSTALADA CAIXA 4x4"
PASSAGEM PARA CABO HDMI E CONECTOR RJ45 CAT6 PARA REDE LOGICA. ESTA CAIXA SERA INTERLIGADA COM
PROXIMA A MESA DO PROFESSOR, CONFORME PROJETO.

02—EM TODOS OS LANCES DE TUBULAGAO, DEVERAO SER COLOCADOS ARAMES DE FERRO GALVANIZADO DE 14 AWG (ARAMES—GUIA).

SISTEMA ELETRICO, MANTENDO A

DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO
A CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA|

07—-PARA A CONEXAO DAS CAIXAS DE SOM COM OS EQUIPAMENTOS DE SOM, DEVERA SER UTILIZADO CABO BLINDADO PARA AUDIO 2x0,50mm.

ELETRODUTO QUE DESCE.

ELETRODUTO QUE SOBE.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

— | PERFILADO METALICO 38x38mm

ELETROCALHA EM CHAPA METALICA, LISA, TIPO C, COM TAMPA, 200x100cm, APARENTE.

ELETRODUTO APARENTE SOBRE O FORRO.

CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ—45 CAT 6 A 2,20m DO PISO PARA SINAL WIRELESS.

CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ—45 CAT 6 A 0.30m DO PISO.

CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ—45 CAT 6 A 1,20m DO PISO.

CAIXA 4x4" DE EMBUTIR CONTENDO 2 CONECTORES RJ—45 CAT 6 A 0,30m DO PISO.

DO PISO.

CAIXA 4x2" DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA SINAL DE TV A CABO/ANTENA A 1.50m

RJ—45 CAT6 PARA REDE LOGICA, INSTALADA NO TETO.

CAIXA 4x4” DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA CABO HDMI(PROJETOR) E 1 CONECTOR

CAIXA 4x2" DE EMBUTIR COM CONECTOR PARA SINAL DE TV A CABO INSTALADA NO TETO.

CAIXA 4x4” DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA FIAGAO DE SOM, INSTALADA NO TETO.

SOM (CONFORME PROJETO), INSTALADA A 0.90m DO PISO.

CAIXA 4x4” DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA CABO HDMI(PROJETOR) E FIAGAO PARA

CAMERA DE SEGURANGA A 2.20m DO PISO.

=T |0|B| M| 7|4 AR

CONFORME INDICADO EM PROJETO, A 2.20m DO PISO.

CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ—45 CAT 6 PARA CONEXAO DA CAMERA DE SEGURANGA
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