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VEST. FEM.

NOTAS

01—A TUBULAGAO NAO COTADA DEVERA SER DE ¢17.

2,5mm?.

UNIFILARES.

04—CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES UTILIZADOS:

02—-0S CONDUTORES UTILIZADOS PARA 0OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DEVERAO SER DE BITOLA

03—0S CONDUTORES UTILIZADOS PARA OS DEMAIS CIRCUITOS ESTAO INDICADOS NOS DIAGRAMAS

—CONDUTOR
—CONDUTOR
—CONDUTOR
—CONDUTOR
—CONDUTOR
—CONDUTOR

FASE: SUGESTAO: R—COR PRETA / S—COR BRANCA OU CINZA / T—COR VERMELHA.

RETORNO: COR AMARELA

TERRA: COR VERDE

NEUTRO: COR AZUL CLARO.

EMBUTIDO NO SOLO (AREA EXTERNA): ISOLAGAO 0,6/ 1kV.

EMBUTIDO NA PAREDE OU SOBRE O FORRO (AREA INTERNA): ISOLAGAO 750V.

ELETRODUTOS.

05—EM HIPOTESE ALGUMA DEVERAO SER FEITAS EMENDAS NOS CONDUTORES NO INTERIOR DOS

06—TODAS AS TOMADAS E PARTES METALICAS, INCLUINDO AS CARCACAS DAS LUMINARIAS,
ELETROCALHAS, PERFILADOS E OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER ATERRADOS.

CARIMBO

REVISOES

Ne DATA DESCRIGAO ASSINATURA
01 08/07/2021| conforme solicitagdo de 28/06/21 — da Aprovagdo Prévia Maiaura
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AREA: 685,28m°
ESCALA.: 1:75
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