rRUFO DE CONCRETO

CALHA EM CONCRETO
—— IMPERMEABILIZADA

MODELO EF75-S REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR COM LED 18,5W—4000K E DRIVER, CORPO EM CHAPA DE ACO
TRATADO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO

TRANSLUCIDO.

MODELO LHT43—E4000840 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
LUMINARIA DE EMBUTIR COM LED 30W—4000K E DRIVER, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADO
COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA E DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO.

MODELO LHBO1-S2M750 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA.
POSSUI 2 MODULOS EM LED DE ALTO BRILHO, TOTALIZANDO 78W.

N

INCLINACAO 10%

MODELO LHT43—E4000840 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINARIA DE EMBUTIR A LED
EM ACO COM PINTURA  BRANCA, DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO E DIMMER

MODELO EF51—E11100830 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE
LUMINARIA DE EMBUTIR COM LED 10W—3000K E DRIVER, COM CORPO EM ALUMINIO NA COR
BRANCA TEXTURIZADA E DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO.

MODELO LHT22-S4800840 REFERENCIA LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
LUMINARIA DE SOBREPOR IP66 FECHAMENTO HERMETICO, LED 37W—4000K COM DIFUSOR EM
POLICARBONATO TRANSPARENTE PRISMATICO.

MODELO ER43—ETML830AB REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
[0 LUMINARIA DOWNLIGHT QUADRADA DE EMBUTIR EQUIPADA COM LED 17W—3000K, COM FACHO
ORIENTAVEL EM TODAS AS DIREGOES.

MODELO INTELLIGENT REF. BRILIA OU EQUIVALENTE

s s Al EMBUTIDO DE SOLO EQUIPADO COM LED 30W-2700K, GRAU DE PROTEGAO IP67, ANGULO DE
I I FACHO 12°.
™ 1] 338 338 o MODELO INTELLIGENT REF. BRILIA OU EQUIVALENTE

ESPETO DE JARDIM EQUIPADO COM LED 7W-2700K.

INCLINAGAO 10% !

MODELO ORBIT REF. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE.
dj ARANDELA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR NA COR PRETA EQUIPADA COM LAMPADA LED

I 1 AR111 21W—3000K E ANGULO DE FACHO 24°.
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