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NOTA 1: CONFORME IN11 ART. 21, A INSTALAÇÃO
ELÉTRICA DO SIE DEVE ATENDER OS REQUISITOS DA
IN 19.

NOTA 2: CONFORME IN11 ART. 19, A TENSÃO
MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30
VCC.

NOTA 3: CONFORME IN14 ART. 7, O TRRF PARA OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DE

COMPARTIMENTAÇÃO É DE 60 MIN.

NOTA 4: A EDIFICAÇÃO DEVERÁ
ATENDER AO DISPOSTO NA IN19.

NOTA 5: A FONTE DE

ALIMENTAÇÃO PARA OS
SISTEMAS DE SEGURANÇA É DO
TIPO BLOCO AUTÔNOMO.

NOTA 6: FOI ACRESCENTADO 0,80

M NOS CAMINHAMENTOS QUE

PASSAM PELAS ESCADAS DEVIDO

AO DESLOCAMENTO VERTICAL.
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EXTINTOR 
20-B:C 4 Kg  

EXTINTOR 
20-B:C 4 Kg  

DETECTOR DE FUMAÇA
NA CASA DE MÁQUINAS

SHP

Ø2.1/2'
AG

ACESSO RESERVATÓRIO
ESCADA MARINHEIRO

PISO= 29 cm
ESPELHO=17.5 cm
ESCADA:

PA

ÁREA DE RESGATE COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DE
80x120 cm COM SIMBOLO

INTERNACIONAL DE ACESSO

COM DIMENSÕES DE 30x40 cm

PAREDES COM

RESISTÊNCIA AO FOGO
POR 2 HORAS

SENSOR DE PRESENÇA

EXTINTOR 
20-B:C 4 Kg  

EXTINTOR 
20-B:C 4 Kg  

SHP

Ø2.1/2'
AG

AL

3/4' AL 1

MANGUEIRA TIPO 2
C=2x15m

HIDRANTE H1

SHP
Ø2.1/2'

AG

CAMINHAMENTO MÁX. ATÉ ESCADA PROTEGIDA:

25,82m

ALCANCE MANGUEIRA H1 E SADI: 28.45m

EXTINTOR 
20-B:C 4 Kg  

PORTA P30
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PISO= 29 cm
ESPELHO=17.5 cm
ESCADA:

PAREDES COM

RESISTÊNCIA AO FOGO
POR 2 HORAS

SENSOR DE PRESENÇA

CORRIMÃO H= 80 a 92 cm
EM AMBOS OS LADOS

CORRIMÃO H= 80 a 92 cm
EM AMBOS OS LADOS
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LimpezaØ50

Aço galvanizado
até o registro

ExtravasorØ50
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Desce 

AG
 Ø

2.
1/

2'

SHP

2.1/2'

RG

VR

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Capac. total 7.500 litros.

RTI: 2.500 litros. 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Capac. total 7.500 litros.

RTI: 2.500 litros. 
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PLACA:

(ver detalhe)

PLACA:

(ver detalhe)

PLACA:

(ver detalhe)

PLACA:

(ver detalhe)

PLACA:

(ver detalhe)

SAÍDA SAÍDA
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SAÍDASAÍDA

SAÍDA
SAÍDA

SAÍDA

SAÍD
A

DUTO

VENTILAÇÃO DUTO

VENTILAÇÃO

PROJEÇÃO ALÇAPÃO

ACESSO RESERVATÓRIO
ESCADA MARINHEIRO

ALÇAPÃO DE ACESSO AO
RESERVATÓRIO

RAMAL

INTERCOMUNICADOR

ÁREA DE RESGATE PCD

ANTEPARO JUNTO AO

TETO, COM UMA ALTURA

MÍNIMA DE 40 CM, COM
RESISTÊNCIA AO FOGO
POR 2 HORAS

ANTEPARO JUNTO AO

TETO, COM UMA ALTURA

MÍNIMA DE 40 CM, COM
RESISTÊNCIA AO FOGO
POR 2 HORAS

PA

PORTA P30

LEGENDA - SIMBOLOGIA

Extintor 20-B:C 

Hidrante de parede

Hidrante de recalque
H.R.

Acionador manual do SDAI (sistema de detecção e alarme de incêndio) e com avisador sonoro e visual

Bloco de iluminação de emergencia com bateria incorporada, possuindo 30 leds 2w, ligada a rede de
eletricidade convencional, tendo dispositivo de acionamento na falha da energia.

Bloco de iluminação de emergencia com bateria incorporada, possuindo dois projetores de 55 w cada,
ligada a rede de eletricidade convencional, tendo dispositivo de acionamento na falha da energia.

Distância percorrida até a área externa da edificação ou um local de relativa
segurança como estabelece a norma.

Caminhamento do extintor

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tubulação do SHP

Rede de gás canalizado

Caminhamento do acionador de alarme e alcance do hidrante

Eletroduto alarme

Piso antiderrapante e incombustívelPA

O ECI (Equipamento de Controle e Indicação) deve ser instalado em local: I - com vigilância permanente,
sempre que possível; e II - de fácil acesso, como salas de controle, salas de segurança, portaria ou entrada de
edifícios. Placa fotoluminescente. Orientação do sentido da saída de

emergência. Mensagem “SAÍDA” e/ou pictograma e/ou seta direcional, com altura de letra
superior a 50mm.

Forma: retangular. Fundo: verde. Pictograma: fotoluminescente.
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