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Fecomércio Novo edificio do Sesc Tubario
Senac

| - PRELIMINARES : Condi¢Oes Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informagdes contidas no
projeto arquitetonico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informa-
¢Oes sobre os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de aca-
bamentos. Indica também procedimentos de execuc¢do da obra, os quais deverdo ser respeitados fiel-
mente pela empresa responsavel pela execucdo.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que con-
tenham a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE". Mediante
apresentacao de laudos emitidos por laboratérios certificados, que comprovem as mesmas caracteristi-
cas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicado, resisténcia, durabilidade, aca-
bamento, desempenho, caracteristicas fisicas, ou outras que poderdo ser solicitadas para determinagao
efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE", deverdo ter sido autorizados e ou homolo-
gados durante o processo de licitagdo.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o
mesmo, apresentou cotacdao conforme orientagao dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim
atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execuc¢do da obra, para analise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera sub-
meter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham
em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura exe-
cutados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente a soli-
citacdo de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme ja infor-
mado. O prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogac¢do de prazo de execucdo da obra.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES
3.1 - A execugdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos forneci-
dos e o memorial descritivo. Deverao ser observadas, também, as demais instru¢Ges contidas
no Edital de Concorréncia da presente licitagdo.

3.2 - Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra, por
diferencgas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os servicos deverdo ser programados e submetidos a prévia aprecia¢cdo da Geréncia da uni-
dade a que se destinam os servigos, com a qual a empresa devera manter perfeito entendi-
mento, no tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e horarios pré-
determinados.

3.4 - Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame
das condigGes locais, averiguar os servigos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou irre-
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MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomércio Novo edificio do Sesc Tubario
Senac

gularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, devera ser previamente esclare-
cida junto 8 GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, visto que, apds apresentada a proposta, o SESC
nao acolhera nenhuma reivindicagao.

3.5 - N3o sera permitida a alterac3o das especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com au-
torizagdo por escrito da mesma.

3.6 - Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.

3.7 - Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser recupe-
radas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita ho-
mogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as ins-
talacdes da Unidade, por elementos ou funciondrios da contratada, devera ser reparado sem
onus para o SESC.

3.8 - A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho
ou pertence do Construtor, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauc¢des necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informamos que, durante a execu¢ao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construgao, Demolicdo

e Reparos).

3.10 - Ficara o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operdrios uniformes e crachds para sua

identificacdo durante a execugdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de seguranca.

3.11 - A administragao da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e encar-
regado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

3.12 - O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdo de
responsabilidade da empresa construtora.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
4.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade.

ELABORACAO DO MEMORIAL DESCRITIVO
5.1 - Autor: Maiaura Meurer Reichert
Arquiteta — CAU/SC A50317-7

6.0 RELAGAO DE PROJETOS

Sdo partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

6.1 - ARQUITETONICO
6.1.1 - Autor: Arg. Maiaura Meurer Reichert — CAU/SC A50317-7
6.1.2 - Desenhos: Maiaura
6.1.3 - Pranchas: 10 pranchas
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6.2 - ESTRUTURAL

6.2.1 - Autor: Eng. Julliano Roberto Thiesen — CREA/SC- 043.981-3
6.2.2 - Desenhos: Andre

6.2.3 - Pranchas: 47 pranchas

6.3 — HIDROSSANITARIO

6.3.1 - Autor: Eng. Julliano Roberto Thiesen — CREA/SC- 043.981-3
6.3.2 - Desenhos: Andre

6.3.3 - Pranchas: 5 pranchas

6.4 — ELETRICO BAIXA TENSAO

6.4.1 - Autor: Eng. Christian Lizardo Wilhelm Arenas Aleman — CREA/SC-54.268-6
6.4.2 - Desenhos: Christian

6.4.3 - Pranchas: 13 pranchas

6.5 — PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

6.5.1 - Autor: Eng. Julliano Roberto Thiesen — CREA/SC- 043.981-3
6.5.2 - Desenhos: Diogo

6.5.3 - Pranchas: 5 pranchas

6.5 — SPDA

6.6.1 - Autor: Eng. Christian Lizardo Wilhelm Arenas Aleman — CREA/SC-54.268-6
6.6.2 - Desenhos: Christian

6.6.3 - Pranchas: 4 pranchas

6.7 - DETALHAMENTO
6.7.1 - Autor: Arg. Maiaura Meurer Reichert — CAU/SC A50317-7
6.7.2 - Desenhos: Maiaura
6.7.3 - Pranchas: 13 pranchas

6.8 — COMUNICACOES — LOGICO / TELEFONIA / CFTV
6.8.1 - Autor: Eng. Christian Lizardo Wilhelm Arenas Aleman — CREA/SC-54.268-6
6.8.2 - Desenhos: Christian
6.8.3 - Pranchas: 4 pranchas

6.9 — CLIMATIZACAO
6.9.1 - Autor: Eng. Francisco José de Abreu — CREA/SC-11.752-0

6.9.2 - Desenhos: Francisco
6.9.3 - Pranchas: 5 pranchas

TOTAL DE PRANCHAS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO: 106 Pranchas
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Il — DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descrigOes contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servigos a serem executados. Para
efeito de orgamento, deverao ser observados os itens 1.0 a 20.0 (e devidos sub-itens) do Capitulo Il
referente as descricoes detalhadas dos servigos correspondente a cada um dos Capitulos deste Me-
morial. AS MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTAGAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL,
PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer duvidas geradas a
respeito das especificagGes aqui descritas deverdo ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura -
GIN — do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:
A presente obra compreende a Construgdo do novo edificio do Sesc Tubarao, com area de
2.452,18 m?.

1.1 - RELAGAO DOS SERVICOS:

1.1.1- Demoli¢do da estrutura do campo de grama sintética existente;

1.1.2- Execucdo das fundacgdes e estruturas, de acordo com Projeto Estrutural;

1.1.3- Fornecimento de material e execucdo de paredes de alvenaria e pérticos em ACM, conforme
projeto arquiteténico;

1.1.4- Execucdo de contrapisos;

1.1.5- Fornecimento e execucgao dos revestimentos, conforme especificacdo deste memorial;

1.1.6- Fornecimento e instala¢do de pisos, conforme especificacdes;

1.1.7- Fornecimento e instala¢do de esquadrias, ferragens e vidros;

1.1.8- Execucao de impermeabilizacdes;

1.1.9- Execucdo de rede elétrica, légica e telefénica, com fornecimento de todo material necessa-
rio;

1.1.10- Execucdo das instalacGes hidrossanitarias, com fornecimento de todo material necessario;

1.1.11- Execucado de coberturas de telhado;

1.1.12- Fornecimento de instala¢do dos aparelhos, loucas e materiais sanitarios;

1.1.13- Execucdo das instalacGes de prevengdo contra incéndio, com fornecimento de todo material
necessario;

1.1.14- Fornecimento e instala¢do de luminarias;

1.1.15- Fornecimento e instalacdo de soleiras, peitoris, vistas e rodapés;

1.1.16- Fornecimento e instala¢do de elevador;

1.1.17- Regularizar, preparar e pintar todas as superficies;

1.1.18- Limpeza e verificacdo final da obra, com remocao e transporte de todos os entulhos e demais
elementos inutilizaveis para local apropriado;

OBSERVAGOES RELACIONADAS A ESTRUTURA EXISTENTE:

1. Central de lixo: serd mantida a central de lixo atual. Deverd ser considerada apenas a pintura das pa-
redes externas na cor Véu (Coral ou equivalente).

2. Depdsito: devera ser demolido o depdsito existente. Efetuar correcdes no reboco do muro.

3. Muro lateral (divisa com terreno vizinho): considerar apenas a pintura do mesmo

4. Muros voltados para as ruas: demolir parte da alvenaria (manter apenas 30cm de altura). Pintura
com textura rustica cor Titanio (Coral ou equivalente).
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5. Devera ser considerado no escopo da obra toda a retirada do campo de grama sintética, postes,
alambrados e afins.
Il - DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descri¢cao detalhada dos servicos e materiais que deverao ser utilizados
para a Construgdo do novo edificio do Sesc Tubardo. Qualquer modificagdo deverd ser comunicada a
Geréncia de Infraestrutura do SESC e ter a sua devida aprovagao, conforme capitulo | deste memorial.

1.0 — SERVIGOS INICIAIS E ADMINISTRACAO
Os servicos iniciais e administracao descritos abaixo deverao ser observados pela empresa, para
Construg¢ao do novo edificio do Sesc Tubarao:

1.1 — Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia
A empresa devera providenciar seguro no valor total de execucdo da obra. Devera abranger as
seguintes coberturas:

1.1.1 - Risco de Engenharia: Devera cobrir a obra civil, abrangendo prejuizos materiais causados por
acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e construgdes tempordrias.

1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indeniza¢des a terceiros
por danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construgdes vizinhas, queda sobre carros
ou pessoas, etc. Deve abranger as modalidades: Empregador, Poluicdo ambiental, Profissional e Cru-
zada.

OBSERVACOES:

- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servigo Social do Comércio;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo de
vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em caso de
prorrogacdo ou dilatagdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro devera ser
prorrogada;

1.2 - Anotagao de responsabilidade técnica

A empresa deverd fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando
como periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final
da vigéncia do Contrato).

1.3 — Taxas de legalizagao

A construtora providenciara toda a legalizacdo da obra, junto aos érgdos competentes, tais como:
CREA/CAU, INSS, Prefeitura Municipal, etc e fornecera todos os comprovantes para o SESC;

A empresa devera considerar o custo com taxas para obtencdo de todas as licencas necessdrias
para execugao e conclusdo da obra, inclui:

- Alvard de Construcao;

- Licengas ambientais, tais como: Licenga Prévia (LAP), Licenga de Instalagdo (LAI) e Licenca de
Operacdo (LAO), conforme Lei 6.938/81 e Resolu¢do 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, quando necessario;

- Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros,

- Alvard da Vigilancia Sanitaria,

- Vistoria do Corpo de Bombeiros,

- Licenga para poda e corte de arvores, etc
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A empresa devera fornecer antes do inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Cons-
trugdo Civil, conforme art. 8.2 da Resolucdo do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devidamente regis-
trado no drgao municipal, responsavel pelo meio ambiente;

1.4 - Placas da obra
Caberd a empresa providenciar a instalacdo na obra, de placas normativas de identificagdo do cons-
trutor e a de divulgacdo indicada pelo SESC.

1.5 — Tapume de chapa de compensado h=2,20m
O local onde se construira a edificacdo, sera cercado por tapumes de madeira visando preservar a segu-
ranca e privacidade da obra.

1.6 — Administragao local

A medicdo do Item Administracdo local devera ser proporcional a evolugdo da obra, ndo devendo
ser considerado apenas o prazo de execugao.

A empresa mantera no canteiro de obras, durante todos os dias de execuc¢do da obra:

1.6.1 — Engenheiro Civil/Arquiteto - responsavel técnico pela execu¢do — Este profissional devera fa-
zer o Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatério e atualizacdo de cronograma.
Devera comprovar permanéncia média de 8 horas didrias no canteiro de obras, sendo que semanal-
mente ndo podera ser inferior a 40 horas;

1.6.2 — Engenheiro Eletricista - responsavel técnico pela execucdo da parte elétrica. Este profissional
podera acumular as horas nos meses de execuc¢do de sua responsabilidade, comprovando o nimero de
horas de permanéncia no canteiro de obras.

1.6.3 - Engenheiro Mecanico - responsavel técnico pela execugdo da climatizacdo. Este profissional
podera acumular as horas nos meses de execuc¢do de sua responsabilidade, comprovando o nimero de
horas de permanéncia no canteiro de obras.

1.6.4 - Mestre de obras com conhecimento suficiente para execugao dos servigos especificados;

1.6.5 — Técnico de seguranca do trabalho;

1.6.6 - Itens de responsabilidade da Construtora

Os itens descritos a seguir sdo de responsabilidade da construtora, conforme previsto no para-
grafo segundo, da Cladusula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo separado na
planilha orcamentaria. O custo destes itens deve fazer parte da composi¢do de cada um dos servigos

a serem executados.

1.6.6.1 — Vigia — A manutenc3o de vigildncia/seguranca no canteiro de obras é responsabilidade
da empresa, cabendo a esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e materiais;
1.6.6.2 - Almoxarife;
1.6.6.3 - Apontador;
1.6.6.4 — Deslocamento, hospedagem e alimentacdao — O custo de deslocamento, hospedagem e
alimentacdo deve fazer parte da composi¢do do custo de cada funcionario, ndo devendo ser aplicado
separadamente.
1.6.6.5 — Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observa¢do das NRs por parte
da construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da empresa, devendo fazer
parte da composicao de custo de cada um dos itens. Deverd ser observado:
1.6.6.5.1 Serdao de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas com
ferramentas e equipamentos durante a execuc¢do da obra, inclusive guarda e vigilancia.
1.6.6.5.2 Todo o pessoal que trabalha na obra devera estar equipado com EPIs (equipamen-
tos de protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios EPCs (equipamentos de
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protecdo coletiva). Todos os operdrios deverao estar uniformizados, com a identificacdo da em-
presa, inclusive os terceirizados. Nao sera aceito no canteiro de obras funcionarios trabalhando
de chinelo e sem camisa.
1.6.6.5.3 Os visitantes, também, deverdo usar capacetes quando no interior da obra, para
isto a empresa deverad ter a disposi¢cdo 6 capacetes na cor branca com a indicagao “visitante”.
1.6.7 — O prazo de execuc¢do sera de 420 (quatrocentos e vinte dias) dias corridos. A empresa devera
montar a equipe necessdria para execugdo da obra no prazo previsto.

Os periodos de chuvas deverao ser considerados para elaboragdo da programacgao de obras. Assim
abaixo anexamos a média pluviométrica da regido, que servira de referéncia para possiveis prorroga-
¢Oes. Observando que somente indices acima da média serdo considerados para justificar atrasos no
andamento da obra.

Os dados climaticos, descritos a seguir e que serviram de base para determinacdo do prazo de obra
foram obtidos no site: https://pt.weatherspark.com/y/29874/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Tu-
bar%C3%A30-Brasil-durante-o-ano

Havendo duvidas o mesmo podera ser verificado.

Precipitacao

E considerado dia com precipitagdo aquele com precipitacdo minima liquida ou equivalente a liquida de
1 milimetro. A probabilidade de dias com precipita¢Go em Tubardo varia significativamente ao longo do
ano.

A estacdo de maior precipita¢do dura 3,4 meses, de 6 de dezembro a 19 de margo, com probabilidade
acima de 41% de que um determinado dia tenha precipitagdo. O més com maior numero de dias com
precipitacGo em Tubardo é fevereiro, com média de 15,2 dias com pelo menos 1 milimetro de precipita-
¢do.

A estagdo seca dura 8,6 meses, de 19 de mar¢o a 6 de dezembro. O més com menor numero de dias com
precipitacGo em Tubardo é maio, com média de 8,1 dias com pelo menos 1 milimetro de precipitagdo.
Dentre os dias com precipitagdo, distinguimos entre os que apresentam somente chuva, somente neve
ou uma mistura de ambas. O més com mais dias s6 de chuva em Tubardo é fevereiro, com média de 15,2
dias. Com base nessa classifica¢Go, a forma de precipitagdo mais comum ao longo do ano é de chuva
somente, com probabilidade mdxima de 56% em 12 de fevereiro.
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Probabilidade diaria de precipitagdo em Tubarao

& Link & Download Comparar  Historico 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
de tempo seco
100% = 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
12 de fev
60% 56% . 60%
1 de jan
50% ,,-r//\\w de mar ‘ 47%  50%
Na1%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% = ' ' e . ' 0%
jan fev. mar abr mai  jun jul ago set out nov dez
Porcentagem de dias em que vdrios tipos de precipitagdo sdo observados, exceto por quantidades
despreziveis: 50 chuva, s6 neve e mista (chuva e neve no mesmo dia).
Dias de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Chuva 15,6 dias 15,2 dias 12,9 dias 9,3 dias 8,1dias 86 dias 9,6 dias 8,7 dias 10,3 dias 12,1 dias 11,6 dias 13,3 dias

Chuva

Para demonstrar a varia¢d@o entre os meses e ndo apenas os totais mensais, mostramos a precipitacéo
de chuva acumulada durante um periodo continuo de 31 dias ao redor de cada dia do ano. Tubaréo tem
variacdo sazonal significativa na precipitagdo mensal de chuva.

Chove ao longo do ano inteiro em Tubardo. O més mais chuvoso em Tubardo é fevereiro, com média de
141 milimetros de precipitagdo de chuva.

O més menos chuvoso em Tubardo é abril, com média de 80 milimetros de precipita¢do de chuva.
Chuva mensal média em em Tubarao

& Link & Download Comparar Histérico 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
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Precipitacdo média (linha continua) acumulada durante o periodo continuo de 31 dias ao redor do dia em
questdo, com faixas do 25° ao 75° e do 107 ao 90° percentil. A linha fina pontithada € a correspondente
precipitacdo média de neve.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Chuva 139.0 mm 1414 mm 984 mm 804 mm 83.1mm 847 mm 97.2mm 91.0mm 1158 mm 1128 mm 958 mm 105.8 mm
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Observagao: Para as medigdes mensais, deverdo ser apresentadas as documentagdes necessarias
que comprovem a atuagao dos profissionais acima relacionados, com a devida carga horaria. A ndo com-
provagao nao permitirad a liberacdo do pagamento destes itens.

1.7- Projetos As Built
A empresa devera entregar ao final da obra, os seguintes projetos AS BUILT:
1.7.1 — Arquitetonico
1.7.3 - Elétrico
1.7.3 - Telecom
1.7.4 - Hidrossanitario
1.7.5 — Preventivo contra incéndio
1.7.6 - Climatizacao
1.7.8 — Memorial Descritivo revisado

1.8 — Demoli¢des / Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, limpa, rogado, demoli¢cdes e remocao, de
forma a deixar limpa a drea da obra.

Devera ser removida toda a estrutura do campo de grama sintética existente, bem como a retirada
de equipamentos que ndo sejam do interesse do SESC.

As demoli¢cdes deverao levar em considera¢cdo medidas adequadas para prote¢do contra danos aos
operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condi¢Ges de Trabalho na Industria da Cons-
trucdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugdo e supervisdo de demoli¢cdes e NR 35 — Trabalho em
Altura.

E obrigatdrio a utilizacdo m3o de obra habilitada e de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

Fica proibido o trabalho em telhados durante periodos de chuva ou vento fortes.

Iniciar os servicos de demolicdo com a retirada cuidadosa das telhas e estrutura de madeiramento
do telhado, que deverdo ser transportadas e armazenadas em local apropriado, para reutilizacao pelo
Sesc, sendo deste a responsabilidade pela destinacdo final. Alvenarias e estruturas de concreto deverao
ser demolidas posteriormente, com transporte e descarte adequado do material.

A limpeza do terreno compreenderd ainda os servicos de capina, limpa, rocado e remocdo de entu-
Ihos e vegetacdo de forma a deixar limpa a drea da obra. Deverdo ser preservadas todas as arvores que
nao interfiram na implantagao da obra.

1.9 — Despesas correntes
A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execugao da obra:
1.9.1 - Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e ma-
teriais que possam provocar acidentes.
1.9.2 - Os itens a seguir nao deverdo ser cotados, pois serao fornecidos a partir das instala¢des do
Sesc:
1.9.2.1 — Consumo de agua;
1.9.2.2 — Consumo de Energia elétrica;
Observagdo: O consumo de dgua e energia elétrica deverad ser feito com moderagdo, observada ele-
vacdo acima da normalidade, a empresa sera notificada, havendo reincidéncia o valor acima da média
devera ser ressarcido ao Sesc.
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2.0 - INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A instalagdo do canteiro de obras descrito abaixo deverd ser observada pela empresa, para
Construgao do novo edificio do Sesc Tubarao.

2.1 - Instala¢do de Agua, Esgoto e Energia
2.1.1 Serdo por conta e responsabilidade da Construtora durante a obra, todas as despesas de liga¢Ges
das redes de distribuicdo de energia elétrica e de dgua/esgoto, bem como as ligacdes definitivas.

2.2 — Barracdo da obra
2.2.1 Os barracées serdo construidos de acordo com as necessidades da obra, sendo no minimo:
- Barracdo para escritério e sala de fiscalizacdo da obra, com sanitario;
- Barracdo depdsito e almoxarifado;
- Barracdo para refeitorio;
- Barracdo para banheiros e vestiarios da obra;
- Barracdo para bancadas.

2.2.2 Serdo utilizados materiais novos e terdo dimensdes minimas para atender a entrada e permanén-
cia de pessoas, oferecendo higiene e seguranca para os funciondrios que irdo trabalhar na obra, bem
como segurancga e protecado das intempéries dos materiais estocados.

2.2.3 As dependéncias de uso do pessoal que trabalhard na execu¢do da obra contardo com banheiros
dotados de chuveiros, vasos sanitarios e lavatérios, dotados de armarios tipo escaninho, refeitério do-
tado de equipamentos para aquecimento de comida, se necessario.

2.2.4 Deverd haver um compartimento especial para a Fiscalizagdo do SESC com sanitdrio e equipado
com mesa e cadeiras ou banquetas, luminaria de lampadas fluorescentes

2.3 - Locagao da obra

2.3.1 A locagdo da obra devera ser feita por instrumentos.

2.3.2 Alinhamento - consistird em fixar a obra no terreno de acordo com a planta de situagdo e
plan- tas de locagao de pilares.
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3.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1 - Descrigao dos Servigos

3.1.1 - Executar todo aterro e movimento de terra necessdria para o nivelamento do terreno nas cotas
fixadas no projeto, com remog¢ao das camadas vegetais.

3.1.2 - As cavas para fundagOes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serdo exe-
cutadas em obediéncia rigorosa ao projeto de fundagbes e demais projetos da obra e de acordo com a
natureza do terreno encontrado e com o volume do trabalho a ser realizado. Deverd ser observado o
maximo rendimento, seguranca e economia, obrigando-se a Contratada a adotar o processo que mais
se adequar a natureza do terreno.

3.1.3 - Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundac¢des e outras partes da obra, como enchi-
mentos para pisos, passeios e jardins, serdo executados com material escolhido, de preferéncia areia,
sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20 (vinte) cm de espessura, no maximo, copiosamente
molhadas e energicamente apiloadas, para serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por
recalque das camadas aterradas. Ficam a cargo da Contratada as despesas com transportes de materiais
—quer de fora para obra, quer dos excessos resultantes das escavag¢des — decorrentes dos servigos refe-
ridos neste item, seja qual for a distancia média e volume considerado, bem como o tipo de veiculo
utilizado.

3.1.4 - Onde houver calgadas externas, o nivel destas devera ficar a uma altura entre sete e quinze cen-
timetros acima do nivel do terreno e o nivel do piso interno sera, no minimo, 15 cm acima do nivel da
cal¢ada, caso ndo haja indicacdo em planta.

3.2 — Normas e Documentos
Devera ser observada a norma NBR 5681 da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), que sera
considerada como elemento de base para quaisquer servigos;

3.3 - Remogdo do Solo

3.3.1 — Remover os solos de elevada expansdo, baixa capacidade de suporte ou solos orgéanicos;
3.3.2 — Providenciar local e transporte dos materiais removidos, bota-foras;

3.3.3 — Durante a raspagem e remocdo dos solos, a empresa devera tomar todos os cuidados, de
forma a ndo prejudicar o funcionamento de drenagens, instalacGes elétrica, esgoto e alimentacdo de
agua existentes;

3.4 - Cortes

3.4.1 — A escavacdo de cortes serd executada mediante a utilizagdo racional de equipamentos adequa-
dos, que possibilitem a execucao dos servicos sob condi¢des de projeto e produtividade requerida;
3.4.2 — Durante os cortes, a empresa devera tomar todos os cuidados, de forma a ndo prejudicar o fun-
cionamento da drenagem externa existente e construgGes extremantes com o terreno. A remogao de
arvores, caso necessario sera avaliada durante a execugdo dos servigos;

3.5 — Aterro e Compactacao

3.5.1 — No inicio da execugao do aterro, devera ser langcado uma primeira camada de material granular
permedvel, a qual servird como dreno;

3.5.2 — O langamento do material para construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da sec¢do transversal. A espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar a
30cm (trinta centimetros) no corpo do aterro. Para camada final, os Ultimos 60cm (sessenta centimetros)
a espessura ndo devera ultrapassar a 20cm (vinte centimetros).
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3.5.3 — O grau de compactacgado a ser atingida é de no minimo 95%, com umidade 6tima de + ou - 3%;
3.5.4—-Quando o material atingir a cota final do aterro, definida em projeto, devera ser feito juntamente
com a fiscalizagdo o teste de carga, que consiste na passagem ao longo de toda a area, de um caminhao
basculante com capacidade 6m3, carregado em sua capacidade maxima com material utilizado no pro-
prio aterro;

3.5.5 — As camadas que nao tenham atingido as condi¢ées minimas de compactac¢do, ou que estejam
com espessura maior que a maxima especificada, devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a
umidade adequada e novamente compactadas, antas da camada sobrejacente;

3.5.6 — Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus para o Con-
tratante;

3.6 — Material de empréstimos / Cortes

3.6.1 —Solos provenientes de empréstimos e cortes serdo escavados e devidamente selecionados. Estes
solos deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas ou diatomaceas. Turfas e argilas expansivas
ndo deverao ser empregadas.

APLICACAO: Na execugdo da limpeza do terreno, dos cortes e aterros.
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4.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E METALICA

Devera ser executada estrutura de concreto armado para alvenaria a ser executada. Esta estrutura é
composta de sapatas, vigas e pilares em concreto armado. Para a estrutura metalica a ser executada,
deverdo ser conferidas todas as medidas necessdrias a fabricacdo, no local de instalagdo da mesma.
Respeitar as indicagbes de apoio na estrutura de concreto armado, conforme indicado no projeto. A
fixacdo dos parabolts, deverd ser obrigatoriamente feita em estrutura de concreto e com utilizagdo de
adesivo epoxi.

Os componentes das estruturas de concreto armado serdao executados de acordo com as normas
NBR 6118 — Projeto e Execucdao de Obras em Concreto Armado e NBR 6122 — Projeto e Execucgdo de
Fundacgdes, assim como, seguirdo fielmente as especificagcdes contidas no Projeto Estrutural em anexo
a este Memorial.

4.1 - ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1.1 - Fundagdes
Deverao ser executadas conforme especificado em projeto estrutural.

4.1.2 - Concreto

O concreto empregado para a execugao das estruturas deverd seguir o indicado no projeto estrutural
e possuir resisténcia caracteristica ndo inferior a 200 kgf/cm? (FCK) e, aos 28 dias, apresentar os seguin-
tes valores para a sua resisténcia, conforme o tipo de controle a ser executado (NBR 6118):
- Controle “A”: 216,00 Kgf/cm?;
- Controle “B”: 240,75 Kgf/cm?;
- Controle “C”: 265,50 Kgf/cm?;

4.1.3 — Formas

As férmas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos seguindo o que regulamenta as
normas NBR 7190 — Estruturas de Madeira, NBR 8800 — Estruturas Metalicas nas Pecas de Grande Vao,
bem como, deverao obedecer as condi¢des especificadas no Projeto Estrutural.

Antes do langamento do concreto, todas as medidas e posi¢des das formas deverdo ser conferidas,
evitando-se, desta forma, problemas futuros a estrutura.

Utilizando-se formas absorventes, estas deverao ser molhadas até a saturagdo. No caso em que suas
superficies sejam tratadas com produtos destinados a facilitar a desmoldagem, este tratamento devera
ser executado antes da colocacao da armadura, salientando que tais produtos ndo deverao deixar, na
superficie do concreto, residuos que possam dificultar a retomada da concretagem ou a aplicag¢do do
revestimento.

4.1.4 — Escoramento

Os pontaletes utilizados como escoramento deverdo ser de madeira e possuir didametro (ou menor
lado de segdo retangular) igual ou superior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.
Cada pontalete poderd apresentar somente uma emenda, executada no terco médio do seu compri-
mento, sendo que os topos das pecas a serem emendadas deverao ser planos e normais ao eixo longi-
tudinal dos mesmos, devendo-se pregar cobrejuntas em torno de cada emenda.
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4.1.5 — Armadura

Deverdo ser empregados os acos classe “A”, conforme Projeto Estrutural, ndo sendo admitido a uti-
lizacdo de qualidades e diametros diferentes dos especificados. As barras deverdo ser conveniente-
mente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, tais como escamas eventualmente desta-
cadas pela oxidagao.

4.1.6 — Concretagem

O concreto utilizado deverd apresentar caracteristicas homogéneas e devera ser langado logo apds
o0 amassamento, sendo que o intervalo entre o fim deste e o langamento ndo podera ser superior a uma
hora. No caso de agitacdo mecanica, esse prazo sera contado ao fim deste procedimento, o qual ndo
sera por um periodo maior do que trinta minutos. Em hipdtese alguma o concreto sera langado apds o
inicio da pega.

Realizado o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado, com equipamentos adequados.
No caso de adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverdo exceder a 20 cm. Ja com vibra-
dores de imersdo, a espessura das mesmas devera ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento
da agulha.

Quando o lancamento do concreto for interrompido, formando as juntas de concretagem, devem ser
tomadas todas as providéncias para garantir a ligacdo do concreto ja endurecido com o do novo trecho
a ser executado.

De todo o carregamento de concreto devera ser extraido pelo menos um corpo de prova para analise
de suas caracteristicas. Deverdo ser apresentados relatdrios com o resultado de analise destes corpos
de prova.

4.1.7 — Cura, retirada das formas e do escoramento

Pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento do concreto, deve ser realizada a pro-
tecdo do mesmo contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se
com uma pelicula impermeavel.

A retirada dos escoramentos sera efetuada sem choques e obedecendo a um programa elaborado
de acordo com o tipo de estrutura, ndo devendo ser realizada antes dos seguintes prazos:
- Faces laterais: trés dias;
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes: 14 dias;
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

4.1.8 - Laje Nervuradas
4.1.8.1-Tipo: Laje nervurada, com utilizagdo de formas plasticas modelo ATEX 660 ou equi-
valente com as sobrecargas especificadas em projeto.
4.1.8.2- Concreto: A Resisténcia minima do concreto a ser utilizado nas lajes serd o especifi-
cado em projeto.
4.1.8.3- Aplicagao: Nas lajes do prédio principal, conforme indicado em projeto.

4.1.9 - Laje Pré moldada

4.1.9.1- Tipo: Laje pré-moldada com tijolos simples de 8cm e tijolos duplos de 12cm e cape-
amento de 4cm, com as sobrecargas especificadas no projeto estrutural.

4.1.9.2- Concreto de capeamento: com Resisténcia minima de 35 MPA (FEK) ou segundo
especifi- cacdes do fabricante das lajes.

4.1.9.3- Fabricante: Toniolo / Lajetex ou similar
4.1.9.4- Aplicacdo: Nas lajes do prédio principal, conforme indicado em projeto.
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OBSERVACAO: A infra-estrutura e supraestrutura deverdo ser executadas conforme projeto estrutural.
Deverdo ser observadas todas as informagdes do projeto estrutural e sua especificacado.

4.2 - ESTRUTURAS METALICAS
4.2.1 - Execugao

Os perfis das vigas serdo conforme especificados em projeto. As chapas de ligagao e chapas enrije-
cedoras diversas, serdo do tipo laminado, planas, compondo conjuntos estruturais através de ligacoes
soldadas.

Todas as pecas deverao ser fornecidas nos comprimentos e bitolas especificados no projeto estru-
tural metalico. O material deverad estar isento de intemperismo, dleos e impurezas.

4.2.2 - Soldas

A solda padrdo sera E60XX, podendo ser do tipo eletrodo revestido ou do tipo Mig. Quando da apli-
cacdo de solda por eletrodo revestido, a escoria da solda deve ser retirada logo apds o endurecimento
da mesma. Os corddes da solda devem ser continuos e fechados.A superficie soldada deve apresentar
uniformidade, sem rebarbas ou arestas vivas e deve estar isenta de escorias do cord3o da solda.

4.2.3 - Protegao

Devera ser aplicado em toda estrutura fundo preparador primer a base de epdxi, para protecao an-
tiferrugem. Antes da aplicacdo do primer, remover as rebarbas, respingos de solda e arredondar os
cantos vivos onde for necessario.
Devera ser aplicado posteriormente pintura em esmalte sintético em duas demdos em cor a definir.
Devera ser aplicado conforme instrugdes do fabricante.

4.2.4 - Aplicagao
Na execuc¢do da cobertura da garagem.
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5.0 — ALVENARIAS E IMPERMEABILIZAGOES

5.1- Alvenarias de tijolos ceramicos (furados)
5.1.1 - MATERIAL: Todas as paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos cerami-
cos com dimensdes apropriadas para cada caso indicado em planta, de forma que estas
tenham a espes- sura determinada pelo projeto, ndo admitindo-se o aumento da es-
pessura do reboco além de 1,5 cm, para este fim. Os tijolos utilizados serdo de primeira
qualidade, bem cozidos e uniformes.
5.1.2 - ASSENTAMENTO: Os tijolos serdao assentados com argamassa de cimento, areia
e sai- bro, traco 1:6:2. Para o servi¢o de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A
argamassa de assentamento das trés primeiras fiadas de tijolos devera ser de cimento
e areia, traco 1:3, com aditivo hidrofugante “Vedacit” na proporgao de 2 litros por saco
de cimento.
5.1.3 - Observacoes: Todos os peitoris de vdos de janelas (contra-vergas) e vergas de
portas e janelas, deverdo ser guarnecidos por cinta de concreto armado com compri-
mento tal que excedam 20 cm, no minimo, para cada lado do vao, com a adicdo de
duas barras de aco de 4,2mm no sentido longitudinal.
5.1.4 Todas as superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvenaria
de tijolos deverao ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e areia
média amolecidas com solugdo de “Bianco” ou equivalente, e agua na propor¢ao indi-
cada na embalagem deste aditivo.
5.1.5 O encunhamento da alvenaria sera executado com argamassa de cimento e areia
média no trago 1:2, adicionando-se expansor na proporc¢ao de 1% sobre o peso de ci-
mento, sendo que o expansor devera ser misturado ao cimento seco e usada a menor
quantidade de agua possivel. O vao livre entre os tijolos e a viga devera ser no maximo
de 2 cm. O preenchimento deste vao deve ser efetuado de forma que a argamassa com
o expansor figue bem comprimida entre os tijolos e o concreto ja na sua colocagao.
Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a que esta o pedreiro com a

madeira, para que nao haja fuga do material.
5.1.6 APLICAGAO: em todas as paredes da edificac3o a executar.

5.2 — Impermeabilizagdo - Baldrame
5.2.1 - MATERIAL: Tinta betuminosa (“Isol 15” ou “Neutrol 45”)
5.2.2 - ESPESSURA: minimo 3 demados
5.2.3 - EXECUCAO: Com broxa ou escovdo em uma dem3o de penetracdo e duas de cobertura, sem-
pre uma apdés a secagem da anterior. As superficies de concreto a serem pintadas deverdo estar
perfeitamente limpas, dsperas e desempenadas, para que haja boa aderéncia da tinta. Apds a apli-
cacdo deve ser evitado o caminhamento para ndo causar danos a camada hidréfuga.
5.2.4 - APLICACAO: Serd aplicado nas vigas de baldrame (na face superior e nas laterais aproxima-
damente 15 cm em cada lado, como continuidade da aplicacdo).

5.3 — Impermeabilizagdo - Sanitarios / vestiarios / Cozinha
5.3.1 - MATERIAL: Membrana VEDAPREN
5.3.2 - ESPESSURA: minimo 3 demaos
5.3.3 - EXECUCAO: Com broxa ou escovdo em uma dem3o de penetracdo e duas de cobertura, sem-
pre uma apods a secagem da anterior. As superficies de concreto a serem pintadas deverdo estar
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perfeitamente limpas, dsperas e desempenadas, para que haja boa aderéncia da tinta. Apds a apli-
cacao deve ser evitado o caminhamento para ndo causar danos a camada hidréfuga.

5.3.4 - APLICACAO: Em todos os pisos e paredes dos sanitdrios, vestiarios e cozinha do restaurante
(higieizacdo, coccdo e dreas de preparo).

5.4- Impermeabilizagao — Manta Asfaltica
5.4.1 - MATERIAL: Manta Asfaltica
5.4.2 - ESPESSURA: minimo 4 mm

5.4.3 - EXECUCAO: Devera seguir as orientacdes do fabricante, observando que apds a re-
mocao do contrapiso até chegar na laje, deverd ser eliminada toda a umidade existente, até
o local estar perfeitamente seco, isento de pd, areia, residuos de 6leo, graxa, etc., para as-
sim ser executada a manta impermeabilizada.

5.4.4 - Executar Protecdo Mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco
1:3, E=3 cm, onde for empregada impermeabilizagdo com manta asfaltica.

5.4.5 - ESTANQUEIDADE: Antes do inicio da aplicacao do revestimento especificado no item
4.0 deste edital, sera realizado teste de estanqueidade para garantir a total impermeabili-
zac¢do da laje. Devera ser comunicado a realizagdo deste teste a fiscalizagcdo do Sesc.

5.4.6 - Juntas de dilatacdo: As juntas de dilatacdao deverao ser impermeabilizadas e serao
calefetadas com mastique.

5.4.7 - ARREMATES: A impermeabilizacdo das bordas e encontros com paredes devera se-
guir a orientacdo do fabricante da manta, sendo aplicada até a altura recomendada pelo
mesmo, promovendo posteriormente a recuperagdo do revestimento existente;

5.4.8 - APLICACAO: Nas lajes impermeabilizadas da central de gés, do térreo e 32 pavimento,
nas calhas e rufos de concreto.

5.5 — Bloco Sical — Espessura 10 cm
5.5.1 - MATERIAL: Bloco Sical
5.5.2 - ESPESSURA: 10 cm
5.5.2 - ACABAMENTO: Chapisco, reboco, massa corrida e pintura.
5.5.3 - APLICACAO: Em todas as paredes internas de contorno das salas de danga, ginastica
e pilates do terceiro pavimento, e na parede interna da muscula¢do, do piso até o teto.
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6.0 - REVESTIMENTOS

6.1 - Chapisco
Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os cha-

piscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago indicado e deverao
ter espessura maxima de 5 mm. Serdao chapiscadas também todas as superficies lisas de con-
creto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo de viga.

6.1.1 - Trago/material: 1 : 3 — cimento — areia grossa

6.1.2 - Pigmentacgdo: natural

6.1.3 - Fabricante: na obra pelo empreiteiro
6.1.4 - SUBSTRATO: Novas alvenarias de tijolos

6.1.5 - APLICACAO: Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado em
Projeto, e que receberdo revestimentos.

6.2 - Reboco - Superficies internas e externas

6.2.1- TRACO/MATERIAL: Serd aplicado revestimento com argamassa (reboco) de cimento, areia
no traco 1:7 acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo plastificante do tipo “Morter” ou
“Alvenarit”. Deverao ser feitos ensaios prévios para a obtencdo da dosagem ideal.
Poderao ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as medidas serao
as seguintes:
a) Reboco Interno:

- 01 med. de cimento

- 04 med. de argamassa fina

- 03 med. de argamassa média

b) Reboco Externo:

- 01 med. de cimento

- 07 med. de argamassa média
6.2.2 - ESPESSURA: A espessura do reboco serd variavel, sendo 15 mm para o reboco rustico.
6.2.3 - ACABAMENTO: - O reboco sera regularizado e desempenado, apresentando aspecto
uniforme. E importante observar que para drea externa, existem trechos com acabamento rus-
tico e outros com acabamento liso.
6.2.4- SUBSTRATO: chapisco conforme especificado em “Chapisco”.
6.2.5— OBSERVACAO: - Os rebocos n3o poderdo apresentar nenhum tipo de fissura.

- Antes de executar o servico de reboco, deve-se molhar superficial-
mente a parede ou teto, favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco.
- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sao previstas com seu revestimento final, os

quais estdo indicados na relagdo geral de acabamentos

6.2.6 - APLICACAO: Em todas as superficies internas e externas das paredes sem reboco.

6.3 — Massa Corrida PVA
6.3.1 - FABRICANTE: Suvinil ou equivalente
6.3.2 - COR: Branco

6.3.3 - APLICACAO: em todas as paredes internas, tetos e forros de gesso, onde n3do houver espe-

cificacdo de revestimento ceramico ou textura.
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6.4 - Ceramica — Cetim Bianco retificado 30x60cm
6.4.1- MATERIAL: Ceramica
6.4.2— MARCA: Portobello, ou equivalente. MODELO: Cetim Bianco retificado
6.4.3- DIMENSQES: Placas 30x60cm.
6.4.4- BASE: o reboco devera estar perfeitas condi¢cdes para que a colocagdo do revestimento
ceramico seja feita sem falhas.
6.4.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 2 mm
6.4.6- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll P-Flex, na cor branca. Devera ser feito teste de tonali-
dade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para definicdo com o
SESC.
A limpeza do excesso de material que sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um taco de
madeira envolvido por um pedaco de pano macio, de forma que este nao fique fofo, o que ocasi-
ona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados na limpeza, outros ma-
teriais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc
6.4.7- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo alinhamento das
juntas do piso. Deverao ser assentados com argamassa colante, aplicada com desempenadeira
dentada de ago. A espessura maxima devera ser de 7mm. Deverdo ser aplicados com acabamento
em meia-esquadria (459). O revestimento devera ser assentado conforme especificagées do fa-
bricante. Apds a aplicacdo, deve-se promover uma limpeza com um pano levemente umedecido
com agua.
6.4.8-APLICACAO: Em todas as paredes da cozinha do restaurante (higienizagdo, cocgdo, circula-
cdo e areas de preparo), no géneros alimenticios, area de recebimento e nas paredes dos vestiarios de
funcionarios da cozinha, do piso ao teto. Deverdo ser aplicados com acabamento em meia-esquadria
(459).

6.5 - Porcelanato Brasilia Concreto Cinza 60x60cm

6.5.1 - Tipo: Porcelanato Brasilia Concreto Cinza Natural Retificado 60x60

6.5.2 — Fabricante: Portobello, ou equivalente.

6.5.3 - Rejunte: Portokoll L-Flex Cinza — 1,5mm.

6.5.4 - APLICACAO: Em todas as paredes dos sanitarios e vestiarios de uso geral, exceto nas pare-
des indicadas com ceramica Liverpool. Do piso ao teto. Deverdo ser aplicados com acabamento em meia-
esquadria (452).

6.6- Ceramica Liverpool Acquamarine
6.6.1 - Tipo: Liverpool Acquamarine 7x24cm Brilho
6.6.2 — Fabricante: Portobello, ou equivalente.
6.6.3 - Rejunte: Portokoll L-Flex Branco — 1,5mm.
6.6.4 - APLICACAO: Nas paredes dos sanitarios femininos, conforme indicado em projeto.
Obs: aplicar a ceramica de forma alinhada, peca sobre peca, do piso ao teto. Deverdo ser aplicados
com acabamento em meia-esquadria (459).

6.7- Ceramica Liverpool Azul Indigo
6.7.1 - Tipo: Liverpool Azul Indigo 7x24cm Brilho
6.7.2 — Fabricante: Portobello, ou equivalente.
6.7.3 - Rejunte: Portokoll L-Flex Branco — 1,5mm.
6.7.4 - APLICACAO: Nas paredes dos sanitarios masculinos, conforme indicado em projeto.
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Obs: aplicar a ceramica de forma alinhada, pecga sobre peca, do piso ao teto. Deverdo ser aplicados
com acabamento em meia-esquadria (459).

6.8 - ACM - Material Composto de Aluminio - Cor: Amarelo
6.8.1- MATERIAL: ACM com acabamento Brilho.
6.8.2— MARCA: Alucobond, ou equivalente.
6.8.3- COR: Amarelo.
6.8.4-APLICACAO: Nos pérticos, conforme indicado no projeto arquitetdnico.
Observacdo: deverad ser enviada uma amostra da cor a Geréncia de infraestrutura para aprovacao.

6.9 - Brick England
6.9.1 — Tipo: Brick England 7x26cm Mate Assimétrico Céd. 24988E
6.9.2 - Fabricante: Portobello, ou equivalente.
6.9.3- ESPESSURA DAS JUNTAS: 5 mm
6.9.4- REJUNTE: utilizar rejunte Portokol (Portobello), na cor Camurca.
6.9.5 - APLICAGAO: Nas fachadas, conforme indicado em projeto.
Obs: Deverdo ser aplicados com acabamento em meia-esquadria (459).
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7.0 — CONTRAPISOS E PISOS

7.1 — Contrapisos — Interno —4 cm
7.1.1 - MATERIAL: Concreto Simples
7.1.2 - ESPESSURA FINAL: 4 cm

7.1.3 — OBSERVACAO: Dever3 ser executado contrapiso de concreto simples para assenta-
mento do piso ceramico.

7.1.4 - APLICACAO: Em todos os ambientes do prédio inclusive drea externa, como base
para assentamento dos pisos ceramicos.

7.2- Piso Elevado Modular - PISOAG 01055
7.2.1- MATERIAL: Piso Elevado
7.2.2—- MARCA: PISOAG, ou equivalente. MODELO: PisoAG 01055
7.2.3- DIMENSOES: 600 x 600 x 30 mm
7.2.4- Acessorios: Fornecer todos os acessérios necessarios para a sua instalacdo, seguir orienta-
¢do do fabricante.
7.2.5 — ACABAMENTO: Piso vinilico especificado no item 7.8 deste memorial.
7.2.6- APLICACAO: Na sala de CPD.

7.3 - Piso de madeira
7.3.1 - MATERIAL: madeira de lei, ANGELIM PEDRA
7.3.2 - MODELO: Tabuas 7 cm, contorno tabuas de 20 cm de largura
7.3.3 - DIMENSOES: Largura conforme indicado no projeto de detalhamento.
7.3.4 - BASE:_Contrapiso, os barrotes deverdo estas distantes uns dos outros 40 Cm, e o espago
entre os mesmos sera totalmente preenchido com placas de isopor. Sobre toda extensdo do bar-
rote utilizar manta de neoprene 4 mm, passando 5 cm para cada lado do barrote;
7.3.5 - COLOCACAO: Seguira desenho conforme planta de paginagdo de piso.
7.3.6 - ACABAMENTO: Aplicagdo de poliuretano, minimo duas demaos, conforme instru¢des do
fabricante
7.3.7 - CALAFETACAO: Executar calafetac3o de todo o piso.
7.3.8 - APLICACAO: Na sala de danca.

7.4 - Calgadas — Paver
7.4.1- MATERIAL: Briquete 20Mpa tipo paver. Dimensao 10x20x6¢cm. Cor: cinza
7.4.2- BASE: camada de Brita graduada de 15 cm, compactada e colchdo de areia de 5 cm;.
7.4.3- COLOCACAO: dispor as placas em angulo de 452, obedecendo ao alinhamento das juntas.
Deverdo ser assentados com argamassa. O revestimento devera ser assentado conforme especificacGes
do fabricante. Prever base de areia compactada com espessura de 5cm para o assentamento do paver.
7.4.4 - MEIO FIO: Executar meio fio de concreto em todo o contorno do calgamento.
7.4.5-APLICACAO: Nas areas onde ha especificacido de calcadas tipo paver.

7.5- Porcelanato — Pietra di Firenze Nude Natural
7.5.1- MATERIAL: Porcelanato
7.5.2— MARCA: Portobello, ou equivalente
7.5.3- MODELO: Pietra di Firenze cor Nude Natural Retificado.
7.5.4- DIMENSOES: Placas 60x60cm.
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7.5.5- BASE: o contrapiso devera estar perfeitas condi¢des para que a coloca¢do do piso cera-
mico seja feita sem falhas.
7.5.6- ESPESSURA DAS JUNTAS:1,5 mm
7.5.7- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll Epoxi, na cor Marfim. Devera ser feito teste de tonali-
dade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para definicdo com o
SESC.
A limpeza do excesso de material que sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um taco de
madeira envolvido por um pedaco de pano macio, de forma que este nao fique fofo, o que ocasi-
ona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados na limpeza, outros ma-
teriais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc.  7.5.8- COLOCACAO: dispor as pla-
cas de ceramica em angulo de 902, obedecendo alinhamento das juntas do revestimento ceramico
das paredes quando houver. Deverao ser assentados com argamassa colante, aplicada com de-
sempenadeira dentada de a¢o. A espessura maxima devera ser de 7mm. O revestimento devera
ser assentado conforme especificagdes do fabricante. Apds a aplicacdo, deve-se promover uma
limpeza com um pano levemente umedecido com agua.
7.5.9-APLICACAO: Nos ambientes indicados nas plantas de paginagdo de piso do projeto de deta-
Ihamento.
Obs: Deverdo ser aplicados com acabamento em meia-esquadria (459).

7.6- Porcelanato — Mineral Técnica Argento
7.6.1- MATERIAL: Porcelanato
7.6.2— MARCA: Portobello, ou equivalente.
7.6.3 - MODELO: Mineral Técnica Argento Super Externo retificado.
7.6.4- DIMENSQES: Placas 60x60cm.
7.6.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm
7.6.6- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll Epoxi, na cor Camurga.
7.6.7-APLICACAO: Na garagem do restaurante.

7.7 — Piso Vinilico

7.7.1- MATERIAL: Piso Vinilico Tarkett Fademac. Linha Ambienta - Acabamento rustico.

7.7.2- FABRICANTE: Tarkett, ou equivalente.

7.7.3- ESPESSURA: em réguas com 3mm de espessura.

7.7.4- COR: Cinnamon.

7.7.5- RODAPE: executar rodapé de poliestireno da mesma linha do piso. Altura: 8cm.

7.7.6- APLICACAO: Na academia, Pilates Solo/ Gindstica artistica, Pilates Studio, Ginastica, Salas
de idiomas, circulacdo indicada no projeto de detalhamento, Sala Reserva do 22 pavimento e Mundo
Digital Master.

7.8- Porcelanato — Mineral Grafite Natural
7.8.1- MATERIAL: Porcelanato
7.8.2— MARCA: Portobello, ou equivalente.
7.8.3 - MODELO: Mineral Grafite Natural Retificado.
7.8.4- DIMENSOES: Placas 60x60cm.
7.8.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm
7.8.6- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll Epoxi, na cor grafite.
7.8.7-APLICACAO: Nas escadas.
Obs: Deverao ser aplicados com acabamento em meia-esquadria (459).
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7.9 - Ceramica Extrudada NB 3008 K12 Cor Pergamon
7.9.1- Material: Ceramica Extrudada
7.9.2- MARCA: NBK Hunter Douglas, ou equivalente. MODELO: Kerart Life NB 3008 K12 Cor Per-
gamon
7.9.3:- DIMENSOES: 30x30cm
7.9.4- BASE: o contrapiso devera estar perfeitas condi¢des para que a coloca¢do do piso cera-
mico seja feita sem falhas.
7.9.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 4 mm
7.9.6- REJUNTE: utilizar rejunte conforme a especificagdo do fabricante, na cor Marfim. Devera
ser feito teste de tonalidade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado
para definicdo com o SESC.
A limpeza do excesso de material que sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um taco
de madeira envolvido por um pedaco de pano macio, de forma que este nao fique fofo, o que
ocasiona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados na limpeza, ou-
tros materiais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc.

7.9.7- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo alinhamento
das juntas do revestimento ceramico das paredes quando houver. Deverdo ser assentados com
argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada de aco. A espessura maxima devera
ser de 7mm. O revestimento devera ser assentado conforme especificaces do fabricante. Apés
a aplicacdo, deve-se promover uma limpeza com um pano levemente umedecido com agua.

OBSERVACAO: Preparar a base com apicotamento do piso existente para melhor aderéncia. Executar
regularizacao de base em todo o pavimento afim de nivelar o piso.
7.9.8- APLICACAO: Nas areas da cozinha do restaurante, conforme especificado em projeto.
7.9.9 - OBS: Fornecer também o rodapé da mesma linha.

7.10 - Piso cimentado

7.10.1- Material: cimento alisado

7.10.2- FABRICANTE: cimento votoran ou equivalente

7.13.4:- ACABAMENTO: Liso

7.10.4:- JUNTAS: em painéis de 1,00x1,00m, espessura conforme orientagao do fabricante.
7.10.5- APLICACAO: Nos ambientes indicados nas plantas de paginagdo de piso do projeto de
detalhamento.
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8.0 - COBERTURA

8.1 - Forro de Gesso Acartonado
8.1.1 - MATERIAL: Placas de Gesso Acartonado
8.1.2 - CORES: pintura conforme especificado no item PINTURA, deste memorial
8.1.3 - DIMENSOES: conforme indicado em projeto.
8.1.4 - ACABAMENTO: conforme indicagGes do fabricante.
8.1.5 - ESTRUTURA: Através de estrutura metalica fixada na laje.
8.1.6 — OBSERVACOES: Prever a instalagdo de lumindrias embutida no forro.
8.1.7 - APLICACAO: Conforme indicado em projeto de detalhamento.

8.2 — Forro de PVC
8.2.1 - MATERIAL: Forro de PVC
8.2.2 - COR: Branca
8.2.3 - DIMENSOES: placas 60x60cm.
8.2.4 - ACABAMENTO: Em todo o contorno devera ser colocado uma meia cana de PVC.
8.2.5 - APLICACAO: Nos locais especificados na planta de forro (areas da cozinha do restaurante e
sanitario/ vestiarios).

8.3 — Forro de Fibra Mineral
8.3.1 - MATERIAL: Placas modulares de Fibra Mineral livre de formaldeido, resistente a fungos e
bactérias.
8.3.2 - FABRICANTE: Hunter Douglas
8.3.3 — MODELO: Propus
8.3.4 - DIMENSOES: placas de 625 x 625 x 12 mm.
8.3.5 - ACABAMENTO: Pintura acrilica de acdo bacteriostatica.
8.3.6 - ESTRUTURA: Através de perfil “T” pintados de branco.
8.3.7 = TIPO DE BORDA: HD T24 (Lay in)
8.3.8 — OBSERVACOES: Prever a instalagdo de lumindrias embutida no forro. A instalag3o deve
obedecer as especificacdes do fabricante.
8.3.9 — APLICACAO: Conforme projeto de detalhamento.

8.4 — Telha metdlica curva
8.4.1 - DESCRICAO: Telha de ago trapezoidal - curva Caladrada.
8.4.2 - ACABAMENTO: em acgo zincado pré-pintado. Cor cinza chumbo (a mesma da estrutura me-
télica).
8.4.3 - MODELO: LR 25
8.4.4 — FABRICANTE: Perfilor ou equivalente.
8.4.5 - APLICACAO: Na cobertura da garagem.

8.5 — Telha metadlica Trapezoidal
8.5.1 - MATERIAL: Telha metalica trapezoidal.
8.5.2 - INCLINACAO: 7%.
8.5.3 - MODELO/FABRICANTE: TPR40 cor branca - Tuper ou equivalente.
8.5.4 - APLICACAO: Na cobertura do pavimento térreo, conforme indicado em projeto.
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8.6 — Cobertura metalica com vidro incolor
8.6.1 - MATERIAL: Estrutura em ago galvanizado pintado na cor preto com barras de acgo inclina-
das para sustentacdo na parede.
8.6.2 - COR: Preto
8.6.3 - VIDRO: Vidro Temperado e Laminado 4+4mm - Incolor.
8.6.5 — DIMENSOES: 200x400cm.
8.6.5 - APLICACAO: na porta de saida de emergéncia do restaurante.

8.7 — Rufo em concreto
8.7.1 - MATERIAL: Rufo em concreto. Acabamento com pintura na cor branca. Largura: 20cm.
8.7.2 - INCLINACAO: 10% - a mesma da cobertura.
8.7.3 - APLICACAO: Nas coberturas onde houver telha, em todo o contorno das alvenarias.

8.8 — Calha em concreto impermeabilizado
8.8.1 - MATERIAL: Calha central em concreto impermeabilizado.
8.8.2 - DIMENSAQ: 50x25cm.
8.8.3 - APLICACAO: Nas coberturas duas aguas do pavimento térreo, conforme indicado em pro-
jeto.
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9.0 - ESQUADRIAS E VIDROS

As esquadrias serdo de Madeira, vidro temperado e aluminio, de acordo com o projeto de detalha-
mento.

Todas as esquadrias de madeira deverdo ser confeccionadas com madeira bem seca, sendo que no
caso de haver qualquer empenamento no prazo de cinco anos, a empresa construtora devera rep6-las,
independente de quem as tenha fornecido, sem quaisquer 6nus para o SESC, inclusive no que diz res-
peito a acabamentos, etc.

Todas as esquadrias de correr serdo com duplas roldanas instaladas na parte superior das folhas,
onde correrdao em calhas fixadas e embutidas na caixa superior da forra.

As esquadrias deverdo possuir todos acessérios necessarios para obedecer as normas técnicas da
ABNT, garantindo um limite minimo de estanqueidade a dgua (evitando infiltracdo d’agua) e suportar as
pressdes dos ventos (evitando ruidos).

9.1 - PORTAS
9.1.1 — Portas de madeira

Material: As portas internas serdo do tipo contraplacada, semi-6ca, com 35 mm de espessura e de-
mais dimensdes conforme o projeto e ndo deverdo apresentar sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. O enquadramento do nucleo das portas
sera constituido por montantes e travessas.

Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Os montantes do enquadramento do nucleo terdo largura tal que permita, de um lado, o embuti-
mento completo das fechaduras e, do outro, a fixagao dos parafusos das dobradicas em madeira macica.

Vistas: As portas internas terdo vistas (alisares) nas duas faces, as externas receberdo vistas apenas
na face interna. Estas vistas serdo de madeira do tipo “Angelim”, com espessura: 1,5 cm e largura de 7
cm, conforme detalhamento de esquadrias. A fixagdo das vistas a forra deve ser feita com pregos sem
cabeca, cravados de forma que fiquem levemente mais fundos que a superficie da madeira, devendo
ser escondidos com uma mistura feita com pé de lixa da mesma madeira e selador. Deverd possuir uma
borda arredondada para encaixar com o rodapé.

Ferragens: As portas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Portas de Abrir — uma folha: Fechaduras de embutir - Modelo 607 — acabamento cromado aceti-
nado (CRA028), com roseta e macganeta — Fabricante LA FONTE.

Deverdo ainda ser fornecidos todos os acessorios necessarios para um funcionamento de todas as
portas.

Devem ser colocadas trés dobradigcas em ago inox no tamanho 3” x 3 %5” em cada porta externa; nas
internas as dobradicas serdo de 3” x 3”. Nas portas das divisérias dos sanitarios serdo de 3 x 2 %2". Sendo
os parafusos de aco inoxidavel.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) com maganeta e roseta em
acabamento acetinado.

Para as portas de correr deverdo ser previstas a utilizacdo de trilhos de aluminio 3,5 cm x 3,5 cm
embutidos, roldanas duplas de nylon (Roldana - c6digo ROLR28N4AL — Fabricante UDINESE) e guias tam-
bém em aluminio e que ndo deverao servir de obstdculo nas passagens das portas, devendo ficar total-
mente oculto quando a porta estiver aberta. Deverdo possuir puxadores tipo concha nas duas faces.

A altura das macganetas em relagao ao piso acabado sera de 1,00 m, considerando-se o eixo daquelas.

As ferragens serdao colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.
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As portas P5 receberdo barras de apoio em ambos as faces, bem como chapa de inox (padrdo AlSI-
304, liga 18.8, cr.ni) 15x80cm e 40x80cm, espessura minima de 2 mm, conforme projeto de detalha-
mento.

9.1.2 - Portas de Vidro Temperado

Material: Vidro Temperado — 10mm - Incolor

Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Ferragens: As portas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1)  Portas de Abrir — duas folhas: Mola de piso, Fechadura de embutir, fecho tipo unha na parte

inferior de uma das folhas e puxador tipo haste.

2) Portas de abrir do BWC: Em vidro temperado 8mm com pelicula de vinil na cor preta.

Deverdo ser fornecidos todos os acessérios necessarios para um funcionamento de todas as portas.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) com maganeta e roseta em
acabamento acetinado.

A fechadura sera colocada na peca (folha) da direita. A visualizacdo da porta nesta descrigdo é pela
sua face interna. As duas pecas deverdo possuir puxadores tipo haste de 80cm, diametro 1”, fixado sobre
chapa de inox (padrao AlSI-304, liga 18.8, cr.ni) 20x100cm, espessura minima de 2 mm, nas duas faces,
a ser colada sobre o vidro.

A altura das macanetas em relacdo ao piso acabado sera de 1,00 m, considerando-se o eixo daquelas.

As ferragens serdao colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

Bandeira: conforme indicada no projeto de detalhamento:

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.1.3 — Portas de Vidro Laminado

Material: Vidro Laminado 5+5 — Incolor e reflexivo prata

Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Ferragens: As portas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1)  Portas de Abrir — duas folhas: Mola de piso, Fechadura de embutir, fecho tipo unha na parte

inferior de uma das folhas e puxador tipo haste.

Deverdo ser fornecidos todos os acessorios necessarios para um funcionamento de todas as portas.
As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) , com macaneta e roseta em aca-
bamento acetinado.
A fechadura sera colocada na peca (folha)  dadireita.  Avisualizacdo da  porta nesta descricdo é
pela sua face interna. As duas pecas deverdo possuir puxadores tipo haste de 80cm, didametro 1”, fixado
sobre chapa de inox (padrdo aisi-304, liga 18.8, Cr.ni ou equivalente) 20x100cm, espessura minima de
2mm, nas duas faces, a ser colada sobre o vidro.
A altura das maganetas em relacdo ao piso acabado sera de 1,00 m, considerando-se o eixo daquelas.
As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma ex-
tata, sem folgas que egijam emendas ou outros artificios.
Bandeira: Conforme projeto de detalhamento.
APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.1.4 — Portas de Aluminio

Material: As esquadrias serdo em Aluminio anodizado nas cores branca ou preta, conforme quadro
de esquadrias, com uma camada de anodiza¢do A-18 com espessuras de 16 a 20 microns, as dimensdes,
conforme especificadas em projeto. Os perfis de aluminio serdo da linha Gold da Alcoa ou equivalente.
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N3o serdo aceitos as esquadrias que estiverem em desacordo com as especificacdes ou em desacordo
com as normas da ABNT, atualmente vigentes. Venezianas com e sem ventilagao, conforme especificado
em projeto.

Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

EXECUCAO:

- Em todas as esquadrias de aluminio serdo utilizados contra-marcos de aluminio.

- As folhas moveis serdo dotadas de escovas de nylon para vedacao.

- A fixagdo das esquadrias no concreto e alvenaria serdo por meio de buchas e parafusos de ago

inoxiddvel, todas jung¢des serdo preenchidas com mastiques silicones incolor.

Ferragens: As portas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Portas de giro — duas folhas: Fechaduras de embutir — Roseta com macaneta Americana - Refe-
réncia 607, fabricante La fonte ou equivalente. Fecho tipo unha, fabricante Alianca ou equiva-
lente, embutido na parte inferior de uma das folhas.

2) Portas de giro— uma folha: Fechaduras de embutir — Roseta com maganeta Americana - Referén-
cia 607, fabricante La fonte ou equivalente.

Deverdo ainda ser fornecidos todos os acessorios necessarios para um perfeito funcionamento de as
portas.

Devem ser colocadas trés dobradicas em aco inox no tamanho 3” x 3”.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave tipo “Yale”) com macaneta e roseta em acaba-
mento acetinado.

A altura das maganetas em relagdo ao piso acabado sera de 1,00m, considerando-se o eixo daquelas.
As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma exata,
sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.2 — JANELAS
9.2.1 - Janelas de aluminio
Material: As esquadrias internas serdo em aluminio anodizado na cor preta com uma camada de
anodiza¢do A-18 com espessuras de 16 a 20 microns, as dimensdes conforme especificadas em Projeto.
Os perfis em aluminio serdo da linha Gold da Alcoa. Ndo serdo aceitas as esquadrias que estiverem em
desacordo com as especificacdes ou em desacordo com as normas da ABNT, atualmente vigentes. As
esquadrias externas serao no sistema Estrutural Glazin.
Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto de Detalhamento.
EXECUCAO:
- Em todas as esquadrias de aluminio serdo utilizados contra-marcos de aluminio.
- As folhas moveis serdo dotadas de escovas de nylon para vedacao.
- Nas janelas basculantes cada articulagdo sera provida de mancais de nylon, para evitar o atrito
entre o aluminio e o eixo de bascula.
- A fixagdo das esquadrias do concreto e a alvenaria sera por meio de buchas e parafusos de aco
inoxiddvel, todas jung¢des serdo preenchidas com mastiques silicones incolor.
Ferragens:. Observar as seguintes ferragens para as janelas:
1) Janela tipo Correr — Fechadura para Janela de Correr - 3009.0170.01 / 15 — acabamento: Antique
Brass (cod. 15), Fabricante SOPRANO.
2) Janela tipo Basculante — Gonzo de embutir para janelas Cédigo: GO0868 - Acabamentos: OS -
Material: Zamak - Fabricante IMAB. Alavanca ALA612 — Cddigo ALA612NAT — Fabricante UDINESE.
APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.
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9.2.2 - Janelas de Vidro Temperado

Material: Vidro Temperado — 8 ou 10mm - Incolor

Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Ferragens: As Janelas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Janelas Basculantes — gonzo, alavanca e sistema de travamento para o perfeito funcionamento das
janelas.

Deverdo ser fornecidos todos os acessérios necessarios para um funcionamento de todas as portas.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) com maganeta e roseta em
acabamento acetinado.

As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

Bandeira: conforme indicada no projeto de detalhamento:

APLICAGCAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.2.3 —Janelas de Vidro Laminado

Material: Vidro Laminado Reflexivo prata — 4+4mm

Dimensdes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Ferragens: As Janelas deverao ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Janelas Basculantes — gonzo, alavanca e sistema de travamento para o perfeito funcionamento das
janelas.

Deverdo ser fornecidos todos os acessérios necessarios para um funcionamento de todas as portas.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) com maganeta e roseta em
acabamento acetinado.

As ferragens serdao colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

Bandeira: conforme indicada no projeto de detalhamento:

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.2.4 - Janela de Aluminio e Tela Mosquiteira
Material: Tela mosquiteira com requadro em aluminio;
Dimensdes: Conforme projeto.
Fabricante: OASIS, ou equivalente.
APLICACAO: Tela mosquiteira de fibra de vidro com tratamento em PVC na cor natural fosco.
Os perfis laterais serdo em aluminio preto fixados com parafusos.

9.3 — GRADES E PORTOES METALICOS
9.3.1 — Portoes e Cercas Metalicas do Terreno

Material: Estrutura em tubo galvanizado a quente @ 2" com pintura eletrostatica a pd, com tela gal-
vanizada com cobertura plastica em PVC, arame 2,95 mm, malha 10x5 cm e demais dimensdes conforme
especificadas em Projeto.

Altura: 2,00m

Cor: Verde

Fixacdo: Deve ser chumbado na viga de Baldrame.

APLICACAO: Nas testadas do terreno, indicado em Projeto.
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9.4 - VIDROS

Devera ser executado sistema "Estructural Glass" onde houver especificagdo em projeto arquiteténico,
conforme tabela de esquadrias. O sistema consiste num tipo de fachada-cortina em que o vidro é colado
com fita dupla face 3M VHB nos perfis dos quadros de aluminio, ficando a estrutura oculta, na face
interna. O selante torna-se elemento estrutural, aderindo aos suportes e transferindo a estrutura meta-
lica as cargas aplicadas sobre a fachada. Também assegura estanqueidade, e sua elasticidade permite a
dilatacdo e a contragdo do vidro, sem conseqliéncias negativas.

Os Vidros temperados e laminados utilizados nas portas e janelas virdo acompanhados por todas as
ferragens necessarias (dobradicas, fechaduras, etc).
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10.0 - PINTURA

10.1 - Preparo Das Superficies

As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabao ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superfi-
cie. Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente. Superficies mo-
fadas devem ser lavadas com dgua e dgua sanitdria na proporg¢ao 1:1, enxaguando em seguida. Sera
eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As imperfeicGes da parede de-
vem ser corrigidas com aplicagdo da mesma argamassa do reboco. As pequenas imperfeigdes nao
devem ser corrigidas com massa corrida para que nao haja desuniformidade.

10.2 - Superficies Rebocadas
As superficies devem estar bem curadas, processo que demora aproximadamente 28 dias. Estas
receberdo uma demao de selador acrilico e em seguida duas demaos de tinta acrilica marca “ Coral,
Suvinil ou Sherwin — Willians” nas cores especificadas em projeto.

10.3 - Superficies de Madeira
As madeiras terdo suas superficies lixadas até que se apresentem totalmente lisas. Apds a elimina-
¢do do po, sera aplicada nas madeiras virgens uma demao de selador, novamente lixadas, para que
sejam aplicadas duas demaos de verniz incolor.

10.4 - Paredes Externas
Nas fachadas, em todas as paredes onde ndo houver especificacdo de revestimento ceramico, de-
vera ser executada textura rustica Coral, acabamento riscado.

10.5 - Acrilico - Cinza de grife
10.5.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.5.2 - COR: Cinza de grife - Ref. 50YY 63/041
10.5.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.5.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO1 do projeto de detalhamento.

10.6 — Acrilico - Sino de Igreja
10.6.1 - FABRICANTE: Suvinil, ou equivalente.
10.6.2 - COR: Sino de Igreja - Ref. E336
10.6.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.6.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO2 do projeto de detalhamento.

10.7 - Acrilico - Verde estampa
10.7.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.7.2 - COR: Verde estampa
10.7.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.7.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO3 do projeto de detalhamento.

10.8 - Acrilico — Prata
10.8.1 - FABRICANTE: Suvinil — ou equivalente.
10.8.2 - COR: Prata - ref. C161
10.8.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
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10.8.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO4 do projeto de detalhamento.

10.9 - Acrilico - Bico de Tucano
10.9.1 - FABRICANTE: Suvinil, ou equivalente.
10.9.2 - COR: Bico de tucano - Ref. P027
10.9.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.9.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO5 do projeto de detalhamento (academia).

10.10 — Acrilico — Preto Absoluto
10.10.1 - FABRICANTE: Suvinil, ou equivalente.
10.10.2 - COR: Preto Absoluto
10.10.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.10.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO6 do projeto de detalhamento (academia)

10.11 - Marmoratto - Massa para efeito concreto queimado cor Prata
10.11.1 - FABRICANTE: Suvivil ou equivalente
10.11.2 - COR: Prata
10.11.3 - ACABAMENTO: efeito concreto queimado.
10.11.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAO7 do projeto de detalhamento.

10.12 - Acrilico - Elefante
10.12.1 - FABRICANTE: Suvinil, ou equivalente.
10.12.2 - COR: Elefante - Ref. D161 185
10.12.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.12.4 - APLICACAO: Conforme legenda TAOS8 do projeto de detalhamento.

10.13 — Textura Rustica — Branco Neve
10.13.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.13.2 - COR: Branco Neve
10.13.3 - ACABAMENTO: Riscado.
10.13.4 - APLICACAO: Conforme legenda TA09 do projeto de detalhamento.

10.14 - Acrilico — Branco Neve
10.14.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.14.2 - COR: Branco Neve
10.14.3 - ACABAMENTO: Fosco.
10.14.4 - APLICACAO: Nos forros de gesso.

10.15 - Textura Rustica — Véu
10.15.1 - FABRICANTE: Coral ou equivalente
10.15.2 - COR: Véu - ref. OONN 53/000
10.15.3 - ACABAMENTO: Riscado.
10.15.4 - APLICACAO: Nas fachadas, conforme indicado em projeto.

10.16 - Textura Rustica — Titanio
10.16.1 - FABRICANTE: Coral ou equivalente
10.16.2 - COR: Tintanio - ref. OONN 25/000

Agosto/2022 Geréncia de Infraestrutura pdgina 38

Sesc — Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianépolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802



MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomércio Novo edificio do Sesc Tubario
Senac

10.16.3 - ACABAMENTO: Riscado.
10.16.4 - APLICACAO: Nas fachadas e muros, conforme indicado em projeto.

10.17 - Verniz Maritimo
10.17.1 - FABRICANTE: Coral — Linha Coramar, ou equivalente.
10.17.2 - COR: Incolor
10.17.3 - ACABAMENTO: Acetinado.
10.17.4 - APLICACAO: Em todas portas de madeira.
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11.0 — INSTALACOES ELETRICAS

11.1 — Instalagdes Elétricas — ALTA TENSAO
11.1.1 - Descri¢des Gerais:
Para o atendimento a nova demanda composta pela edificacdo atual e o novo edificio, de-
vera ser ampliada a subestacdo atual por parte do Sesc.

11.2 — Instalagdes Elétricas — BAIXA TENSAO

11.2.1 A alimentac¢do da nova unidade do Sesc sera proveniente da nova substacdo a ser projetada para
atendimento a nova edificacdo e as instalacGes existentes. Apds a definicdo da localizacdo da
nova subestacdo é que devara ser definido o alimentador geral para alimentar o primeiro quadro
de distribuicdo denominado QGBT instalado no pavimento térreo.

11.2.2 Em nenhuma hipdtese serdo permitidas emendas nos condutores, onde o condutor neutro de-
vera ser identificado pela cor azul-claro de seu isolante.

11.2.3 A empresa deverd executar as instalacdes elétricas conforme projeto especifico e em anexo.
Deverdo ser fornecidos todos os materiais e componentes necessarios para uma perfeita reali-
zacdo da mesma. Cabe salientar ainda que, qualquer alteracdo de projeto devera ser previa-
mente analisada e aprovada pelo GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, quando sé entdo serdo libe-
rados para a execucao, bem como deverdo obedecer as seguintes especificagdes:

11.2.3.1 Todos os eletrodutos embutidos no piso, parede ou teto e serdo do tipo corrugado, com
secdo nominal apropriadas a necessidade do projeto, de fabricagdo Tigre, ou equivalente.

11.2.3.2 Os eletrodutos Externos serdo do tipo Kanaflex, de fabricagcdo Kanaflex, com se¢do nominal
apropriadas a necessidade do projeto para energia elétrica. Estes receberdo envelope de
concreto quando houver transposi¢do de via de acesso de veiculo.

11.2.3.3 Todos eletrodutos aparentes ou sobre forro de gesso deverao ser do tipo rigido, com secdo
nominal apropriadas a necessidade do projeto, de fabrica¢do Tigre, ou equivalente.

11.2.3.4 As caixas de passagem deverao ser de alvenaria com tampa de concreto, dispositivo de dre-
nagem através de areia e brita e dimensGes minimas conforme descrito em projeto.

11.2.3.5 Todas as tomadas e interruptores serdao da marca PIAL, modelo Pial Plus;

11.2.3.6 Deverao ser fornecidos todos os quadros com barramento e disjuntores do tipo DIN.

11.2.3.7 As eletrocalhas deverdo ser metalicas, em chapa #22, do tipo lisa, com tampa.

11.2.3.8 Os perfilados deverdo ser metalicos, perfurados, em chapa #22.

11.3- Quadros de distribuigao:

Os quadros de distribuicdo deverdo ter protec¢do geral por disjuntor termomagnético. A partir
deste é feita a distribuicdo para circuitos também protegidos por disjuntores. Em todos os qua-
dros deverdo existir 5 barramentos: 3 para fases, 1 de neutro e 1 de protecdo (terra). O barra-
mento de neutro devera ser isolado da carcaga do quadro, ndo interligado ao barramento de
protecdao, mas sim interligado com cabo isolado diretamente da malha de aterramento. Ja o
barramento de protecdo serd fixado em contato direto com a carcaca do quadro, e interligado
a malha também por cabo isolado, passando no mesmo eletroduto de aterramento do neutro.
Os circuitos indicados no quadro de carga com “DR” devem ser protegidos pelos DR mais os
disjuntores, conforme orienta¢cdo da NBR-5410.

As plaquetas de identificacdo nos quadros deverdo indicar o local dos respectivos circuitos.
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11.4- Aterramento:
O aterramento sera proveniente do BEP instalado na nova subestagdo. A resisténcia do aterra-
mento devera ser medida por técnico habilitado com fornecimento de laudo.

Agosto/2022 Geréncia de Infraestrutura pdgina 41

Sesc — Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianépolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802



MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Novo edificio do Sesc Tubario

Senac

12 - LUMINARIAS

12.1 - Lumindria de embutir LHT43-E4000840 - LED

12.1.1 - DESCRICAO: Luminéria de embutir & LED com drivers multiten-
sdo integrados. Poténcia 35W/45800Ilm. Temperatura de cor 4000K.
12.1.2 - MATERIAL: chapa de ago com pintura microtexturizada na cor
branca. Difusor em acrilico translucido.

12.1.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.1.4 - MODELO: LHT33-E4000840

12.1.5 - APLICAGAO: conforme indicado em projeto.

Observagdo: Nas salas de danga as luminarias deverdo ser dimeriza-
veis.

12.2 - Lumindria de embutir EAA06-E3500840 LED

12.2.1 - DESCRICAO: Luminaria de embutir a LED com drivers multiten-
sdo integrados. Poténcia 37W/3930Im. Temperatura de cor 4000K.
12.2.2 - MATERIAL: chapa de ago com pintura microtexturizada na cor
branca.

12.2.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.2.4 - MODELO: EAA0S6.

12.2.5 - APLICAGAO: conforme indicado em projeto.

12.3 - Lumindria de embutir EF51-E11100830 LED

12.3.1 - DESCRICAO: Luminéria de sobrepor & LED com drivers multiten-
sdo integrados. Poténcia 10W/990Im. Temperatura de cor 3000K.
12.3.2 - MATERIAL: Corpo em aluminio com pintura microtexturizada
cor branca. Difusor em acrilico jateado 2mm.

12.3.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.3.4 - MODELO: EF51.

12.3.5 - COR: Branca

12.3.6 - APLICAGAO: Nos sanitdrios, vestiarios e hall de acesso, con-
forme indicado em projeto

12.4 - Lumindria hermética de sobrepor LHB01-S2M750 LED

12.4.1 - DESCRICAO: Lumindria hermética de sobrepor a LED com drivers
multitensdo integrados. Poténcia 78W/7330lm. Temperatura de cor
5000K.

12.4.2 - MATERIAL: Aluminio extrudado e chapa de aluminio. Tinta pd
poliéster microtexturizada na cor branca

12.4.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.4.4 - MODELO: LHBO1.

12.4.5 - APLICAGAO: Na garagem.

®
-
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12.5 - Luminadria de sobrepor LHT22-54800840 LED

12.5.1 - DESCRICAO: Lumindria hermética de sobrepor com drivers mul-
titensdo integrados. Poténcia 37W/4400Im. Temperatura de cor 4000K.
12.5.2 - MATERIAL: Corpo em policarbonato injetado e policarbonato
transparente prismatico. Vedagdo com borracha de poliuretano.

12.5.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.5.4 - MODELO: LHT22-S.

12.5.5 - APLICAGAO: areas da cozinha do restaurante.

12.6 - Spot orientavel ER43-E1ML830AB

12.6.1 - MATERIAL: Luminaria downlight quadrada com facho orienta-
vel. Temperatura de cor 3000K.

12.6.2 - FABRICANTE: Lumicenter ou equivalente.

12.6.3 - MODELO: ER43

12.6.4 - COR: Branca

12.6.5 - APLICAGAO: conforme indicada em projeto

12.7 - Espeto de jardim Intelligent

12.7.1 - DESCRICAO: Espeto de jardim para fixagdo no solo. Poténcia
7W lampada 2700K.

12.7.2 - FABRICANTE: Brilia ou equivalente

12.7.3 - MODELO: Intelligent

12.7.4 - COR: Preta

12.7.5 - APLICAGAO: Nas floreiras externas.

12.8 — Embutido de solo - Linha Intelligent

12.8.1 - DESCRICAO: Embutido de solo redondo preto 30W 122 linha In-
telligent.

12.8.2 - FABRICANTE: Brilia, ou equivalente.

12.8.3 - COR: Preto

12.8.4 - APLICAGAO: em frente aos pérticos de ACM.

12.9 - Lumindria de Sobrepor EF74-S1200840 - LED

12.9.1 - DESCRICAO: Luminaria de sobrepor & LED. Poténcia
12W/1100Im. Temperatura de cor 4000K.

12.9.2 - MATERIAL: chapa de ago com pintura microtexturizada na cor
branca. Difusor em poliestiteno translicido.

12.9.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.9.4 - MODELO: EF74-S1200840

12.9.5 - APLICAGAO: conforme indicado em projeto.
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12.10 — Lumindria de embutir LHT43-E4000840 — LED - DIMERIZAVEL
12.10.1 - DESCRICAO: Lumindria de embutir a LED com drivers multiten-
sdo integrados. Poténcia 35W/45800Ilm. Temperatura de cor 4000K.
12.10.2 - MATERIAL: chapa de ago com pintura microtexturizada na cor
branca. Difusor em acrilico translucido.

12.10.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

12.10.4 - MODELO: LHT33-E4000840

12.10.5 — DRIVER: Dimerizavel

12.10.5 - APLICAGAO: conforme indicado em projeto.

Observagdo: Nas salas de danga as luminarias deverdo ser dimeriza-
veis.
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13.0 — INSTALACOES DE REDE LOGICA/TELEFONICA/CFTV

13.1 - Introdugao
Estas especificacGes referem-se as instrugdes bdsicas para instalacdo do SISTEMA DE CABEA-
MENTO ESTRUTURADO.

Este descritivo define os procedimentos para a implantagdo de infra-estrutura de cabos de co-
municacdo, tubulagdo, caixas de passagem e distribuicdo, tomadas e blocos de conexdo para um
sistema de comunicacao categoria 6.

Constam do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado Voz e Dados os seguintes
itens: tomadas de comunicacdo RJ45, cabos UTP, painéis distribuidores (blocos 110), corddes
(patch cords), infra-estrutura de dutos e perfilados, caixas, placas de saida, suportes e acesso-
rios, mao de obra de instalacdo, certificacdo do sistema para categoria 6, utilizando-se como
referéncia as normas NBR 14.565 e EIA/TIA 568.B.

Constam do fornecimento do sistema de CFTV: Cameras IP Poe fabricante Intelbras ou similar,
DVR Intelbrds modelo HDCVI 1016 ¢/ HD 3TB, cabos UTP categoria 6, infra-estrutura de dutos e
perfilados, caixas, placas de saida, suportes e acessérios, mao de obra de instala¢do e certifica-
¢do do sistema para categoria 6.

Ndo fazem parte destas especificagdes as definicdes de softwares para gerenciamento de rede
l6gica e/ou outros sistemas.

13.2 - Normas
Para elaboracdo deste projeto foram seguidas as normas abaixo:
* EIA/TIA 568B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;
e EIA/TIA 569A: Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces;
e EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;
* EIA/TIATSB 95.
*  Norma TELESC/TELEBRAS.

As execuc0es das instalacGes de telecomunica¢des deverao atender os requisitos das seguintes
normas técnicas:

- Cabeamento de Telecomunicacdes para Edificios Comerciais — NBR 14565/2007

- Norma TIA 569-B (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Space) que define os aspectos de projeto da sala de equipamentos e do armario de telecomuni-
cagoes.

- A Norma EIA/TIA 568-B (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard) es-
pecifica:

- Os requisitos minimos para cabeamento dentro de um ambiente de escritério.

- Topologias e distancias recomendadas.

- Meios de transmissdo, por parametros que determinam desempenho.

- Designagdes de conectores e pinos para garantir a interconectividade.
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- Norma ANSI/J-STD-607-A (Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Require-
ments for Telecommunications): Define os requisitos de aterramento.

- Norma ANSI/EIA-310-D (Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipments

- Norma EIA/TIA Bulletin TSB-95 que detalha como testar e certificar instalagdes de cabos UTP.
- Norma ANSI/EIA/TIA-606-A (Administration Standard for Commercial Telecommunications
Infrastructure) que define a codificacdo para determinar a fungao de cada conector fémea (te-
lefonia, dados, imagem).

13.3 - Descrigdo Geral do Sistema
O aterramento a ser usado serd proveniente do quadro de Energia QGBT-GERAL. Este aterra-
mento deverd ser revisado e estar em conformidade com a EIA/TIA 607.

CABEAMENTO —VOZ e DADOS

No CPD ficardo instalados um Rack Fechado 44U 800x1200mm e dois Racks Abertos Alta Densi-
dade Completo. Todo o sistema de VOZ/DADOS/CFTV ficara concentrado nestes racks.

O cabeamento secundario para Voz e Dados sera langado em eletrodutos de PVC, eletrocalhas
e perfilados instalados aparentes sobre o forro, ver plantas baixa. Constituir-se-a de cabos de
pares trangados ndo blindados (UTP) de 4 pares, cat 6.

O cabeamento secundario para Cftv serd lancado em eletrodutos de PVC, eletrocalhas e perfila-
dos instalados aparentes sobre o forro, ver plantas baixa. Constituir-se-a de cabos de pares tran-
¢ados nao blindados (UTP) de 4 pares, cat 6.

13.4 - Tomadas
Os pontos de saida junto aos postos de trabalho serdo formados por duas tomadas modulares
de 8 (oito) vias, com contatos banhados a ouro na espessura minima de 30 um, padrdo RJ-45,
na categoria 6, conforme a EIA/TIA 568B, contidas em conduletes. Todas as tomadas dever&o
ter seus pinos conectados conforme o padrao T568-A.

A conexdo de cada terminal/telefone a tomada RJ45 deverd ser executada com a utilizacdo de
corddes com o uso de plugues machos RJ45 nas extremidades (patch cords) ou com plugues
RJ11, no caso da telefonia.

Na parede, as tomadas RJ45 estardo instaladas em conduletes aparentes a 30 cm ou a 110 cm
do piso.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com prote-
¢do plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligacdo e conforme
numeragao em projeto.

13.5 — TubulagGes e caixas
Os dutos com cabos de rede de comunicacao serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de
cabos de energia.
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Os eletrodutos serdo de PVC rigido e ao serem embutidos em concreto deverdo ser colocados
de modo a evitar sua deformacdo na concretagem, devendo ainda serem fechadas as bocas com
tampoes apropriados ou papel amassado para impedir entrada de argamassa ou nata de con-
creto. Na jun¢do dos dutos deverdo ser tomadas precaugdes para evitar rebarbas internas.

As alturas de caixas de saida para tomadas deverao ser executadas conforme definido nas con-
venc¢des tomando como referéncias o centro das caixas e piso acabado. As caixas de piso deve-
rdo ser fornecidas com anel de regulagem para melhor nivelamento da placa de tomadas com o
piso acabado.

Deverdo ser respeitadas as taxas de ocupacdo e os raios de curvatura, conforme especifica a
norma EIA/TIA 569A.

13.6 — Certificacao
A empresa instaladora, antes do recebimento provisério, devera proceder aos testes de per-
formance de todo o cabeamento (certificacdo), com vistas a comprovacdo da conformidade com
a norma EIA/TIA 568B, no que tange a: Continuidade; Polaridade; Identificagdo; Curto-circuito;
Atenuacdo; NEXT (Near End CrossTalk - diafonia) e demais parametros elétricos estabelecidos
pela norma.

Para isso devera ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 6 - SCANNER. O testador deverd
ser do tipo bidirecional, possibilitando analise de NEXT nas duas extremidades. Ndo serdo acei-
tos testes unidirecionais.

Deverdo ser executados os testes do tipo LINK CANAL e PERMANET LINK, conforme especifica a
norma.

A empresa instaladora deve apresentar os relatdrios gerados pelo aparelho, datados (coinci-
dente com a data do teste) e rubricados pelo Responsavel Técnico da obra;

N3o serdo aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverao ser testados, na extremi-
dade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional).

13.7 - Consideragdes Gerais
Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados devem ser de Categoria 6, ou su-
perior, e os mesmos deverdo possuir garantia minima de 20 anos.

Todos os materiais de Cabeamento estruturado deverdo ser de um Unico fabricante.
Todos os cabos de comunicagao serao identificados de acordo com a UL969, utilizando-se eti-
quetas adesivas vinilicas, do tipo termo-retratil em ambas as extremidades, conforme numera-

¢do dada em projeto.

Toda a cabeacdo no interior de quadros e caixas devera ser organizada e chicoteada com abra-
¢adeiras em velcro.
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Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na
conexdo com os eletrodutos.

Todas as conexdes de cabos de par trancado deverdo ser do tipo IDC (Insulation Displacement
Connection - Conexdo por Deslocamento do Isolante), utilizando ferramentas apropriadas para
esta finalidade.

Todos os materiais a serem empregados nestas instalagdes deverdo estar em acordo com as
normas NBR vigentes. Para tanto, a CONTRATADA devera antes do inicio da instalacdo encami-
nhar ao escritdrio do SESC os comprovantes de conformidade da norma de cada material a ser
utilizado.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade sobre a listagem de materiais e a execu¢do das ins-
talacdes conforme Projeto. Eventuais discrepancias ndo poderdo ser tratadas como aditivos de
servicos, duvidas e alteracdes deverdo ser esclarecidas antes do processo de licitagdo.

13.8 — Resumo Geral da Implantagao
CPD.
- Todo o cabeamento para atender telefonia, rede ou cameras, deve ser montado de forma
estruturada dentro do padrao CAT 6, chegar ao CPD e serem montados nos patch panel do rack
aberto.
- A fungdo final do cabo (cameras, rede ou telefonia), é definida depois com a conectorizagao
dos patch cords. Sendo possivel utilizar qualquer um dos cabos para qualquer uma das 3 fungoes
se desejavel.
- Deve-se utilizar passivos de rede (conectores, cabos, patch panel, patch voice, etc) da mesma
marca, fabricante e cor, respeitando os padrées e normas CAT 6.
- A armacdo de todos os cabos e grupos de feixes, deve ser realizada apenas com fita tipo
velcro. Nao sera aceito em nenhum local uso de amarradores de plastico como abracadeiras de
nylon.
- Separagdo e organizagdio dos cabos em feixe de no maximo 12 cabos.
- A montagem de todo o cabeamento deve respeitar a norma ANSI/TIA/EIA 568 B.
- Necessario certificagdo comprovada de cabeamento estruturado com por exemplo, Nexans,
Fluke ou Furukawa.

SALA DO CPD.
- Utilizar piso elevado em toda a sala com 15 cm de altura.

—> Utilizar eletrocalha de chegada do cabeamento que acomode todos os cabos e sobre 30% de
espacgo para uma possivel expansao.

—-> Todos os cabos devem chegar ao local de montagem do rack aberto com 5 metros de sobra
a
partir do chdo, identificados e sem emenda.

- Tomadas elétricas que alimentam o data center devem possuir circuito separado. Colocar
pelo menos 2 tomadas nas proximidades do local de montagem de cada rack, mais 2 tomadas
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nas
proximidades do “DG".

- A montagem do CPD deve respeitar a norma ANSI/TIA/EIA 568 B.

ESPECIFICACAO DO DG.
—> Construir infraestrutura com canos de 2 polegadas que interligue o poste ao DG dentro do
Data Center.

—> Construir infraestrutura entre o DG e o piso elevado de pelo menos 2 polegadas.

- Adequar a infraestrutura existente do prédio em anexo a partir da sala do CPD atual, de forma
gue cheguem até o local do novo CPD e na caixa DG.

- Passagem de um cabo CTP-APL de 10 pares para uso externo que interligue o poste com o
DG. O cabo deve ser montado no DG em bloco terminal de engate rapido de 10 pares.

- Montagem de um segundo bloco de terminal de engate rapido de 10 pares que deve ter um
cabo CCl passado até o rack fechado com uma sobra de 5 metros para posterior conectorizacdo
na central telefonica.

—-> Passagem de um cabo CTP-APL de 20 pares vindo da sala do CPD do prédio anexo existente
onde deve ser montado em um voice panel. Esse cabo sera montado em um dos blocos de en-
gaterapido de 20 pares do novo DG.

- Montagem de um segundo bloco de terminal de engate rdpido de 20 pares referente ao pré-
dio

anexo que deve ser conectorizado nos 20 primeiros pares do voice panel (prédio anexo) do rack
aberto.

- Conectorizagdo entre os blocos de engate rapido de 10 pares.
- Conectorizagdo entre os blocos de engate rapido de 20 pares.

- Passagem de uma Fibra éptica multimodo 6 pares (anti roedor) entre o rack do prédio anexo
e o rack aberto prédio novo.

- Montar um DIO DE FIBRA no rack do prédio anexo existente, com seus respectivos acessorios
de conectorizagcdao com 2 media converter que irdo ser utilizados para conectorizar os switchs
rede PUBLICA e da rede PRIVADA com o novo prédio. Um dos media converter serd identifica-
docomo PRIVADO e outro como PUBLICO.

ESPECIFICACOES DO RACK ABERTO.

-> Rack aberto deve possuir a quantidade de patch panel e switch que comporte todos os pontos
de légica existente.*Caso a quantidade de patch panel ndo suporte a quantidade de cabos de-
vido a alguma alteracdo de projeto, recomenda-se a adi¢do de quantos pacth panel forem ne-
cessarios seguindo a sequéncia de montagem.
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-> Entre switch das cdmeras ou DVRs e o switch da rede privada serd configurado um roteador
“tipo wifi” com orientagdo do SESC que permita acesso a todas as cameras.

-> Réguas de energia devem ser montadas atras de rack em posigdo que permita ligar todos os
switch e devem estar conectadas ao nobreak.

-> O primeiro patch panel de baixo para cima sera o espelhamento para o patch panel do rack
fechado.

--> Deve ser aberto um CCl de 50 pares e montado no patch voice o qual sera utilizado pela
centraltelefonica que estara no rack fechado para conectorizagdo dos ramais. Manter uma sobra
dedmetros desse CCl no rack fechado para facilitar a instalacdo da central.

- Montar um DIO DE FIBRA com seus respectivos acessérios de conectorizagdo com 2 media
converter no rack da escola. Um dos media converter serd identificado como PRIVADO e outro
como PUBLICO.

- Montar o DIO DE FIBRA com a fibra originada do rack do prédio existente, com seus
respectivos acessorios de conectorizacdo com 2 media converter que irdo ser utilizados para
conectorizar os switchs da rede PUBLICA e da rede PRIVADA com o novo prédio. Um dos medi-
aconverter serd identificado como PRIVADO e outro como PUBLICO.

Identificacdo:

-» Todos os patch cord, patch panel e switch devem estar devidamente identificados. Patch cord
devem ser entregues conectados nos patch panel e switch.

—> Utilizar patch cord de cor diferente se necessario, apenas para o circuito de camera.

- Todos os patch cord devem ser identificados com numeragdo sequencial.

- 2 switch de 48 portas serdo interligados entre si (uplink) utilizando fibra. Os 2 switch serdo
identificados como PRIVADO.

- 1 switch de 24 portas sera identificado como PUBLICO onde deverio ser conectados todos os
computadores do laboratério de informatica e pontos de WIFI.

- Patch panel identificados como P01, P02, P03, P04, P05 ...

-> Rack identificado como RACK 01

ESPECIFICACOES RACK FECHADO.

- No primeiro U de baixo para cima montar uma bandeja e deixar espaco de 6 U.

-> Sobre essa badeja montar uma outra bandeja, deixar espaco de 6 U onde sera montada a
central telefdnica.
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—-> Apds o espaco de 6 U deixar uma outra bandeja para equipamentos de provedores de Inter-
net, telefonia, etc.

-> Seguir o layout da figura 2 anexo 2 para montar as frentes falsas, deixar espaco para servidor
e montar o patch panel de espelhamento do rack aberto.

-> Réguas de energia devem ser montadas entre as bandejas da central telefonica e de equipa-
mentos de telefonia, atrds de rack em posicdo que permita ligar todos os equipamentos ativos

e devem estar conectadas ao nobreak.

Identificacao:
- Todos os patch cord, patch panel e switch devem estar devidamente identificados.

- Patch cord identificados com numeragado sequencial.

- Patch panel P06, ou seja, mesmo nome do patch panel que estiver no rack aberto pois é um
espelhamento).

—> Rack identificado como RACK 02
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14.0 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
A empresa devera executar o sistema Hidrossanitario conforme projeto especifico.

As instalacBes de dgua fria serdo executadas de acordo com a NB-92/80, com tubos e conexdes
de PVC rigido fabricados de acordo com a NBR-5648. As instala¢des de esgoto serdao executadas de
acordo com a NBR-8160, com tubos e conexdes de PVC rigido fabricados de acordo com a NBR-5688.

A empresa deverd fornecer ao final da execugdo, “AS BUILT” do projeto executivo, caso sejam
necessarias alteragdes do projeto inicial, durante o decorrer da obra.

14.1 - InstalagGes Hidrossanitarias — Descricdes Gerais
14.1.1 - Executar instalacdo de hidraulica de agua fria, utilizando canalizacdo de PVC e devidas cone-
x0es para a instalagdo de agua fria, de fabricagdo TIGRE ou AMANCO.
14.1.1 - Executar instalacdo de hidraulica de dagua quente, utilizando canalizagdo de PPR e devidas
conexdes para a instalagdo de dgua quente, de fabricagdo TIGRE ou AMANCO.
14.1.2 — Fornecer e instalar caixas d’agua, em fibra, conforme indicado em projeto.
14.1.3 - Executar instalacdo de esgoto para agua quente, utilizando canalizacdo de PVC Linha R e
devidas conexdes, de fabricagdo TIGRE ou AMANCO, para o escoamento das aguas do Buffet, Lava-
lougas e forno combinado.
14.1.3 - Executar instalacdo de esgoto para as demais situacdes, utilizando canalizacdo de PVC e de-
vidas conexdes para a instalacdo, de fabricacdao TIGRE ou AMANCO.
14.1.4 - Executar ligacdo de rede de esgoto na rede publica.

14.2 - Moto-bomba
Devera ser fornecito e instalado moto-bombas de para circulagao de dgua quente.

14.3 - Aquecimento

Fornecer e instalar sistema de aquecimento a palets para atender os chuveiros dos vestidrios, coc¢ao,
pré-preparo de carnes, saladas e sobremesas e higienizagdes. - Reservatdrios - minimo de 1500 litros.
Aquecedor a Palets Edilkanin Atlanta
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15.0 — LOUGAS E METAIS SANITARIOS

15.1 - Cuba de embutir - L.37.17
15.1.1 — MODELO: L.37.17 (oval de embutir)
15.1.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.1.3 — COR: Branco
15.1.4 — APLICACAO: Em todos os sanitdrios e vestidrios.

15.2 — Lavatodrio Suspenso lzy — L.915.17
15.2.1 - MODELO: L.915.17
15.2.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.2.3 — COR: Branco
15.2.4 — APLICACAO: Nas cubas de higienizac3o de m3os da cocg¢do, preparo de carnes, saladas e
sobremesa.

15.3 - Torneira para Cubas
15.3.1 — MODELO: Torneira Pressmatic Deluxe de Mesa
15.3.2 — FABRICANTE: DOCOL, ou equivalente.
15.3.3 = COR: Cromada
15.3.4 — APLICACAO: Nos sanitdrios e vestiarios, exceto nos sanitarios PNE. Nas pias para higieni-
zacdo de maos da area de cocgao.

15.4 - Torneira para Cubas
15.4.1 — MODELO: Torneira Pressmatic para banheiro bica alta 90° Léggica Matic C4d.: 00734406
15.4.2 — FABRICANTE: DOCOL, ou equivalente.
15.4.3 — COR: Cromada
15.4.4 — APLICACAO: Na higienizagdo de m3os do restaurante.

15.5 - Misturador para Pias
15.5.1 — MODELO: Misturador para Cozinha de Parede Nova Pertutti Docol Cod. 00899306
15.5.2 — FABRICANTE: DOCOL, ou equivalente.
15.5.3 — COR: Cromada
15.5.4 — APLICACAO: Nas paredes junto as bancadas da cocg¢do, higienizagdo, Preparo de Carnes,
saladas e sobremesas.

15.6 - Sifao para Lavatodrio - metalico
15.6.1 — MODELO: EUROPA (Sifdo cromado com remocdo de caneco para limpeza e manutengao)
15.6.2 — FABRICANTE: ESTEVES, ou equivalente.
15.6.3 — APLICACAO: Em todas as cubas, exceto nos sanitarios PNE.

15.7 - Ligacao Flexivel com 30 cm — com malha em ago inox

15.7.1 — MODELO: 4606C;

15.7.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.

15.7.3 — ACABAMENTO: Cromado;

15.7.4 — APLICACAO: Em todas as cubas e vasos sanitérios, sendo 1 para dgua fria e 1 para vaso
sanitdrio.
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15.8 — Acabamento para Registro
15.8.1 — MODELO: Targa C40 - CR/CR;
15.8.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.8.3 — ACABAMENTO: Cromado;
15.8.4 — APLICACAO: em todos os ambientes.

15.9 - Valvula de Escoamento
15.9.1 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.9.2 — COR: Cromada e tampa de luxo
15.9.3 — APLICACAO: Em todas as cubas.

15.10 - Tanque ceramico com coluna
15.10.1 — MODELO: Tanque ceramico 40 litros
15.10.2 — FABRICANTE: DECA ou equivalente
15.10.3 — ACABAMENTO: Branco
15.10.4 — APLICACAO: No DML.

15.11 — Bacia Sanitaria — Ravena com caixa acoplada
15.11.1 — MODELO: Ravena — P909;
15.11.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.11.3 — COR: Branco
15.11.4 — ACESSORIOS DE FIXACAO: Fornecer conjunto de fixagdo para bacias, referéncia SP 13
(cromado)
OBSERVACOES: Dever3o ser orgados também o tubo de ligac3o para bacias com anel expansor, e
o anel de vedacado referéncia AV90, do mesmo Fabricante;
15.11.5 — APLICACAO: Em todos os sanitarios, exceto nos sanitarios para PNE.

15.12 - Assento Plastico — Ravena
15.12.1- MODELO: Ravena
15.12.2 — FABRICANTE: Deca, ou equivalente.
15.12.3 — COR: Branco gelo
15.12.4 — APLICAGAO: Em todos sanitérios, exceto nos sanitarios PNE.

15.13 — Bacia Sanitaria — Vogue Plus Conforto — Com caixa acoplada
15.13.1 — MODELO: Vogue Plus, linha Conforto com caixa acoplada;
15.13.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.13.3 — COR: Branco
15.13.4 — ACESSORIOS DE FIXACAO: Fornecer conjunto de fixacdo para bacias, referéncia SP 13
(cromado)
OBSERVACOES: Dever3o ser orgados também o tubo de ligacdo para bacias com anel expansor, e
o anel de vedacao referéncia AV90, do mesmo Fabricante;
15.13.5 — APLICACAO: Em todos os sanitarios PNE.

15.14 - Assento Plastico — Vogue Plus
15.14.1- MODELO: Vogue Plus AP50;
15.14.2 — FABRICANTE: Deca, ou equivalente.
15.14.3 — COR: Branco gelo
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15.14.4 — APLICACAO: Em todos os sanitarios PNE.

15.15 - Barra de Apoio para PNE
15.15.1 — MODELO: Tubular, ¢1” x 80 cm — Cod. 00446616
15.13.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.13.3 — ACABAMENTO: Cromado;
15.15.4 — APLICACAO: Em todos os sanitarios PNE.

15.16 — Lavatorio de Coluna Suspensa - Vogue Plus
15.16.1 — MODELO: Lavatério de coluna suspensa — linha Vogue Plus — L51.17
15.16.2 — FABRICANTE: Deca, ou equivalente.
15.16.3 — COR: Branco
15.16.4 — APLICAGAO: Nos Sanitarios PNE.

15.17 - Torneira para sanitario PNE
15.17.1 — MODELO: Torneira Pressmatic Benefit
15.17.2 — FABRICANTE: DOCOL, ou equivalente.
15.17.3 — COR: Cromada
15.17.4 — APLICACAO: Nos sanitarios PNE.

15.18 - Espelho Cristal
15.18.1 — Deverado ser colocados espelhos de cristal acima das bancadas e lavatérios, sendo 1 para
cada cuba. Estes terdo as dimensdes 50x100 (sanitarios e vestiarios) e 60x100cm (lavatorio de
maos do restaurante).
Fornecer espelho de 6 mm com bordas lapidadas, sem molduras, fixados com pitons cromados,
conforme detalhamento.
15.18.2 — APLICACAO: Em todos os sanitdrios e vestiarios.

15.19 - Porta Papel Higiénico
15.19.1 — MODELO: Porta Papel Higiénico Rolao - Nobre City
15.19.2 — FABRICANTE: Nobre profissional, ou equivalente.
15.19.3 - ACABAMENTO: Branco;
15.19.4 — APLICACAO: Nos sanitérios e vestidrios — 1 para cada vaso sanitario.

15.20 - Toalheiro para papel interfolhas
15.20.1 — MODELO: Toalheiro interfolhas linha Nobre City
15.20.2 — FABRICANTE: Nobre profissional, ou equivalente.
15.20.3 — ACABAMENTO: Branco;
15.20.4 — APLICACAO: Em todos sanitdrios, vestiarios, nas pias de higieniza¢cdo de m3os da coc¢do
e no lavatério de maos do restaurante. Uma unidade na sala de avaliacdo fisica da academia.

15.21 - Saboneteira — Tipo Refil
15.21.1 — MODELO: Saboneteira Nobre City (Espuma) com reservatorio
15.21.2 — FABRICANTE: Nobre profissional, ou equivalente.
15.21.3 - ACABAMENTO: Branco;
15.21.4— APLICACAO: Em todos sanitdrios, vestiarios, nas pias de higienizacdo de m3os da cocgao,
e no lavatério de maos do restaurante. Uma unidade na sala de avaliacdo fiscia da academia.
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15.22 - Chuveiro
15.22.1 — MODELO: Bonnaducha LEED
15.22.2 — FABRICANTE: Docol, ou equivalente.
15.22.3 - ACABAMENTO: Cromado
15.22.4 — APLICACAO: Nos vestidrios, conforme indicado em projeto.

15.23 - Misturador para chuveiro
15.23.1 — MODELO: Misturador para chuveiro DocolBase com Acabamento Itapema Bella
15.23.2 — FABRICANTE: Docol, ou equivalente.
15.23.3 — ACABAMENTO: Cromado
15.23.4 — APLICACAO: Nos vestiarios, conforme indicado em projeto.

15.24 - Valvula de Mictério
15.24.1 — MODELO: Valvula de Mictério Pressmatic Compact
15.24.2 — FABRICANTE: DOCOL ou equivalente
15.24.3 — COR: Cromado
15.24.4 — APLICACAO: Nos mictérios dos sanitarios masculinos

15.25 - Mictorio
15.25.1 — MODELO: Mictdrio com sifao integrado modelo M715
15.25.2 — FABRICANTE: DECA ou equivalente
15.25.3 - ACABAMENTO: Branco
15.25.4 — APLICACAO: No Sanitario Masculino.

15.26 - Cabide Metalico
15.26.1 — MODELO: Net 2060.C01
15.26.2 — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
15.26.3 — ACABAMENTO: Cromado;
15.26.4 — APLICACAO: Nos Vestiarios e sanitarios, prever 01 unidade pra cada vaso sanitario e 01
unidade pra cada chuveiro (nos chuveiros devera ser instalado na parte externa do box).

15.27 — Torneira de parede para Tanque
15.27.1 — MODELO: Torneira de parede com adaptador para mangueira. Modelo 1153.C20
15.27.2 — FABRICANTE: Deca, ou equivalente.
15.27.3 — ACABAMENTO: Cromado
15.27.4 — APLICACAO: No tanque da garagem.

15.28 — Barra de Apoio para Lavatorio PNE (_\
15.28.1 — MODELO: Barra em “L” 1 (o ) .
15.28.3 — ACABAMENTO: Cromado; .

15.28.4 — APLICACAO: Em todos os sanitarios PNE. q \_/
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16- ELEVADOR COM 3 PARADAS

CARACTERISTICAS GERAIS

Capacidade: 16 pessoas;

Velocidade: 60m/minuto;

Numero de paradas: 3 (trés);

Acesso: mesmo lado;

Numero de portas de pavimento: 3 (trés);

Cabine com 01 entrada;

Dimens6es nominais da cabine (LxPxH): 160x170x240cm;

Ventilagdo: sistema inteligente de ventilagdo, com vazdo auto-ajustavel de acordo com a

temperatura ambiente;

Sem Casa de Maquinas;

Maquina de Tragdo Silenciosa (Sem Engrenagens);
Arranjo de Contrapeso na lateral da Caixa Corrida;
Quantidade: 01 Unidade, conforme projeto arquitetonico.

CARACTERISTICAS ESTETICAS

Acabamento da cabina: ago inox escovado;

Espelho inestilhagavel na metade superior do painel ao fundo da cabine

Botoeiras de cabina em ago inox, tipo totem, sinalizagdo luminosa na cor azul e com inserto
Braille. Indicador de posi¢do e movimento;

Botoeiras de pavimento em ago inox, sinalizagdao luminosa na cor azul e com inserto Braille.
Indicador de posicdao e movimento;

Corrimao retangular em ago inox escovado ao fundo da cabina;

lluminacdo de emergéncia;

Inversor de frequéncia;

Iluminacdo da cabina em LED;

Comando coletivo e seletivo;

Apoio de soleira metalico;

CARACTERISTICAS ELETRICAS E ELETRONICAS

Instalacdo elétrica: trifasica/380v;

Frequéncia: 60 Hertz;

Tensdo de luz: 220 volts;

Interfone: sim;

Central telefonica: sistema de comunicagdo interligando cabina, casa de maquinas e portaria

viva-voz;

Telefone: sim;

Barreira infravermelha: sim;

Sinalizacdao sonora: sim;

Alarme: sistema sinalizador de alarme dos elevadores, localizado na portaria ou recepg¢ao;
Saida de emergéncia: sistema de opera¢cdo em emergéncia, no caso de panico e incéndio
Deteccao de excesso de carga: dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado;
Eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade;
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Digitador de voz: sistema de voz digitalizada para o anuncio de andar e sentido da cabina;
Indicador de cabina: LCD, instalado na botoeira;

Atendimento: Automatico coletivo seletivo na subida e na descida;

Operador de porta: acionamento em corrente alternada com variagado de voltagem e varia-

¢do de frequéncia (V.V.V.F.);

Indicador de posicdo: indicador matricial alfanumérico com setas de direcdo e acabamento

em inox instalado nas botoeiras de todos os pavimentos;

Linha: acionamento em corrente alternada com varia¢do de voltagem e variacdo de frequén-

cia (V.V.V.F.);

PORTAS DOS PAVIMENTOS E CABINAS

Configuracdo das portas: pavimento e cabina: automatica abertura lateral telescdpicas 02 fo-
lhas;

Largura das portas de pavimento: 116 cm;

Altura das portas de pavimento: 210 cm;

Largura das portas de cabina: 90cm;

Altura das portas de cabina: 210 cm;

Acabamento das portas de cabina: aco inox escovado;

Acabamento das portas de pavimentos: a¢o inox escovado.

Operador de Porta: Corrente alternada com variagdo de voltagem e variacdo de frequéncia
(V.V.V.F.)

COMPLEMENTAGOES

Deverad esta incluso no custo de instalacdo e ser executada as adequacdes do pogo do elevador
conforme fabricante, incluindo:

- Vigas intermediarias;

- Alimentacdo elétrica independente;

- Escada marinheiro;

- lluminacgdo interna;

- Suportes e ganchos para icamento;

- Botdo de emergéncia;

- Etc.
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17.0 — INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

A empresa devera executar o sistema Preventivo contra Incéndio conforme projeto especifico
incluindo sistema hidraulico preventivo.

A empresa deverd fornecer ao final da execugdo, “AS BUILT” do projeto executivo, caso sejam
necessarias alteragdes do projeto inicial, durante o decorrer da obra.

17.1 lluminagao de emergéncia
17.1.1 - Instalar circuito elétrico independente.
17.1.2 - CARACTERISTICA- Bloco autdbnomo, 720 Limens e 3 horas de autonomia, modelo
compacto.
Resistente a 702C no minimo por uma hora conforme laudo técnico n? 40823 do IPT
(decreto n2 4909) resultando também na aprovagdo do Corpo de Bombeiros
Acessorio de fixacdo parede/teto
Circuito de controle de carga: aumenta a duragao da bateria em 3 vezes
Adaptador para circuito de descarga: aumenta em 5 vezes a vida das lampadas fluo-
rescentes.
Inversor de alta eficiéncia: proporciona iluminacao de alto brilho.
Frequéncia: 50HZ~60HZ.
Poténcia: 48 VA.
Poténcia da lampada: 2X8W.
Corrente elétrica individual dos tubos: 550MA.
Bateria recarregavel isolada.

FLUXO LUMINOSO(COM DIFUSOR) AUTONOMIA BATERIA
1 LAMPADA 360Im 1 LAMPADA 6h CAPACIDADE 4A/hora
2 LAMPADA 720Im 2 LAMPADA 3h TENSAO 6 Volts

17.1.2 - SINALIZACAO: Obedecerd o previsto no capitulo V, se¢do IV, art.36 das normas de
seguranca contra incéndio do Corpo de Bombeiros

17.1.3 - FABRICANTE: FLC Ldmpadas

17.1.4 APLICACAO: Em toda edificacdo conforme projeto.

17.2 Extintor de incéndio do tipo P6 quimico e Gas Carb6nico
17.2.1 - Capacidade: 4 Kg
17.2.2 - Sinalizacdo: Obedecerd o previsto no capitulo V, sec¢do IV, art.36 das normas de
seguranca contra incéndio do Corpo de Bombeiros
17.2.3 - Fabricante: Todos os aprovados pelo Corpo de Bombeiros.
17.2.4 APLICACAO: Em toda a edificacdo, conforme projeto .

17.3 Placa indicativa de saida
17.3.1 - Deverdo ser em acrilico transparente, com a inscricdo de saida e seta indicativa. De-
vera possuir base em aluminio e iluminacdo embutida.
17.3.2 - CARACTERISTICA- Base em aluminio, com iluminagdo embutida, placa em acrilico
transparente e inscricao de saida em vermelho.
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17.3.2 - SINALIZACAO: Obedecerd o previsto no capitulo V, se¢do IV, art.36 das normas de
seguranca contra incéndio do Corpo de Bombeiros

17.3.3 - FABRICANTE: Engesul, ou equivalente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

17.3.4 APLICACAO: Em toda edificagdo, conforme projeto.

17.4 SPDA - Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas

17.4.1 — O sistema de protecdo contra descargas atmosféricas para a edificagdo em questao foi ela-
borado utilizado o método da gaiola de faraday, com nivel de protecdo Il e raio da esfera rolante de 30
metros.

Serdo instalados sobre a platibanda e o reservatério terminais aéreos com altura de 30cm, confecci-
onados em aco galvanizado, conforme descrito em projeto. A altura total do sistema, desde a ponta dos
terminais aéreos localizados sobre a platibanda até o solo sera de aproximadamente 18,75m.

Serd implantado um anel externo superior, localizado em cima da platibanda, do telhado e da caixa
d’agua. Este anel serd composto por cabo de cobre ni 35mm? fixado através de presilhas de lat3o dis-
tanciadas entre si de no maximo 1m.

As descidas do SPDA serdo feitas através dos pilares da edificagdo, onde em cada pilar utilizado para
este fim, serd instalado um condutor adicional, no caso, uma barra de aco galvanizada a fogo de 8mm
paralelamente as barras estruturais e amarrado com arame recozido nos cruzamentos com os estribos
para assegurar a equipotencializagdo. Para o sistema teremos um total de oito descidas com espacga-
mento mdaximo entre elas de 15m conforme especificacdes da norma NBR 5419.

Ao nivel do solo, sera implantado um anel de aterramento, conforme especifica a norma NBR 5419,
a 50cm de profundidade, composto de cabo de cobre ni 50mm? contornando a edificacdo, conforme
descrito em projeto.

Todas as descidas para o aterramento serdo interligadas a este anel composto de cabo de cobre nu
50mm? e por fim seguirdo para o solo, através das hastes tipo cooperweld 5/8” x 3,00m instaladas em
caixas de concreto 30x30x40cm para inspec¢ao do aterramento.

No pavimento térreo sera instalada a caixa de equalizagcdo BEP, onde estardo interligadas as massas
a serem aterradas.

A medicdo do aterramento da edificacdo podera ser feita na caixa de equalizagdo ou nas caixas de
inspecdo 30x30x40cm. Devera ser executado teste de resisténcia 6hmica ao final da instalagdo, ndo
sendo aceito valores maiores do que 10Q. Se necessario, deverdo ser adicionadas novas hastes de ater-
ramento, até atingir um valor inferior ao especificado.

17.5 Alarme de Incéndio
17.5.1- MATERIAL: Acionador tipo Quebra-vidro ou “push button”, instalado a 130 cm do piso,
bem como avisador visual, conforme projeto preventivo.
17.5.2- APLICACAO: Nos locais indicados no projeto preventivo, devendo ser ligados & central de
alarme existente no prédio da administracgao.
17.5.3- FABRICANTE: Engesul, ou equivalente (Aprovado pelo Corpo de Bombeiros).
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17.6 Planos de emergéncia
17.6.1 - Deverdo ser fornecidas e instaladas as placas contendo os Planos de emergéncia
para cada pavimento, conforme projeto preventivo aprovados. Esta sinalizacdo obedecera o pre-
visto na Instrugdo Normativa (IN 031/DAT/CBMSC) do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
17.6.2 - CARACTERISTICA - placa em acrilico branco, com adesivagdo de acordo com com a
indicacdo de projeto.
17.6.3 APLICACAO: Em toda edificagdo, conforme projeto.

17.7 Habite-se

Cabera a empresa a fornecer o atestado de vistoria para funcionamento desta unidade, junto
ao Corpo de Bombeiros da cidade de Tubardo. Fornecer ART. A apresentacdo deste Atestado é requisito
para liberacdo das caugdes previstas no contrato.
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OLEIRAS, PEITORIS E RODAPES

18.1 - Soleira de granito Polido — Branco Itatinas

18.1.1- MATERIAL: Granito Branco Itaunas polido

18.1.2 - ESPESSURA: 2 cm

18.1.3- DIMENSOES: A largura serd a mesma da forra em ambientes internos e nos externos
seguirdo ao que indica nos detalhes de soleiras. O Comprimento sera de acordo com o tama-
nho da esquadria.

18.1.4- BASE: o contrapiso devera estar perfeitas condi¢gdes para que a colocagao do granito
seja feita sem falhas.

18.1.5- ASSENTAMENTO: Deverdo ser assentados com argamassa de cimento e areia média no
traco 1:4. No caso das externas, as soleiras terao declividade de 0,5 % em diregdo a area des-
coberta.

18.1.6-APLICACAO: Conforme indicado no projeto de paginagdo de piso.

18.2 - Peitoris de granito Polido — Cinza Andorinha

18.2.1 - Material: Granito Cinza Andorinha Polido

18.2.2 - Espessura: 2 cm

18.2.3 - Assentamento: Deverdo ser assentados com argamassa de cimento e areia média no
traco 1:4, com declividade em direcdo a parte externa e pingadeira.

18.2.4 APLICACAO: Em todas as janelas (internas e externas) e acima da platibanda da cober-
tura, conforme especificado em projeto.

18.3- Rodapé — Ceramico / Porcelanato

tes

nhadas.

18.3.1- MATERIAL: Piso cerdmico / Porcelanato
18.3.2— MARCA: Portobello, ou equivalente. MODELO: conforme piso utilizado nos ambien-

18.3.3- DIMENSOES: 10 cm de altura.

18.3.4- BASE: Paredes de alvenaria.

18.3.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: conforme aplicado no piso.

18.3.6- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll P-Flex, na cor conforme utilizado no piso, juntas ali-

IMPORTANTE: O rejuntamento das fugas dos pisos devera ser nivelado com a superficie destes,

ndo podendo ficar com o rebaixamento que tradicionalmente é feito.

18.3.7- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo a coloca¢do

conforme paginacdo de piso para que os recortes figuem conforme indicado. Deverao ser assentados
com argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada de aco. A espessura maxima devera
ser de 7mm. O piso devera ser assentado conforme especificagdes do fabricante. Apds a colocagdo do
piso, deve-se promover uma limpeza com um pano levemente umedecido com agua. Devera ser ob-
servada a interdicdo do mesmo

184 -R

18.3.8-APLICACAO: Conforme paginagdo de Piso.

odapés e guarnicao - Madeira

18.4.1 - Material: rodapés e guarni¢cao de madeira (Angelim pedra)

18.4.2 - Modelo: Serdo colocados no mesmo modelo das vistas de portas.

18.4.3 - Fixacdo: Estes deverdo ser fixados através de pregos em tacos de madeira chumbados

nas paredes através do mesmo procedimento de fixa¢do das forras. O encontro com as vistas devera ser
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em angulo de 45° para que haja uma continuidade entre as duas pecas, conforme especificado no deta-
Ihe genérico nas pranchas de detalhamento de esquadrias.
18.4.4 - APLICACAO: em todos os ambientes com piso vinilico.

18.5 - Rodapés Ceramica Extrudada
18.5.1- Material: Rodapé de Ceramica Extrudada
18.5.2- MARCA: NBK Hunter Douglas, ou equivalente. MODELO: Kerart Life NB 3008 K12 Cor
Pergamon
18.5.3:- DIMENSOES: 10x30cm
18.5.4- BASE: o contrapiso devera estar perfeitas condi¢gdes para que a colocagao do piso cera-
mico seja feita sem falhas.
18.5.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 4 mm
18.5.6- REJUNTE: utilizar rejunte conforme a especificagao do fabricante, na cor Marfim. Devera
ser feito teste de tonalidade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado
para definicdo com o SESC.
A limpeza do excesso de material que sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um taco
de madeira envolvido por um pedaco de pano macio, de forma que este nao fique fofo, o que
ocasiona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados na limpeza, ou-
tros materiais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc.

18.5.4 - APLICACAO: em todos os ambientes com piso cerdmica Extrudada.
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19.0 — DIVERSOS

19.1 - Guarda-corpo com corrimao
19.1.1 — MATERIAL: Estrutura em torres quadradas estilo pinga fixadas no piso, em ago inox aca-
bamento escovado. Corrimdo em tubo de ago inox diametro 2", acabamento escovado. Vidro
temperado laminado incolor espessura 8mm, com bordas lapidadas.
19.1.2 — FIXACAO: parabolts.
19.1.3 - APLICACAO: Nas escadas.
Obs: Ndao podem haver cantos vivos no vidro.

19.2 - Mola de piso
19.2.1 — MATERIAL: Mola Hidraulica de piso — Modelo BTS 75V
19.2.2 — FABRICANTE: DORMA, ou equivalente.
19.2.3 - APLICACAO: Nas portas conforme indicado no quadro de esquadrias.

19.3 - Bancada de granito Polido — Cinza Andorinha
19.3.1- MATERIAL: Granito Cinza Andorinha.
19.3.2 - ESPESSURA: tampo 2 cm, bordas 4 cm conforme detalhamento.
19.3.3- DIMENSOES: As dimensdes do tampo e rodapia serdo conforme indicado em projeto.
19.3.4- FIXACAO:
- Bancadas dos Sanitdrios e vestiarios - A fixacdo do tampo de granito sera feita através de Tubos
metadlicos, o qual sera pintada com Esmalte Sintético Suvinil, na cor branca, com o acabamento
acetinado..
19.3.5-APLICACAO: Nos vestiarios dos funciondrios da cozinha.

19.4 - By Pass em granito - Restaurante
19.4.1- MATERIAL: Granito Preto Sdo Gabriel Polido.
19.4.2 - ESPESSURA: 2 cm e 4 cm conforme detalhamento.
19.4.3- DIMENSOES: As dimensdes do tampo e vistas serdo conforme indicado em projeto de
detalhamento.
19.4.4-APLICACAO: Na higienizac3o do restaurante.

19.5 - Grelhas de piso em inox
19.5.1 — DESCRICAO: Grelhas de piso perfuradas e removiveis em aco inox AISI304. Cesto perfu-
rado removivel para detrito. Calha em ago inox.
19.5.2 — DIMENSOES: 1000x15x75mm.
19.5.3 — OBSERVACOES:
19.5.4 — APLICACAO: Em todas as calhas de piso indicadas na area da cozinha do restaurante.
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19.6 - Tela Mosquiteira

19.6.1 - MATERIAL: Tela mosquiteiro com requadro em aluminio;

19.6.2- DIMENSQES: Conforme dimensdo das esquadrias;

19.6.3— FABRICAI)ITE: OASIS ou equivalente;

19.3.4 - APLICACAO:
- Tela mosquiteira decorrer de fibra de vidro com tratamento em PVC na cor natural fosco.
Os perfis laterais serdo em aluminio (preto) fixados com parafusos e porcas borboletas. Em
todas as janelas da cocgdo, drea de preparo de carnes, saladas e sobremesas,géneros ali-
menticios, recebimento e controle..
- Tela mosquiteira recolhivel de fibra de vidro com tratamento em PVC na cor natural fosco.
Os perfis laterais serdo em aluminio (marrom). No By pass do restaurante.

19.7 - Central de Gas
19.7.1 — MATERIAL: Alvenaria e reboco, conforme especificado para o bloco principal;
19.7.2 - Revestimento interno das paredes em reboco, com pintura branca;
19.7.3 - Pintura externa e do teto conforme especificado para o prédio principal;
Executar instalagdo Preventivas contra incéndio necessarias;
19.7.4 - Cobertura: Laje impermeabilizada;
19.7.5 - As portas serdo em aluminio anodizado Preto, com veneziana.
19.7.6 — Executar calgadas de contorno, conforme item deste memorial;
19.7.7 - APLICACAO: na execucdo da Central de Gas, conforme projeto preventivo.

19.8 - Bancada de granito Polido — Preto Sao Gabriel
19.8.1- MATERIAL: Granito Preto Sao Gabriel.
19.8.2 - ESPESSURA: tampo 2 cm, bordas 4 cm conforme detalhamento.

19.8.3- DIMENSOES: As dimensdes do tampo e rodapia serdo conforme indicado em projeto.

19.8.4- FIXAGAO:

A fixacdo do tampo de granito sera feita através de Tubos metalicos, os quais serdo pintados

com Esmalte Sintético Suvinil com acabamento acetinado.
19.8.5-APLICACAO: Nos sanitérios e vestiarios de uso comum.

19.9 - Bancada de granito Polido com cuba esculpida —Preto Sao Gabriel
19.8.1- MATERIAL: Granito Preto S3o Gabriel.
19.8.2 - ESPESSURA: tampo 2 cm, bordas 4 cm conforme detalhamento.

19.8.3- DIMENSOES: As dimensdes do tampo e rodapia serdo conforme indicado em projeto.
19.8.4- FIXACAO: A fixa¢do do tampo de granito sera feita através de Tubos metalicos, os quais

serdo pintados com Esmalte Sintético Suvinil com acabamento acetinado.
19.8.5-CUBAS: Cubas esculpidas no granito, com caimento frontal e tampo removivel.
19.8.6-APLICACAO: Na o lavatdrio do restaurante.

19.10 - Grama - Sempre verde

19.10. 1 — Fornecer e plantar Grama espécie Sempre Verde em leivas, em todas as areas indicadas

no projeto arquitetonico.

19.11 Abrigo para Motores das Camaras Frias
19.11.1 — MATERIAL: Alvenaria e reboco;

- Revestimento interno das paredes e piso em Ceramica Cetim Bianco — Portobello 30x60cm;
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- Pintura externa conforme especificado para a fachada;
- Cobertura: Laje impermeabilizada;
- A portasera em aluminio anodizado preto com veneziana.

19.12 — Ventokit com sensor.
19.12.1 - MODELO: Ventokit M 280 D;
19.14.2 - APLICACAO: Na ventilagdo dos ambientes sem ventilacdo natural.

19.13 - Coifas de Inox

Executar e instalar coifas conforme projeto especifico, produzidas em ago inox padréo aisi-304, liga 18.8,
cr.ni., com "chapéu" superior confeccionado em chapa de aco inox #18, 1,0mm, com acabamento esco-
vado, dotado filtro de gordura, modelo chincana, removiveis, confeccionados em aco inox padrdo AlSI-
430, com sistema de coleta e esgotamento de gordura com 02 tubos roscados, 91/2", fechados através
de tampa roscdvel em aluminio e corpo recartilhado para melhor aderéncia da mado. Dutos em ago inox
no interior da cozinha, exaustor saindo pela cobertura.

APLICAGCAO: Na 4rea da cocgdo, conforme projeto.

19.14 - Pisos e revestimentos ceramicos - pecgas de reposi¢ao
19.14.1- MATERIAL: Ao final da obra deverao ser deixados, como pecas de reposicao, os seguintes pi-
sos e revestimentos ceramicos:

- Cetim Bianco Retificado - 30x60cm - 2 caixas;

- Brick England - 2 caixas;

- Brasilia Concreto Cinza - 2 caixas;

- Ceramica Extrudada NB 3008 K12 Pergamon - 1 caixa;

- Liverpool Acquamarine - 1 caixa

- Liverpool Azul Indigo - 1 caixa

- Pietra di Firenze Natural - 3 caixas

- Mineral Grafite Natural - 2 caixas

- Brasilia Concreto Grafite - 1 caixa

- Mineral Técnica Argento - 1 caixa
19.14.2 — OBSERVACAO: Este material devera ser entregue ao final da obra, em caixas fechadas, e sera
considerado como parte da medicao final.

19.15 - Granito - Moldura porta elevador
19.15.1- MATERIAL: Granito Preto Sao Gabriel polido.
19.15.2 - DIMENSOES: Placas com comprimento e largura variavel, conforme indicado no pro-
jeto de detalhamento.
19.15.3-APLICACAO: Nas portas de acesso ao elevador, em todos os pavimentos.

19.16 - Corrimao metalico

19.16.1 — MATERIAL: Tubo redondo de ago inox de 2" .

19.16.2 — ACABAMENTO: aco inox escovado.

19.16.3 — FIXACAO: fixado na alvenaria através de bucha metalica.

19.16.4 - APLICACAO: Nas escadas.

OBSERVACAO: O corrim3o deve prolongar-se pelo menos 30cm antes e apds o término da escada
sem interferir na area de circulagdo ou prejudicar a vazao.
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19.17 - Chapa metadlica
19.17.1 — MATERIAL: Chapa metalica — Aco escovado, espes. — 3mm;
19.17.2 — DIMENSOES: 15 cm de altura e largura igual a porta —a ser fixadas na altura da maganeta
para fixacdo da barra de apoio. 40 cm de altura e largura igual a porta — a ser fixadas na parte
inferior da porta
19.17.3 — APLICACAO: nas portas de acesso aos sanitarios para PNE — Dever4 ser aplicado nas duas
faces da porta.

19.18 - Porta dos Hidrantes
19.18.1 — MATERIAL: Vidro temperado 10mm com furagao para ventilagao
19.18.2 — VISTAS: Moldura em granito Branco Itaunas — largura 10 cm
19.18.3 - APLICACAO: Em todas as portas dos hidrantes previstos no projeto Preventivo Contra In-
céndio.

19.19 - Lixeiras para drea externa
19.19.1 — DESCRICAO: Lixeiras em aco zincado com protec3o anti-corrosdo, acabamento em tintura
a po eletrostatica. Acabamento com ripas de madeira na vertical.
19.19.2 — DIMENSOES: 36x36x90cm
19.19.3 — FABRICANTE: De Lazzari ou equivalente
19.19.4 - APLICACAO: No pétio externo, local a definir. Considerar 02 unidades.

19.20 - Divisérias em Granito Preto Sao Gabriel
19.20.1- MATERIAL: Granito Preto Sao Gabriel.
19.20.2 - ESPESSURA: 2 cm nas pegas laterais aos vasos sanitarios e 4 cm nas partes frontais,
onde serdo fixadas as portas e nas divisdrias dos mictorios.
19.20.3- DIMENSOES: conforme indicado no projeto de detalhamento.
19.20.4- ACABAMENTO: Polido e impermeabilizado, alto brilho, bordas arredondadas.
19.20.5- ASSENTAMENTO: As divisérias dos mictdrios serdo chumbadas na alvenaria. As diviso-
rias dos box dos sanitdrios serao fixadas conforme orientagdao da marmoraria e devidamente sili-
conadas.
19.20.6-APLICACAO: Nos sanitdrios e vestiarios, exceto vestidrio dos funcionérios da cozinha.

19.21 —Elemento vazado - modelo veneziana
19.21.1- MATERIAL: Elemento vazado em argamassa prensada.
19.21.2- DIMENSOES APROXIMADAS: 39x40x87cm.
19.21.3- ACABAMENTO: aplicar camada de selador e pintura acrilica fosca com duas demaos.
Cor: a mesma da parede onde sera aplicado.
19.21.4-APLICACAO: Na volumetria do reservatério de agua.
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19.22 - Cerca Metalica
19.22.1 - MATERIAL: A¢o Galvanizado a quente com pintura eletrostatica a pd. Incluir portées do
mesmo padrao, conforme quadro de esquadrias.
19.22.2 - FABRICANTE: Perfipar, ou equivalente.
19.22.3 - MODELO: Linha Eurocerk Multi-Uso
19.22.4 — COR: Verde
19.22.5 - ALTURA: 180cm.
19.22.6 - APLICACAO: Em todo o perimetro do lote, conforme indicado no projeto arquiteténico.
Observacao: Aplicar gradil sobre mureta de 30cm.

19.23 - Bancos em concreto com assento em madeira
19.23.1 — DESCRICAO: Conjunto cubo-banco-floreira-banco-cubo. Materiais: concreto aparente de
alta performance e madeira jatoba.

19.23.2 — DIMENSOES: Cubo (50x50x43cm). Banco (120x50x43cm). Floreira (50x50x43cm).
19.23.3 — FABRICANTE: De Lazzari ou equivalente.
19.23.4 - APLICACAO: No pétio externo, 1 conjunto.

19.24 - Escada marinheiro
19.24.1 — DESCRICAO: Escada metalica. Pintura eletrostatica na cor branca.
19.24.2 — DIMENSOES: conforme projeto.
19.24.3 - APLICACAO: No acesso ao barrilete e casa de maquinas dos elevadores.

19.25 - Bancos em concreto com assento em madeira
19.25.1 — DESCRICAO: Banco em concreto aparente de alta performance e madeira jatoba.
19.25.2 — DIMENSOES:50x50x43cm. Peso: 51kg.
19.25.3 — FABRICANTE: De Lazzari ou equivalente. Referéncia: modelo Seno U.
19.25.4 - APLICACAO: No gramado, 05 unidades.
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19.26 — Divisorias em Granito Cinza Andorinha
19.26.1- MATERIAL: Granito Cinza Andorinha Polido.
19.26.2 - ESPESSURA: 2 cm nas pegas laterais aos vasos sanitarios e 4 cm nas partes frontais,
onde serdo fixadas as portas e nas divisdrias dos mictdrios.
19.26.3- DIMENSOES: conforme indicado no projeto de detalhamento.
19.26.4- ACABAMENTO: Polido e impermeabilizado, alto brilho, bordas arredondadas.
19.26.5- ASSENTAMENTO: As divisdrias dos mictérios serdao chumbadas na alvenaria. As divisé-
rias dos boxes dos sanitarios serdo fixadas conforme orientagdo da marmoraria e devidamente
siliconadas.
19.26.6-APLICACAO: Nos vestiarios da cozinha.

19.27. - Placas coletor solar
Os coletores solares devem seguir as recomendacgdes do fabricante quando das instalacdes e
devem ter dimens6es minimas de 2,00 x 1,00 m. Devem ainda:
¢ Verificar no momento da entrega se nao existe nenhum defeito no coletor, principalmente no
vidro, apés o recebimento;
¢ Instalar em local com maxima insolacdo possivel (face Norte), sempre prestando atencdo para
os locais e horarios com sombras. Respeitar a inclinagdo minima de 10°, para o funcionamento
do coletor em termossifao;
¢ Para montar uma bateria de coletores, deve ser utilizada luva ou unido de cobre conforme as
especificacdo do fabricante;

Agosto/2022 Geréncia de Infraestrutura pdgina 69

Sesc — Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianépolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802



MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Novo edificio do Sesc Tubario

Senac

20.0 - SISTEMA DE CLIMATIZAGAO GLOBAL DA EDIFICACAO

20.0.1 - Introdugao

Este Memorial Descritivo visa determinar as condigdes técnicas de fornecimento e instalagao
do Sistema de Climatizagdo para o Edificio que abrigard o SESC TUBARAO

20.0.2 — Objetivo
Deseja-se obter ao final dos servigos, o sistema acima de forma totalmente operacional, sendo que
O fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra deverdo ser previstos de modo a
incluir todos os componentes para tal, mesmo aqueles que embora nao claramente citados, sejam
necessarios para atingir o perfeito funcionamento de todo sistema.
O recebimento dos equipamentos, sistemas, materiais e servicos entregues na sede do SESC
TUBARAO, prontos, com as caracteristicas citadas no presente Memorial Descritivo, testados e pron-
tos para instalacao.

« O objetivo Central do presente Projeto serd o de:
Fornecer ao SESC DE TUBARAO, condi¢des adequadas de climatizagdo e tratamento do

ar para todas as areas atendidas conforme desenhos de Projeto que acompanham o pre-
sente memorial.

20.0.2 — Caracteristicas do sistemaproposto

O calculo e dimensionamento desta instalagdao seguem as recomendagdes das seguintes nor-
mas:

e ABNT NBR-16401 - Instalagdes de ar condicionado — Sistemas centrais e unitarios (partes 1,
2e3);

e ABNT NBR 14518 — Sistema de ventilagdo para cozinhas profissionais;

A instalacdo e os materiais utilizados deverdo obedecer as normas listadas acima, ao disposto
nas normas do cliente, bem como as posturas municipais, estaduais e federais, atentando para aquelas
especificas de controle ambiental e sanitario.

1 PREMISSAS DE CALCULO
1.1 CLIMATIZACAO

Como premissas de calculos, foram adotadas as preconizadas na Se¢do 6 da ABNT NBR16401-2.

A cidade utilizada como referéncia foi Floriandpolis.

- CondigOes externas:
- Temperatura de bulbo seco (TBS): 32°C
- Temperatura de bulbo imido (TBU): 26°C

- CondigOes internas para a Sala de Géneros Alimenticios:
- Temperatura de bulbo seco (TBS): 24°C
- Umidade Relativa: 50% (sem controle)

VENTILAGAO DA COZINHA
Como premissas de calculos, foram adotadas as preconizadas na ABNT NBR14518, item 5.1.1.1
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para coifa ilha e item 5.1.1.2 para coifa de parede:

* Coifa Ilha: 13.000 m3/h;
* Coifa Parede: 4.000 m3/h;

DESCRIGAO GERAL DA INSTALACAO

O sistema de climatizacdao adotado é por expansdo direta com equipamento tipo “mini-split”,
podendo as unidades internas (Ul) serem modelo teto, cassete ou parede. As unidades externas (UE)
serdo com descarga vertical, compressor fixo e com ciclo reverso (aquecimento e resfriamento).

A renovacdo de ar para dos ambientes atendidos sera realizada por exaustor em conjunto com
veneziana com elemento filtrante junto a parede externa.

O sistema de ventilacdo mecanica para a area de cocgdo é dotado de duas coifas e um lavador
de gases. O exaustor do tipo “limit-load”, junto com o lavador de gases serdo instalados na area desti-
nada, na laje de cobertura da edificacdo. O ar de compensacdo sera realizado por abertura de janelas
com tela de protecdo anti inseto.

Os ambientes podem ser atendidos com equipamentos tipo “teto”, “cassete” e "parede”, con-
forme indicacao de desenho.

A area de preparo de alimentos possui um equipamento tipo “evaporador forcado”, lavavel.

Todos os condicionadores deverao ser comandados por controle remoto sem fio.

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS

O descritivo técnico desta se¢do contém as indicagGes de materiais e fabricantes que devem ser
considerados como op¢do para efeito de cotagdo por parte das INSTALADORAS.

Qualquer proposicao alternativa a especificada (fabricantes, modelos, arranjos, entre outras)
podera ser apresentada pela INSTALADORA desde que nao sejam prejudicadas as caracteristicas técni-
cas exigidas no presente Memorial, principalmente no que se refere a capacidade e ndo contrariem a
indicacdo de fabricantes na pasta técnica.

UNIDADE INTERNA TETO

Gabinete com estrutura em chapa de aco galvanizado, com painel em plastico de engenharia. A
serpentina do evaporador devera ser confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais
de aluminio, fixadas aos tubos por expansdao mecanica, de forma a obter-se um perfeito contato. Devera
ser previamente testado contra vazamentos a uma pressao de 350 psi e ser equipado com distribuidor
e coletores de fluidos refrigerantes.

A bandeja de condensado deverd ser fabricada em poliestireno de alto impacto ou material
plastico lavavel.

Filtros de Ar: GO ABNT.

UNIDADE INTERNA EVAPORADOR PAREDE

Gabinete com estrutura em chapa de aco galvanizado, com painel em plastico de engenharia. A
serpentina do evaporador devera ser confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais
de aluminio, fixadas aos tubos por expansdao mecanica, de forma a obter-se um perfeito contato. Devera
ser previamente testado contra vazamentos a uma pressdo de 350 psi e ser equipado com distribuidor
e coletores de fluidos refrigerantes.

A bandeja de condensado deverd ser fabricada em poliestireno de alto impacto ou material
pldstico lavavel.

Filtros de Ar: GO ABNT.
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UNIDADE INTERNA EVAPORADOR CASSETE

Gabinete com estrutura em chapa de aco galvanizado, com painel em plastico de engenharia. A
serpentina do evaporador devera ser confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais
de aluminio, fixadas aos tubos por expansdao mecanica, de forma a obter-se um perfeito contato. Devera
ser previamente testado contra vazamentos a uma pressao de 350 psi e ser equipado com distribuidor
e coletores de fluidos refrigerantes.

A bandeja de condensado deverd ser fabricada em poliestireno de alto impacto ou material
pldstico lavavel.

Filtros de Ar: GO ABNT.

UNIDADE EXTERNA

Gabinete construido em aco carbono galvanizado, reforcado com perfis de agco dotados de pai-
néis removiveis para inspecdo e/ou manutencgo.

O equipamento devera ser montado sobre calgos amortecedores de borracha sintética.

Serpentina sera composta por tubos de cobre sem costura e aletas integrais de aluminio fixa-
das aos tubos por expansdo mecanica, de forma a obter-se um perfeito contato. Testada contra vaza-
mentos a uma pressao de 300 psi.

Os ventiladores deverao ser do tipo axial com descarga horizontal ou vertical, sendo balancea-
dos estatica e dinamicamente.

Motores elétricos de indugao, monofasicos, operando sobre mancais de rolamentos auto-ali-
nhantes, autolubrificados e blindados.

Compressor:

Compressor do tipo “rotativo”, instalado sobre isoladores de vibragdo. Serd acionado por mo-
tor elétrico monofasico 220 V ou trifasico 380 V, com dispositivo de protecao e adequado para tolerar
variacOes de tensdo de até 10% do valor nominal.

O motor sera refrigerado pelo fluxo de sucgao de refrigerante.

Circuito Frigorigeno:

Construido em tubos de cobre sem costura, apresentando os seguintes itens:

¢ Vdlvula de expansao termostatica com equalizagao externa;

¢ Pressostatos de alta e baixa nas linhas de descarga e suc¢ao dos compressores;

¢ Vdlvulas de servico capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura
de pressao, recolhimento e carga de gas, instaladas nas linhas de sucgao e de liquido;

¢ Acumulador de sucg¢do para protegdo dos compressores contra retorno de liquido,

¢ Visor de liquido,

e Filtro secador rosquedvel ou do tipo cartucho com valvulas para manutencao;

¢ Carga completa de fluido refrigerante,

¢ Carga inicial de dleo incongeldvel,

Quadro Elétrico:

Instalado no interior do gabinete do condensador.

Abrigara todos os elementos de operacdo e controle da unidade, contendo os seguintes ele-
mentos, dimensionados conforme a ABNT (NB 3/90 e NBR-5410):

¢ Chave contatora do compressor;
¢ Relé anticiclagem do compressor;
¢ Relé para sequéncia de fases;
O circuito de comando da unidade devera impedir a partida do compressor quando nao estiver
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energizada a contatora do ventilador.
Identificacdo
Serd fornecida, para cada condicionador de ar, uma placa de identificacdo, fixada em local visi-
vel e de facil acesso, contendo os seguintes dados gravados de forma indelével:
¢ Nome do fabricante
¢ Tipo e modelo do condicionador de ar
¢ Numero de série
¢ Numero de identificacdo do equipamento (TAG)
e Vazao de ar
¢ Fluido Refrigerante
¢ Poténcia do motor do ventilador
e Tensao elétrica do motor do ventilador

INTERLIGAGAO FRIGORIGENA
Tubos extrudados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado recozido. Deverdo ser fabri-
cados e fornecidos de acordo com as normas relacionadas:
* EB-224/81 - Tubo de cobre e suas liga, sem costura, para condensadores, evaporado-
res e trocadores de calor (NBR- 5029);
* EB-273/82 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracdo e ar condicionado (NBR-
7541);
» EB-584/84 - Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura - requisitos gerais (NBR-
5020)
Conexdes deverdo ser de fabricacdo forjada, industrial, de acordo com a norma EB-366/77 Co-
nexdes para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.
Para o isolamento térmico deverdo ser fornecidos em tubo de espuma elastomérica, células
fechadas, espessura minima de 9 mm. Quando exposto ao tempo o isolamento devera ser revestido
com fita pldstica vinil, com sobreposicdao minima de 25%.T

RENOVACAO DE AR
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR FRESCO
Devera ser instalada na parede da entrada do ambiente, em caixilho de madeira para fixacdo
desta, uma veneziana para tomada de ar.
O material de fabrica¢do deve ser aluminio, de cor natural, com tela plastica de protecdo a
face externa, e deve possuir elemento filtrante classe G3, lavavel de facil remocdo na face interna.
EXAUSTOR “IN-LINE”
Serd instalado dentro de paredes, entre as grelhas de captacdo e descarga.
O ar sera captado por bocal fixado na parede e descarregado por veneziana externa a parede.
SISTEMA DE VENTILACAO MECANICA:
O ambiente da Coc¢do deve ser atendido por exaustdo. O sistema de exaustdo é composto ba-
sicamente de:
- Coifa para captacao de gases;
- Rede de dutos para exaustao;
- Damper Corta-fogo;
- Lavador de Gases;
- Exaustor;
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DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS

Os descritivos técnicos desta se¢do contém as indicagdes de materiais e fabricantes que devem
ser considerados como opc¢do para efeito de cotagdo por parte das INSTALADORAS.

Qualquer proposicao alternativa a especificada (fabricantes, modelos, arranjos, entre outras)
podera ser apresentada pela INSTALADORA desde que nao sejam prejudicadas as caracteristicas técni-
cas exigidas no presente Memorial, principalmente no que se refere a capacidade e ndo contrariem a
indicacdo de fabricantes na pasta técnica.

EXAUSTOR

O exaustor, do tipo centrifugo, deve ser de construgdo metalica, de aspiracdo em linha, e o ro-
tor de pds curvadas para tras (“limit-load”). O sistema de transmissdo mecanica é direto, sem exposi-
¢do de motores elétricos, caixa de ligagdo elétrica ou elementos de transmissdo de fluxo de ar, e 0o mo-
delo é de telhado.

As conexdes dos ventiladores aos dutos de aspiracdo e descarga devem ser flangeadas e apara-
fusadas.

A carcaca do ventilador deve ser de construcdo soldada em chapa de ago inoxidavel com no
minimo 1,09 mm de espessura (nimero 18 MSG) ou chapa de ago-carbono com no minimo 1,37 mm
de espessura (nUmero 16 MSG).

Toda instalagdo elétrica deve atender &8 NBR 5410, sendo que os motores elétricos devem ser
do tipo totalmente fechados com ventilagao externa (TFVE) e com grau de protecdao minimo IP 54 e
classe B ou F de isolamento elétrico.

LAVADOR DE GASES

O lavador de gases compacto, com exaustor conjugado, sera instalado na area técnica, conec-
tado ao duto de exaustdo da coifa dos equipamentos de coc¢do. Através de contracorrente de fluxos,
submete o ar exaurido da cocgdo uma tripla lavagem em percurso sinuoso, com contato transverso
com liquido de aspersdo em circuito fechado.

Construido totalmente em ago galvanizado, opera no sentido horizontal, é composto pelo
corpo do lavador monobloco bipartido com flange, tanque de liquido recirculante e bomba centrifuga
incorporados.

COIFA

A coifa devera ser construida em chapa de aco inoxidavel (AlSI 304) com, no minimo, 0,94mm
de espessura (nimero 20 MSG). Todo o perimetro externo soldado e também nas partes onde houver
a possibilidade de acimulo de gordura. A solda deve ser continua, devendo-se obter uma superficie
interna de acabamento liso e estanque e vazamentos.

As fixacOes dos dispositivos internos ndo necessitam ser soldadas, porém devem ser seladas e
com acabamento liso para evitar a impregnacao de contaminantes e facilitar a limpeza.

A construcdo deve permitir facil acesso para a limpeza da mesma, sendo evitados pontos de
passagem ou acumulo de gordura em locais inacessiveis.

A conexdo com a rede de dutos deve ser feita através de solda continua ou jun¢ées com flan-
ges aparafusados, deve-se empregar nestes juntas de veda¢cdo com material ndo combustivel de forma
assegurar estanqueidade.
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DAMPER CORTA-FOGO
Damper corta-fogo dotado de acionamento automatico e manual. O sistema automatico devera
ser por meio de solendide elétrica, que liberara a atuagdo da mola de fechamento do damper (ndo de-
vera ser empregado plug fusivel). A solenoide atua por termostato, com regulagem de 72°C.
O damper serd instalado no duto de exaustdo, na travessia de ambiente com intuito de isolar a
area de coc¢do em relagdo a edificagao.

DUTOS DE EXAUSTAO

Os dutos devem ser fabricados com chapa de aco carbono, espessura 16 MSG. Os dutos nao
deverdo possuir elementos internos como registros, dampers de regulagem de vazao, veias ou outros
pontos que possam acumular gordura. A Unica excec¢do deve ser o damper corta-fogo obrigatério.

Todas as juntas longitudinais e as secdes transversais devem ser soldadas e totalmente estan-
ques. As conexdes dos dutos com coifas e equipamentos, bem como as sec¢des transversais de dutos,
também poderdo ser executadas através de flanges soldados aos dutos, utilizando-se junta de vedacao
estanque e com material ndo combustivel. Os flanges devem ter espessura minima igual ao duto e as
juncdes devem permanecer aparentes, permitindo a imediata detec¢do e eliminacdo de vazamentos.

A rede de dutos de exaustao foi projetada minimizando o seu desenvolvimento em direcao ao
ponto de descarga, reduzindo o seu percurso no interior da loja. Os dutos horizontais deverdo apre-
sentar uma declividade no sentido das coifas. Os pontos inferiores dos dutos deverdo apresentar pon-
tos de drenagens de gordura com fécil acesso para limpeza. Os trechos enclausurados devem ser pro-
vidos de juntas de amianto. Se os dutos vierem a ser pintados, a pintura devera utilizar tintas resisten-
tes a 800 °C.

Devem ser mantidos afastamentos minimos em relagdo a outras instalagdes, de forma a possi-
bilitar acesso para adequada manutencao e limpeza dos dutos ENCARGOS DO INSTALADOR.

ISOLAMENTO

Os dutos, que vao circular em forros falsos ou préximos de instala¢des elétricas ou materiais
combustiveis, deverdo ser isolados termicamente.

O isolamento térmico dos dutos de exaustdo devera ser realizado com mantas de fibra ceramica,
de densidade minima 96 kg/m? e espessura 2” (50,8 mm), revestidas com folha de aluminio sobre papel
Kraft aluminizada de forma a garantir uma protecao ao fogo de 1 hora. As juntas do isolamento deverao
ser seladas com fitas auto-adesivas de aluminio.

ENCARGOS DO INSTALADOR
OBIJETIVO
O objetivo deste memorial é o de definir:
- Os deveres gerais do INSTALADOR perante o seu CONTRATANTE.
- Um sistema mecanico completo, como o indicado nas plantas e neste documento.

A INSTALADORA do sistema de ar condicionado serd doravante chamada apenas de "INSTALA-
DOR"; e 0 SESC-SC sera doravante chamado apenas de "CONTRATANTE".

De forma a atender os objetivos deste Memorial, o INSTALADOR deverd prover todos os servigos
de engenharia, materiais, equipamentos e mao de obra, de modo a entregar a instalagdo em condicdo
plena de funcionamento.

Os termos deste Memorial sdo considerados como parte integrante das obriga¢des contratuais
do INSTALADOR, devendo ser atendidas as seguintes observagdes:
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- Deverao ser fornecidos e instalados pelo INSTALADOR, a quantidade dos materiais e equipa-
mentos indicada nos desenhos e no Memorial Descritivo, de forma que seja provido um sistema com-
pleto, em perfeita condi¢cdo operacional.

- Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes deverio
ser considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas quantidades ne-
cessarias.

-Sempre que a palavra "fornega" é utilizada, ela deve significar fornecer e instalar equipamentos
completos e em perfeitas condig¢des, prontos para uso, salvo orientagdo contraria.

- Pequenos detalhes, materiais ou equipamentos, que nao sdo usualmente especificados ou
mostrados em desenhos, mas que sdo necessarios para que a instalacdo trabalhe e opere de maneira
satisfatoria, deverdo ser incluidos no fornecimento e instalados como se tivessem sido citados, fazendo
parte, portanto, do contrato de instalacao.

- O presente projeto devera ser revisto pelo INSTALADOR, que caso encontre discrepancias,
omissdes ou quaisquer problemas que venham a comprometer a operacionalidade e capacidade final
do Sistema, devera comunicar oficialmente ao CONTRATANTE. A ndo comunicacdo oficial de qualquer
evento subentende concordancia, sendo, a partir do inicio da montagem o INSTALADOR responsavel
pelo mesmo, assumindo todas as responsabilidades legais.

ATENDIMENTO AO MEMORIAL
O fornecimento devera ser feito inteiramente pelo INSTALADOR, de acordo com o determinado
neste Memorial, e as eventuais modificagGes deverdo ser propostas, por escrito, pelo INSTALADOR ao
CONTRATANTE, podendo este ultimo autoriza-las ou ndo; sendo que nenhuma alteragdo podera ser feita
nos termos deste Memorial, sem aprovagao prévia, por escrito, do CONTRATANTE. Os casos omissos,
também deverdo ser objeto de prévia aprovacdo do CONTRATANTE.

SERVICOS ABRANGIDOS NESTE MEMORIAL
Encontram-se abrangidos neste Memorial, todos os servicos necessarios para a entrega de um
sistema de ar condicionado completo, e em condi¢Ges de operagao.
Deverdo estar inclusos todos os equipamentos, materiais da obra, mdo de obra de execuc¢do e
supervisdao, maquinas, desenhos, servicos, materiais e equipamentos auxiliares, etc.

CODIGOS, NORMAS, LICENGAS E IMPOSTOS

Ficara ao encargo do INSTALADOR, providenciar todas as licengas necessarias, bem como, o pa-
gamento de todos os impostos e taxas cobradas pelo governo, inclusive impostos incidentes sobre os
materiais, mdo de obra e licenca para execuc¢do do seu préprio trabalho.

A aprovacdo do projeto do sistema junto aos 6rgdos governamentais pertinentes, também sera
providéncia a ser tomada pelo INSTALADOR, de modo que, do ponto de vista legal, o sistema deve,
também, estar em condicdo de operagdo ao encerramento dos trabalhos.

Os documentos legais e de aprovacdo deverdo ser fornecidos a CONTRATANTE e serdo conside-
rados como parte dos elementos necessarios a aceitacdo e pagamento dos servigos executados.

Devera estar incluido nos custos do INSTALADOR todas as despesas necessarias (mao de obra,
materiais, servicos de engenharia, equipamentos ou providéncias), de forma que seus servigos figuem
plenamente de acordo com todas as regulamentacgdes aplicaveis (normas, cddigos de obras, regulamen-
tos de execugdo de obras), que estejam ou ndo citadas neste Memorial ou nos desenhos.

LEVANTAMENTO EM CAMPO
O INSTALADOR devera executar todo levantamento de medidas no local da obra, tomando-se
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como referéncia pontos chaves da estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, etc.

As medidas obtidas neste levantamento deverdo ser comparadas aos desenhos do projeto ba-
sico, e com os quantitativos do orgcamento prévio que acompanha o processo, antes da execug¢do do
projeto executivo detalhado do sistema.

Caso o INSTALADOR venha a detectar medidas, quantitativos e/ou cotas incompativeis com o
projeto basico, ou ainda que venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, de-
vera comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, antes de prosseguir o trabalho. Caso haja necessidade
de mudancas ou corregdes, estas deverdo ser executadas, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

O INSTALADOR também deverad verificar a interferéncia com outros sistemas existentes no pré-
dio, a fim de fazer a compatibilizacdo do sistema proposto com os outros ja executados ou futuros.

Interferéncias de pequenas proporgdes (tais como desvios de dutos e tubulacbes) deverdo ser
executadas sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

DOCUMENTOS E DESENHOS PARA APROVACAO

Os desenhos do projeto que acompanham este memorial sdo basicos, apresentando e definindo
arranjo geral dos equipamentos e dos sistemas.

Deverao ser consultados e examinados os desenhos finais de arquitetura e estrutura, de forma
gue seja conferida sua compatibilidade com os sistemas propostos, permitindo a confec¢do de um pro-
jeto executivo (desenhos de execuc¢do) por parte do INSTALADOR.

Apds o término da obra, o INSTALADOR devera fornecer os desenhos do que foi efetivamente
executado (desenhos “como construido”), contendo todas as altera¢des que foram realizadas.

ALTERNATIVA AO ESPECIFICADO

Toda a vez que o INSTALADOR propuser algum equipamento, componente ou material, que seja
diferente do especificado no projeto basico, este somente podera ser utilizado, com prévia autorizagao,
por escrito, do CONTRATANTE.

Caso algum item proposto em alternativa ao especificado venha a requerer alguma alteracdo
em algum ponto do sistema (arranjo diferente, maior quantidade de tubulagdes, dutos, fiagGes, contro-
les, etc.), ou na estrutura do prédio, as despesas destas mudancas, serdo por conta do INSTALADOR.

A quantidade de material excedente a ser gasta, para a execug¢do da alternativa proposta, sera
fornecida pelo INSTALADOR, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E MATERIALIS.

O INSTALADOR devera armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira cui-
dadosa, em local definido pelo CONTRATANTE ou seu representante, durante a execucao da obra.

O INSTALADOR serd responsavel pelos equipamentos, componentes e materiais, até a aceitacdo
final da obra, devendo, portanto, proteger os mesmos contra quaisquer danos.

O INSTALADOR devera proteger, também, os equipamentos e materiais de terceiros, que ja es-
tejam instalados nos locais onde ele for executar os seus servicos; ficando responsavel por quaisquer
danos que venham ocorrer, devido ao seu trabalho.

PROTECAO CONTRA INCENDIO
Quaisquer materiais ou equipamentos a serem fornecidos e instalados deverdo estar em con-
formidade com as regulamentacdes locais de protecdo contra incéndio.
Preferencialmente os materiais deverdo ser “ndo combustiveis”, e em caso de impossibilidade
deverao ser do tipo “auto-extinguivel”.
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E importante a observacdo deste item principalmente na selecdo de materiais para isolamento
térmico e compostos que possuam resinas plasticas, bem como para as resisténcias de aquecimento
quando existirem.

Somente serdo aceitos materiais combustiveis, quando comprovadamente ndo existirem mate-
riais dentro das especifica¢des acima citadas.

SERVIGOS AUXILIARES DE CONSTRUGAO CIVIL
Todos os servigos auxiliares de construgao civil serdo fornecidos pelo CONTRATANTE, tais como:
bases de alvenaria para os equipamentos, abertura e fechamento de forro, lajes, passagens em alvena-
ria, gesso, recuperacdo de pintura e acabamentos, ralos e torneiras em salas de maquinas, pontos de
forca ao lado dos equipamentos desde os quadros de distribuicdao da obra, etc.

MATERIAIS, ARMAZENAMENTO E MAO-DE-OBRA

Todos os equipamentos, materiais e componentes, necessarios para a instalacdo do sistema,
deverdo ser novos e de qualidade superior.

Nos pontos onde este Memorial for omisso no que tange a qualidade dos equipamentos, com-
ponentes e materiais a serem fornecidos, estes deverao previamente aprovados, por escrito, pelo CON-
TRATANTE.

O INSTALADOR sera responsavel pelo armazenamento dos equipamentos e materiais de ma-
neira cuidadosa, em local a ser indicado pela administracdo da obra, quando a instalagao destes ndo for
imediata.

As embalagens deverao ser apropriadas contra umidade, insetos, roedores, etc.

Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens ndo apropriadas serdo de exclusiva
responsabilidade do INSTALADOR. Ficando excluidos aqueles causados no campo por vandalismo de
terceiros, roubo, etc., cabendo neste caso, a administracao da obra a responsabilidade.

Cuidado especial deverad ser dedicado aos dutos, tubulagdes e eletrodutos que estiverem sendo
executados, devendo os mesmos ter suas extremidades fechadas com tampdes durante os intervalos
de execugdo, de forma a impedir o despejo de quaisquer materiais no seu interior.

A mao de obra a ser utilizada pelo INSTALADOR, seja ela de execugdo, supervisdao ou auxiliar,
devera ser especializada e de alto nivel para a fungdo que for realizar.

VIBRAGOES E RUIDOS

Todos os equipamentos dos sistemas a serem fornecidos e instalados deverao operar de forma
silenciosa, sem vibragdes ou ruidos anormais sob quaisquer condi¢Ges de operacdo.

O nivel de ruido pretendido nos locais beneficiados devera estar de acordo com os padrdes ba-
sicos da ASHRAE, como citado no HVAC Applications 91, cap. 42, pag. 42.5, tab 2, salvo indicacdo con-
traria.

O INSTALADOR devera realizar todos os servigos corretivos nos casos em que equipamentos
venham a apresentar ruidos ou vibracGes perceptiveis nas areas por eles beneficiadas. Estas anormali-
dades serdo consideradas inaceitdveis.

Equipamentos tais como, compressores, ventiladores, etc., deverdo ser providos de isoladores
de vibracgao.

BASES E SUPORTES
Caberd ao INSTALADOR o fornecimento de todas as bases de aco, suportes, molas, isoladores e
ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos, tubula¢des, condicionadores, etc.
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O INSTALADOR devera apresentar os desenhos destes elementos para prévia aprovagao pela
fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos de fabricagdo dos mesmos.

A suportacao e fixacdo de todos os componentes, condicionador, redes de hidraulica e demais
materiais deverdo ser realizados em elementos estruturais, com seu dimensionamento sendo de res-
ponsabilidade do INSTALADOR em func¢do dos pesos e caracteristicas fisicas dos itens fornecidos e ins-
talados.

Os suportes de tubulagdes devem ser executados de forma a permitir sua flexibilidade e o des-
locamento axial

O INSTALADOR devera efetuar a substituicdo de todo suporte que for considerado inadequado
pela fiscalizacdo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

PROTECOES DE SEGURANCA (OPERACAO / MANUTENGAO)

Com o intuito de evitar acidentes com partes rotativas expostas de equipamentos (luvas de aco-
plamento, polias e correias, ventiladores, etc.), todos os equipamentos com estas caracteristicas deve-
rao ser fornecidos com protetores para estes elementos expostos, que deverao ser executados de forma
que seja possivel a visualizagdo de seus componentes.

ACESSOS PARA MANUTENCAO E REGULAGEM

Qualquer equipamento que demande manutengdo devera ser instalado pelo INSTALADOR em
locais acessiveis.

Todos os equipamentos deverdo ser providos, mas nao limitados aos seguintes acessorios, tais
como:
¢ Registros de isolamento, de modo a permitir sua retirada sem interrup¢do do funcionamento dos de-
mais equipamentos.
¢ Portas de acesso para todos os elementos localizados no interior de forro, dutos ou equipamentos.
¢ Conexdes desmontaveis (flanges ou unides), de modo a permitir a retirada de qualquer equipamento
sem necessidade de corte de dutos ou tubulacdes.

Os equipamentos a serem fornecidos deverdo apresentar portas de acesso para manutencao,
as quais deverdo ser de facil manuseio.

Os desenhos do projeto executivo, a ser elaborado pelo INSTALADOR, deverdo conter indicagdes
de quaisquer portas e/ou painéis de inspecdo que sejam necessarias em areas a serem construidas, tais
como forro ou paredes.

Estas portas ou aberturas deverdao demarcadas em obra pelo INSTALADOR e executados pelo
CONTRATANTE.

TRANSPORTE, SEGUROS E OUTROS

O transporte de todos os equipamentos, materiais e componentes até o local da instalagdo, e o
seu transporte vertical e horizontal dentro da obra, deverado ser feito por conta do INSTALADOR, nao
podendo ser cobrado, em hipdtese alguma do CONTRATANTE.

O fornecimento de bancadas, andaimes e escadas para os servicos de montagem do sistema,
devera ser por conta do INSTALADOR.

O INSTALADOR deverd, também, segurar os equipamentos, materiais e componentes, durante
todo o periodo de sua instalac¢do, incluindo riscos de incéndio, danos durante o transporte, etc., devendo
toda a instalacdo ser entregue, de maneira impecdvel, ao CONTRATANTE.

O INSTALADOR também devera possuir seguro de acidente de trabalho para todos os que esti-
verem trabalhando sob sua supervisao.
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TESTES E ACEITAGAO DO SISTEMA

Apds o término de cada evento, o CONTRATANTE ou seu fiscal designado executard uma vistoria
para aprovagao (ou nao), do referido subsistema, e indicara em relatério as corregdes (caso haja) a se-
rem feitas.

Caberd ao INSTALADOR executa-las, sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE, em um periodo que
nao cause atrasos a obra como um todo, sob pena de multa ou rescisdo de contrato.

Apds ainstalagdo do sistema, o INSTALADOR devera executar o Start-up dos equipamentos, pre-
enchendo a folha de partida de equipamento exigida pelos fabricantes dos mesmos e/ou pelo CONTRA-
TANTE.

Somente apds o balanceamento e regulagem dos componentes de controle dos sistemas, estes
deverdo ser testados e ter seu desempenho comprovado por um fiscal indicado pela CONTRATANTE.

Os sistemas deverdo ser testados quanto suas capacidades (vazdes, capacidade térmica, etc.),
devendo ser emitidos relatérios com os valores obtidos.

Também deverdo ser observados os aspectos relativos aos niveis de ruidos e vibragées dos com-
ponentes dos sistemas.

Caso o CONTRATANTE e/ou a sua fiscalizacdo aceitem a instala¢do, o INSTALADOR devera operar
o sistema por um prazo suficiente para o treinamento da equipe de operacao designada pelo CONTRA-
TANTE.

RECEBIMENTO DA INSTALAGAO
LIMPEZA
Concluidos os servigos de instalagao das unidades e respectivas interliga¢des, serdo seguidos

rigidamente os procedimentos:
¢ Todas as unidades condicionadoras e seus acessorios serdo submetidos a cuidadosa e completa lim-
peza;
¢ As unidades e pecgas eventualmente danificadas durante a execuc¢do da obra foram perfeitamente re-
paradas, retocadas ou mesmo substituidas.

VERIFICAGAO, ENSAIOS E TESTES

Estando preparada e limpa a instalacdo, o Instalador executara as verificagdes finais, partida,
testes e ajustes necessarios, em especial, os relacionados a seguir:

Start-up do fan-coil, apds balanceamento do sistema de distribuicdo de agua gelada, com ela-
boracdo de Relatdrios de Partida (check-list), onde deverdo estar registradas todas as caracteristicas dos
equipamentos, condi¢des ambientais internas e externas e medi¢des de todos os parametros operacio-
nais dos mesmos.

Todos os dispositivos de acionamento e operagao das unidades e demais componentes da ins-
talacdo deverao ser ajustados conforme projeto e recomendacdes dos fabricantes.

A vazao de ar dos equipamentos deve ser medida e ajustada, em cada ponto de insuflamento.

Durante toda a instala¢do sera utilizado ferramental e instrumental adequados, necessarios e
devidamente aferidos.

GARANTIA
A instalagdo deverd possuir garantia contra defeito de fabricagdo e funcionamento, dentro das
condigcdes expressas no Certificado de Garantia a ser entregue por ocasido dos servigos de instalagao.
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IV - LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL - Condigbes e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a limpeza
do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes da reforma. Cabe salientar que,
ainda assim, ao término de todos os servicos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa
limpeza geral, com remocao total dos detritos, bem como a recuperacao de superficies cujo acabamento
tenha sido afetado durante a execugdo dos servicos de reforma. Ainda deverdo ser feitos testes das
instalacOes elétricas, telefonicas, de alarme, on-line e hidrossanitarias, de modo que o local possa ser
utilizado de imediato.

1.1- OBSERVACOES:
Todos os materiais removidos que forem referentes aos servigos de demoli¢do e/ou pegas que

sobrarem em circunstancia das obras deverdo ser removidos por conta da Empresa Construtora (en-
tulhos, sobras de materiais que nao forem reaproveitadas, entre outros).
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V - ANEXOS
Anexo 1
Projeto Arquitetonico
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Anexo 2

Projeto Estrutural
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Anexo 3

Projeto Hidrossanitario
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Anexo 4

Projeto Preventivo Contra Incéndio
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Anexo 5

Projeto Elétrico
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Anexo 6

Projeto Climatizacao
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Anexo 7

Projeto Comunicagoes — Logico / Telefonia / CFTV
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Anexo 8

Projeto Detalhamento
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