
 

LEGENDA - SIMBOLOGIA

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE

MANGUEIRA FLEXÍVEL Ø40mm CONECTADA AO HIDRANTE E ESGUICHO

VÁLVULA DE GLOBO
ANGULAR 45° Ø65mm

ABRIGO PARA
MANGUEIRA

PISO ACABADO

VIDRO

ABERTURA P/ VENTILAÇÃO

ESGUICHO AGULHETA

CHAVE DE MANGUEIRA

HIDRANTE DE RECALQUE COM ABRIGO
SEM ESCALA 
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SEM ESCALA
NOTAS:

1- MANGUEIRAS DEVEM POSSUIR PRESSÃO DE TRABALHO CONFORME TABELA 1 DA
IN7/DSCI/CBMSC.140 MCA;

2- CONFORME ART. 13 DA IN7/DSCI/CBMSC: INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE MATERIAL,

A RESISTÊNCIA MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DO SHP DEVE SER DE 150 MCA (15 KGF/CM²);
3 - TODA CANALIZAÇÃO DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, E QUANDO SE
APRESENTAREM EXPOSTAS AÉREAS OU NÃO,DEVERÃO SER PINTADAS DE VERMELHO;
4 – CONFORME ART. 23 DA IN7/DSCI/CBMSC: A PORTA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS
DEVE: SER DE MATERIAL: A) METÁLICO OU DE MADEIRA: NA COR VERMELHA, COM A
INSCRIÇÃO “INCÊNDIO”; OU B) EM VIDRO TEMPERADO: LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR E
SEM PELÍCULA.

ADAPTADOR ROSCA x STORZ C/
REDUÇÃO Ø65 mm x Ø40 mm

PORTA NA COR VERMELHA
C/ INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Capac. total 7.500 litros.

RTI: 2.500 litros. 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Capac. total 7.500 litros.

RTI: 2.500 litros. 
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Consumo

 AG Ø2.1/2"

Reservatório de Fibra

Saída pela lateral do
reservatório para
alimentar a prumada

"SHP".

Reservatório de Fibra

Barrilete

Segundo Pavimento

Primeiro Pavimento

Piso Térreo
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MANGUEIRA TIPO 2
C= 2x15=30m

HIDRANTE H4
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MANGUEIRA TIPO 2
C= 2x15=30m

HIDRANTE H3

MANGUEIRA TIPO 2
C= 2x15=30m

HIDRANTE H2

MANGUEIRA TIPO 2
C= 2x15=30m

HIDRANTE H1
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ISOMÉTRICO SHP
Sem escala
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 Ø2.1/2" C=15.10

HIDRANTE MENOS FAVORAVEL

VAZÃO MÍNIMA: 70L/min

HIDRANTE DE RECALQUE
FIXADO NO MURO EM FRENTE A

EDIFICAÇÃO

Calçada

 Ø2.1/2" C=3.60

 Ø2.1/2" C=6.25
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Ponto "A"

Reserv.C=3.11

 Ø2.1/2" C=2.64

 Ø2.1/2" C=0.60

 Ø2.1/2" C=2.43

 Ø
2.

1/
2"

 C
=2

.8
0

– 
– 

– 

– 

– 
“

”

“ ”

A

VENTILAÇÃO PERMANENTE

     AS VENTILAÇÕES PODEM SER RETANGULARES, QUADRADAS OU
REDONDAS DESDE QUE OBEDEÇÃO A ÁREA MÍNIMA.
     QUANDO A ÁREA DE SERVIÇO POSSUIR AQUECEDOR A GÁS ELA
DEVERÁ TER ABERTURA DE VENTILAÇÃO PARA O EXTERIOR COM
ÁREA DE 600 CM2, POSSUINDO AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA
VENTILAÇÃO ACIMA.

PISO ACABADO

QUANDO AS ABERTURAS PARA

A VENTILAÇÃO PERMANENTE POSSUIREM
TELAS OU GRADES VENEZIANAS, ESTAS

NÃO PODERÃO DIMINUIR A ÁREA
EFETIVA MÍNIMA QUE É DE 100 cm2.

VENTILAÇÃO INFERIOR

SEM ESCALA
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