
PONTOS DE ÁGUA

1 - DRENAGEM DE CONDENSADO Ø25 mm

PONTOS DE FORÇA

2

1

3

- 1F / 220V / 60Hz / 0,10 kW

4

5

6

7

8
- 3F / 380V / 60Hz / 4,26 kW

- 1F / 220V / 60Hz / 0,25 kW

- 1F / 220V / 60Hz / 0,40 kW

- 1F / 220V / 60Hz / 1,00 kW

- 1F / 220V / 60Hz / 2,00 kW

- 1F / 220V / 60Hz / 2,50 kW

- 1F / 220V / 60Hz / 3,15 kW

2 - DRENAGEM DE CONDENSADO Ø25 mm

NO NICHO DO EQUIPAMENTO

30 cm ABAIXO DO TETO DO EQUIPAMENTO

3 - DRENAGEM DE CONDENSADO Ø25 mm

ACIMA DO FORRO, JUNTO AO EQUIPAMENTO

4 - DRENAGEM DE CONDENSADO Ø25 mm

NA PAREDE, ABAIXO DO FORRO

9
- 3F / 380V / 60Hz / 1,00 kW

10
- 3F / 380V / 60Hz / 4,00 kW

11
- 1F / 220V / 60Hz / 0,19 kW

05

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO

Obra

Local

End.:

Projeto

Arquivo

A
s
s
i
n

a
t
u

r
a

C
a

r
i
m

b
o

 
e

CLIMATIZAÇÃO

Total

Assinatura

A
s
s
i
n

a
t
u

r
a

C
a

r
i
m

b
o

 
e

Autor do Projeto

Co-Autor do Projeto

Conteudo

Proprietário:
Resp. técnico

Desenho DataEscala

Prancha nº

engenharia

E + Plan Engenharia Ltda Me

CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoça - SC

MVTR-175-24-DE-01-R0.DWG

AR EXTERIOR

INSUFLAMENTO

RETORNO

FLUXO DE AR

VAZÃO

(m3/h)

VAZÃO

(m3/h)

VAZÃO

(m3/h)

DESCARGA

VAZÃO

(m3/h)

VAZÃO

(m3/h)

EXPURGO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 05_ARQ_TUB_SESC_TUBARÃO_R0: Projeto Arquitetônico

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

- 05_DET_TUB_SESC_TUBARÃO_R0: Detalhamento

INSTALAÇÕES REFERENTES AO PROJETO INICIAL - PERMANECEM CONFORME ESCOPO INICIAL

INSTALAÇÕES REFERENTES AO PROJETO INICIAL - DEVERÃO SER REALOCADAS CONFORME INDICAÇÕES

DE PROJETO

INSTALAÇÕES REFERENTES AO PROJETO INICIAL - SERÃO EXCLUÍDAS DO ESCOPO INICIAL

dutos flexíveis de ar externo 
com isolamento térmico e acústico - sonodec

dutos de ar externo em chapa de aço galvanizado
sem isolamento térmico

tubulação frigorígena - sistema split
com isolamento térmico em tubos de polietileno expandido
espessura de 10mm - blindado - inverter

tubulação frigorígena EXISTENTE - sistema split
com isolamento térmico em tubos de polietileno expandido
espessura de 10mm - blindado - inverter

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA DE COBRE

ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO

- ESPESSURA 10mm - BLINDADO - INVERTER

FITA DE UNIÃO

SEM ESCALA

DETALHE ISOLAMENTO
TUBULAÇÃO MECÂNICA

TIRANTE EM VERGALHÃO

ROSQUEADO

SUPORTE

PERFILADO PERFURADO

19X38MM - #16

CHUMBADOR JAQUETA E

CONE

VIDOFIX

TUBULAÇÃO

FRIGORÍGENA

SEM ESCALA

DETALHE DE SUSTENTAÇÃO
DA TUBULAÇÃO MECÂNICA

4
5
c
m

LAJE OU FORRO ACABADO

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA
CAIXA DE PASSAGEM

ISOLAMENTO EM POLIETILENO

EXPANDIDO

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

ELETRODUTO CORRUDAGO

PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO

SAÍDA PARA DRENO

DIÂMETRO DE Ø32MM

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT

MATERIAL PLÁSTICO

NOS CASOS DE

ESTRUTURA METÁLICA

UTILIZAR GRAMPO C COM

BALANCIM

CHUMBADOR JAQUETA E

CONE

SEM ESCALA
DETALHE DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA - SPLIT

SEM ESCALA

DETALHE LINHAS
DE INTERLIGAÇÃO

LAJE

FORRO

TUBULAÇÕES

FRIGORÍGENAS VÃO À

UNIDADE CONDENSADORA

(UC)

DRENO EM PVC Ø 32mm

COM ISOLAMENTO EM ESPUMA

ELASTOMÉRICA

VAI AO RALO SIFONADO - i=1%

UNIDADE EVAPORADORA

TIPO HI WALL

DISTÂNCIA MÍNIMA

1
5

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO E DRENO 
DA EVAPORADORA HIGH-WALL

TIRANTE EM VERGALHÃO

ROSQUEADO

NOS CASOS DE

ESTRUTURA METÁLICA

UTILIZAR GRAMPO C COM

BALANCIM

FIXAÇÃO DO DUTO FLEXÍVEL AO DIFUSOR

DIFUSOR 

CAIXA PLENUM

FITA ADESIVA

DO DUTO FLEXÍVEL

REDONDO FLEXÍVEL

CONEXÃO PARA DUTO

EM CHAPA GALVANIZADA

FRISO PARA AMARRÇÃO

40

DUTO CIRCULAR FLEXÍVEL

DO DUTO FLEXIVEL

PARA AMARRAÇÃO

CINTA PLÁSTICA

TIRANTE EM VERGALHÃO

ROSQUEADO

PERFILADO PERFURADO

19X38MM - #16

CHUMBADOR JAQUETA E

CONE

DUTO

SEM ESCALA

DETALHE DE SUSTENTAÇÃO
DO DUTO DE AR

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO DUTO FLEXÍVEL
AO DIFUSOR DE AR

SEM ESCALA

DETALHE DE SUSTENTAÇÃO
EVAPORADORA CASSETE

DUTO EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL

SECÇÃO CONFORME PROJETO

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL Ø3/4"

FITA PERFURADA FLEXÍVEL

PARAFUSO CABEÇA PHILIPS

SEM ESCALA

DETALHE DE SUSTENTAÇÃO
DO DUTO FLEXÍVEL

BUCHA N°8

CHUMBADOR JAQUETA E

CONE

NOS CASOS DE

ESTRUTURA METÁLICA

UTILIZAR GRAMPO C COM

BALANCIM

ELETRODUTO

FLEXÍVEL

DUTO DE AR CONDICIONADO

LAJE

TUBO ISOLADO TERMICAMENTE

CONSIDERAR 1,5M DE FIAÇÃO ELÉTRICA

A PARTIR DESTE PONTO

LAJE

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO

SEM ESCALA

DETALHE DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM
DAS EVAPORADORAS CASSETE

ESPESSURA DE 13MM

PVC SOLDÁVEL MARROM - 32MM

TUBO ISOLADO TERMICAMENTE

CONECTA À REDE DE ÁGUA PLUVIAL
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