s CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

08° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - TUBARAO-SC

PROTOCOLO A8367004457A APROVADO EM 23/05/2024 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

EQUIPAMENTO DE CONTROLE E INDICACAO (ECI)
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+ + + + - FORNECERA INDICACAO VISUAL E SONORA DO LOCAL EM QUE O ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDROS) FOR ATIVADO.
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. DE ILUMINAMENTO QUE GARANTA . . e MODELO COM 30 LEDS 2W N ] i e
= o A FONTE DE ENERGIA RESERVA DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE SUPERVISAO, E, AO
| EFICIENCIA E BOA VISlBILIDADE\ | | I N . n | TERMINO DO PERIODO, TER CAPACIDADE PARA OPERAR TODOS OS AVISADORES DE ALARME GERAL POR 5 MINUTOS.
* 2.10 . I_ * + e | v’ Tipo de lampada: Led + - A COMUTACAO DA CENTRAL SERA AUTOMATICA.
| Yf < 7 | | v Tenso de funcionamento (em volts): 100-240 volts | - A AUTONOMIA MINIMA DA CENTRAL SERA DE 1 HORA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALARME GERAL.
. . = s B . . - A TENSAO DE ALIMENTACAO SERA DE 24V. 3
| | | |+ v Fluxo luminoso (limens): 100 +| - DEVERA SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSAO SONORA MINIMA DE 15dB ACIMA DO : =
+ o + + ol b= v FUSIVeIS . de protlegéo incorporador (nos casos + gg’féRaETizlggkggg:DE COM INTENSIDADE MINIMA DE 90dB E MAXIMA DE 115dB E FREQUENCIA DE 400A500 i
| J | obrigatdrios): Possui COM MAIS OU MENOS10% DE TOLERANCIA.
o I | LA u] v Projegéo do nivel de iluminancia para o ambiente (|UX)' 3 | - O ACIONAMENTO DO SISTEMA SERA ATRAVES DE "QUEBRA-VIDRO" INSTALADOS ENTRE 1,20m E 1,50m DO PISO
+ + + ) + ACABADO.
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!, +| |+ | ' ] v" Modos e locais de instalagdo das luminarias: indicado na +|
| | | | =i i 3 | planta baixa | CARREGADOR / RETIFICADOR
i PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAGAO DA SAIDA | | = gy v Zﬁ;Tg?a de acionamento automatico do Si: falta de |
- X i SIRENE (EXTERNA)
* E LUl DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTACAO DO M + = l v Fonte de energia de seguranca utilizada: bateria de litio + 104 dB
| z E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA, OU IMAGEM, | | o v Tempo de autonomia do SIE: 1 hora; |
. ] g OU AMBOS). . + . : ’ +
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!, s ﬁ 5 2 Al +| |+ DETALHE BLOCO DE ILUMINACAO 30 LEDS 2W J LACOO1 |4 o AL1,AL2,AL3 3 ACIONADORES MANUAIS - SALAO PRINCIPAL
| S i : | SEM ESCALA _, CENTRAL DE | LACO02 |\ DT1-DT2-DT3 3 DETECTORES AUTOM. - COZ., S. APOIO, A TECNICA
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+ el it : N | v Projegao do nivel de iluminancia para o ambiente (lux): 5 |
| Foevhe: Bde prerka s 80T HEE 4 IR 15100 | lux
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| | . planta baixa +
i' *l | v z;);r:;a de acionamento automatico do SlI: falta de | AuSAOOR ViSUAL
. + N E SONOR
N M | S v Fonte de energia de seguranca utilizada: bateria de litio |
|+ PISO ACABADO PISO ACABADO | | v Tempo de autonomia do SIE: 1 hora; |
| I e | ! LEGENDA-SIMBOLOGIA@ !
N 1 | A | Art 38. - OS AVISADORES SONOROS E AVISADORES
| ~ ~ | + SDEE;'g\AIEL'IE BLOCO DE ”—UMINACAO COM 2 FAROLETES DE 55W N VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA
+ + MINIMA DE 1,8 M, ENQUADRANDO-SE NO NIVEL DE
| INSTAL:AQAO DA INSTALACA~O DA | |—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+J INSTALAGAO SUPERIOR DOS AMBIENTES, CONFORME A
- LUMINARIA DE EMERGENCIA SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL . NBR 16820,
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| INCOMBUSTIVEL PI 4 | | AMARELO | Pacad Do ExTNTor, | ;<<
+ EXTREMIDADE NAO + + ‘ _ DEVE SUPORTAR 2,5 +
(— VEZES O PESO DO € | O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area
J PODE SER EM GANCHO ! +| ) \0\ MESMO. |+ S | protegida pelo SDAI, devendo a poténcia sonora ser:
— ? | - entre 90 e 115 dBA, medido a 1 metro de distancia da fonte sonora; e
| g | | ‘ | % I - no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA
+ N ) + + + acima do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 metros de
| i [ .% Ver projeto | | . . . | distancia da fonte.
+ = § %.’ CONCRI;TO ARMADO + + ‘ |:| :E_ Fl;iglglle'?o DE |: . PISO ACABADO
! = si‘susz?a&m AQ FOGO ! +| MATERIAIS ABAIXO OU |+ 'EEEJ@AIT_L_'E DO ACIONADOR SIMBOLOGIA USADA NO PROJETO (]
| PATAMAR | | : ‘5’ g ACIMA DOS |
[ce) .
1 PATAMAR CONCRETO ARMADO | | ‘ S| & < EXTINTORES: |
| E | | ! S| & x| N-EXTINTORDE |
+ A 0 Foe0 : + 4 —| < <| INCENDIO LOCALIZADO . :
| OBs: % PAREDE % | | ‘ & %| Z =| NAsESCADAS, < I
+ . + + < = +
| QUANDO O CORRIMAO FOR CONDUTOR DE | | |2 S RAMPAS, ° | o
. ELETRICIDADE E/OU CALOR, DEVERA SER DOTADO DE ~- 2 74| . : ‘ z = QZTT'AEm'\R/'égAS E SEUS z : oo e easa de
| DISPOSITIVO QUE INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE CIRCULAR O ACABAMENTO DA EXTREMIDADE | | g 2 : g | maquinas
: UM PAVIMENTO PARA O OUTRO. MAXIMA = 4.5 om EM 45° : 3 3 :
| OBSERVACAO NA EXECUCAO DOS GUARDA CORPO BT MiNIMA = 3 o | | ‘ & & |
+| A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS RETANGULAR [ - | I z z |
! INTERMEDIARIAS, GRADES, TELAS, VIDROS DE LARG. MAX = 6.5 cm CORRIMAOS: ! ! g 2 |
| SEGURANCA LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE A FIXACAO DEVE GARANTIR -DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO | | ‘ z z | ,
. MODO QUE UMA ESFERA DE 11 cm DE DIAMETRO NAO UM TRACIONAMENTO CONTINUO; . K 3 3 ! CASA DE MAQUINAS
| POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA; MINIMO -SOMENTE PODERAO SER FIXADOS | | ; ‘ PISO (ver obs ) ‘ |
+ B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIENCIAS, L DE 200 KG/cm2 PELA PARTE INFERIOR; . . L ) i
| REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE -SEM CAUSAR EFEITO GANCHO; | | L/ /i |
+ POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS; -SEM ARESTAS VIVAS; + + : +
’ VISTA FRONTAL DO CORRIMAO
| C) SER CONSTITUIDAS POR MATERIAIS NAO - SUPORTE DE PRESSAG -OS SUPORTES DEVEM SUPORTAR UMA | | | | VISTA FRONTAL VISTA LATERAL | | O
M ESTILHACAVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS CARGA VERTICAL DE CIMA PARA BAIXO + + +
| ARAMADOS OU DE SEGURANCA LAMINADOS, SE FOR O E HORIZONTALMENTE EM AMBOS 0S | | |
| caso SENTIDOS DE 90 Kgfim: | | _INSTALACAO DE EXTINTORES EM PAREDES |
-AFASTAMENTO DE PAREDE OU ! SEMESCALA ! El
‘l GUARDA CORPO =4 a 5 cm; | L R () LEGENDA-sIMBOLOGIA AL
| | PVTO. 2
L+—+—+—4——+—-1'—4-—4——+—+—+—4——4——+—+—4——4——+—+—+—4——+—+—4——4——+—+—+—+—4——+—+—+—+—+4
DETALHES - GUARDA CORPO - DEGRAU ESCADA - CORRIMAO |_ ART. 54. 0 DUTO DE EXAUSTAO DE FUMACA DEVE ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS: _|
SEM ESCALA M I - AS PAREDES DO DUTO DE EXAUSTAO DE FUMAGCA DEVEM SER RESISTENTES AO FOGO, N (@)
J Fipura = Tanae rkr cutncie exanstdn de flimats CONFORME O TIPO DE ESCADA, E TER REVESTIMENTO INTERNO LISO; [
e e e e R e e e T R | T Tk mssienmaes || - TER ABERTURA NA PAREDE PARA A EXAUSTAO DE FUMACA, JUNTO AO TETO OU NO MAXIMO |
. T = CONFORME IN0OS Art. 14: v =] T s an l- A 20 CM DESTE, EM TODOS OS PAVIMENTOS, COM AREA MINIMA DE 0,84 M2 DE AREA E LARGURA -
| - 3 | | AL 1 .
: LOTACAO | - CONSTAR A LOTACAO MAXIMA NO ATESTADO DE . J P —— MINIMA DE 0,80 M; l FLSQ
| VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO; | | A COM AREA MiNIMA DE 0 84 M2: | AL
8 ; Il - TER A FIXAGAO DE PLACA PROXIMO A ENTRADA, COM  +  + "l Cobertura do Reservatsrio COM LARGURA MINIMA DE 0.80 M- E +
| 4 MAX I MA DIMENSOES MINIMAS DE 40 X 20 CM, INDICANDO A | | OV | PVTO. 1
| LOTAGAO MAXIMA AUTORIZADA PARA O LOCAL R 7oz - e , N Sirene
| CONF%RME FIGURA 1: E : | | e g COM PROPORGAO MAXIMA DE 1:2 ENTRE SUAS DIMENSOES, QUANDO POSSUIR SECGAO |
| XXX Fl' E S SOAS 1 A PLACA DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE Lo i RETANGULAR; OU PARA OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70 CMDE ~ *
. , RESISTENCIA PREVISTOS NA NBR 13434 EXCETO COM - | 3% s f e DIAMETRO, RESPEITANDO A AREA MINIMA PREVISTA NA ALINEA B). | o o
| G PR e ’ | % IV - O TOPO DO DUTO DE EXAUSTAO DE FUMACA, VER pd
! |_ e | RELAGAO A FORMA E COLORAGAO. ! | = - FIGURA 6, DEVE: |
| | | a) ELEVAR-SE NO MINIMO 1,00 M ACIMA DE QUALQUER ELEMENTO CONSTRUTIVO SOBRE A |
! . . . . BERTURA; [
DETALHE NTROLE DA LOTACAO DE PUBLI co ’ )
|+ SEM ESCALA CO O O (; O U CO +| J _ v e SRR IR b) SER PROTEGIDO NA SUA PARTE SUPERIOR POR MATERIAL INCOMBUSTIVEL, COM [ Eci
Lt o e e e e e e | i |_ ' " PROJEGAO EM BEIRAL DE, NO MINIMO, 0,50 M; | AL3 Al4
L5 | . . .
+ [ c) TER, NO MINIMO, EM 2 FACES, ABERTURAS PARA SAIDA DA FUMACA, COM AREA IGUAL A +
) ) | A Memiaz pam st SEGAO DO DUTO E NUNCA INFERIOR A 1,00 M2 CADA UMA, PREFERENCIALMENTE NA DIRECAO | :
80 ART. 75. A AREA DE RESGATE DEVE q TERREO
| - ESTAR LOCALIZADA DENTRO DA ESCADA OU DA ;A Cobertura do Reservatério DO VENTO PREDOMINANTE; ] |
ANTECAMARA, MAS FORA DA AREA DE CIRCULACAO DA . L | ZAQQ?M’;%?E SSEOTJ %Rhliﬁgggpgsg LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS E NEM PASSAGEMDE | ESQUEMA ALARME
ESCADA, DO PATAMAR OU DA ANTECAMARA: | TR VI - TER AS ABERTURAS GUARNECIDAS APENAS POR TELA METALICA COM MALHA DE 3 A 5 CM; |
Il - TER DIMENSOES MINIMAS DE 80 X 120 CM, PINTADO 1 | B N
NO PISO NA COR AZUL: | VIl - SER FECHADO NA BASE; |
’ + —— R W R N - iy i +
- Il - TER O SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | i -OE PERMngO um %NICO DESV_Ig OSLIQUO’ ANGULO |
( " (FIGURA 11) NAS DIMENSOES DE 30 X 40 CM (QUE . RETORNANDO A VERTICAL, QUE NAO PODE TER /NGUL :
FUNDO AZUL), PINTADO NO PISO DA AREA DE RESGATE, I m%:,\logfgg% ;AR :Eggo SOFRER REDUCAO COM A I
CONFORME FISURA 64 DA NBR S090: . DUTO DE EXAUSTAO DE FUMACA ' *
IV - A DEFINICAO DA AREA PARA RESGATE DEVE | SEMESCATA B

OBSERVAR A AREA PARA MANOBRA CONFORME NBR
9050;

V - SER PROVIDA DE DISPOSITIVO DE EMERGENCIA OU
INTERCOMUNICADOR CONFORME NBR 9050.

AREA DE RESGATE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

SEM ESCALA
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